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Za t rate ogloszori, anl za rzotalnotC reallzacjl 
zawartych w nlch oferl Rotiakcja rile ponoal iadnaj 
odpowledzlalnotcl. Ogloixonia drobne (do 50 
•Idw) w cenle 50 zl za alowo przyjmuja Dzlal 
Ogloazart I Reklamy WCIKT SIGMA, ul. Swlijtojer- 
aka 5/7, 00-236 Warazawa. M 31-93-65 od 
go dx 9-15 


Zoana nkmiecka firmi „JANKE ELEKTRQ- 
N1K” pokes glowioe wizyjnc do prawie wszyst- 
kich modcli magnetowidow typu VHS. Ceny 
konkurencyjne. Przykladowo: Sharp, Panasonik, 
JVC 160, — DM. Mozliwosc zamowicnia innych 
elcmcnt6w i podzespolow. Platnoid przelewem 
na konto Stadt-Sparkasse Dusseldorf 63004782. 
Po stwicrdzcniu wplywu wplaty na ww konto 
wysylamy zamowione podzespoly w tcrminic 
2 --3 tygodni na wskazany w zamowieniu adres. 
„FIRMA JANKE", 4000 Dusseldorf 1, Erkra- 
therstr. 88, tel 0211/7334223. 

Trsnscelvery OL85 — 144/432 MHz, 1 W, 0,3 pY, 
CW/SSB/FM, HA80 — 1,8 + 28 MHz, 5 W, 0,2 
pV, CW/SSB. VOX, BK, RIT, ARW, ALC, 
monitor CW, S-meir, filtr CW, syntezer czpsto- 
iliwosci, cyfrowa skala. AR85 — 3,5 + 28 MHz, 10 
W. 0,8 pV, CW/SSB. Polcca Zaklad Elektronicz- 
ny, ul. Sucharskicgo 17, 65-562 Ziclona G6ra. 
Uniwersalne obodowy do urz^dzen elektronicz- 
nych do zestawow miniwieza, duza wieza, wieza 
systemu typu rack 19 cali, kasety do urzqdzeh 
cyfrowych i mikrokomputerdw wykonuje na za- 
m6wienie: Zaklad Elektroniczny, ul. Dzierzona 
32, 44-100 Gliwice, tel. 32-27-59. Informacje 
wysylamy po otrzymaniuzaadrcsowanej koperty 
ze znaezkami. 

Wysoklej klssy uklady elektroniki cstradowej do 
samodziclnego montazu — plytka + opis (m.in. 
Analog Delay, Analog Echo, Rolor-String-Cho- 
rus-Sound. Flanger, Kompresor, Distortion i 
inne atrakcyjne uklady). Zaklad wysyla kaialog 
po otrzymaniu koperty z adresem zwrotnym + 
rnaczek 25 z). Zaklad Tclcradiomechaniczny, ul. 
Wschodnia 56, 90-263 Lodz. 
„HOBBY-ELEKTRONIKA’\ NOWY KATA- 
LOG. Wysylamy pocztq plytki drukowane do 50 
ciekawych urzqdzeri eleklronicznych ze szczego- 
lowq instrukcjq. Nowoczesna elektronika w mu- 
zyce, zabawie, gospodarstwie, fotografii i sporcic. 
NOWO$CI! Przyilij adres — otrzymasz kaialog. 
Zal^cz znaezki za 25 + 5 zl. „HOBBY-ELEK- 
TRONIKA”. 00-975 Warszawa I2,skr. poczt. 72. 
Zmontowane i uruchomione plytki ukladow elek- 
tronicznych: l)Syrena Kojak, 2) Alarm domowy, 
3) Przetwornik: wejscie 1 pA, 5 kQ, do 20 kHz; 
wyjscie: prqd 2-polowkowo wyprostowany 100 
pA. Zapytania ze znaezkiem za 20 zl kierowac: 
Zaklad Elektroniczny „FANA”, 00-950 Warsza- 
wa, skr. poczt. 964. 

Lutownlca specjallstyczna z magnetyeznq stabi- 
lizacjn temperatury grota typu LSM 50, groty do 
lutownicy LSM 50 o wymiarach kohcowck od 0,8- 
do 5,0 mm i temperaturze 260-3 10°C. Produccnt 
i sprzcdawca: PZ SCANELECTRONICS. ul. 
Mlod>ch Wilczxp 5, 05-540 Zalcsie Gorne 
k. Warszawy, tel. 56-78-80, tlx 813768 scane pi. 

SPRZEDAM TANIO przenosny magnetofon 
dwukasetowy PANASONIC (na gwaraneji) oraz 
korektor FS-032. Informacje po nadeslaniu ko- 
pcrly zwrotnej ze znaezkiem. M. Baranowicz, ul. 
Ksi^zycowa 8/6, 59-220 Legnica. 
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■ Kr6tkotcrminowa realizacja zam6wien 
na fipecjalne uklady sc alone CMOS. Zosta- 
lo zawartc porozumienie mi?dzy koncer- 
nami Philips i Texas Instruments oraz 
firing ES2 (European Silicon Structures) 
dotyczcce realizowania zam6wieri na nowe 
uklady scalone CMOS o specjalnym 
przeznaczeniu. Nowo§c polega na tym, ze 
zamawiajccy otrzyma prototypy uzytkowe 
uklad6w w niezwykle kr6tkim czasie 2-e-4 
tygodni od zam6wienia i uzgodnienia wy- 
magan technicznych. Prototypy te b?dc 
realizowane technologic litografii elektro- 
nowej „piszccej” struktur? ukladu scalone- 
go wprost na plytce krzemowej, z pomini?- 
ciem wykonania drogich masek metodc 
fotolitografi. Jezeli dostarczone prototypy 
zdadzc egzamin praktyczny i nie b?dc 
zawieraly bl?d6w, to wielkoseryjna pro- 
dukcja ukladow danego typu b?dzie wyko- 
nywana przez koncemy wytwarzajcce 
przyrzcdy p61przewodnikowe wedlug zna- 
nych technologii. Wobec wkraczania elek- 
troniki do wielu gal?zi tcchniki, liczni pro- 
ducenci rbznych maszyn i urzcdzen sc 
zainteresowani specjalnymi ukladami sca- 
lonymi. 

■ Zegar o dokladno&ci ± 1 s na 150 000 
lat. Zachodnioniemiecka firma Junghans 
Uhren GmbH, opracowala zegar o do- 
kladnosci ± 1 s na 150 wiekow, sterowany 
sygnalami radiowymi i nap?dzany energic 
uzyskanc z baterii slonccznych. Zegar typu 
RCS-1 (radio-controlled solar) rozni si? w 
swej konstrukcji od typowych zcgarow 
elektronicznych tym, ze zamiast kwarcu 
wykorzystuje si? zegar cezowy, zainstalo- 
wany w Fizyko-Technicznym Instytucie w 
Braunschwieg. Zegar ten wysyla impulsy 
czasowe do miejscowoSci Mainflingen 
k/Frankfurtii n/M, w ktorej znajduje si? 
nadajnik radiowy emitujccy te impulsy 
wraz z dodatkowymi informacjami (czas 
letni, zimowy, data). Sygnaly sc odbierane 
przez umieszczony w zegarze odbiornik 
radiowy z antenc ferrytowc. Po zdekodo- 
waniu i przetworzeniu w 4-bitowym pro- 
cesorze sluzc one do sterowania silnikiem 
zegara przez porbwnanie jego wskazania z 
uzyskanymi informacjami. W razie po- 
trzeby mikroprocesor generuje dodatkowe 
impulsy korygujcce polozenie wskaz6wek. 
Zegar jest zasilany z 58 ogniw slonecznych 
umieszczonych za tarczc, dostarczajccych 
Iccznie 1 W mocy, przy wystawieniu ich na 
dzialanie promieni slonecznych. Do ste- 
rowania kwarcowego mechanizmu po- 
trzeba zaledwie 1/6000 tej mocy, nadmiar 
energii jest gromadzony w baterii konden- 
satordw, wykorzystywanej w okresach, 
kiedy oswietlenie jest niewystarczajcce. W 
takich warunkach zegar moze pracowac 
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bez przerwy do 2 tygodni. Do wytworzenia j 
potrzebnej energii wystarcza oswietlenie 
rz?du 20 luxow. Gdy zegar pracuje w 
ciemnoSci, zespol ogniw slonecznych moze 
bye odlcczony i umieszczony w miejscu 
oswietlonym w celu naladowania baterii 
kondensatorow. Zasi?g staeji nadawczej w 
Mainflingen wynosi ok. 2000 km, a cz?sto- 
tliwo§6 77,5 kHz. Stacja pokrywa swym 
zasi?gicm prawie calc Europ?, sted tez 
zastosowanie zegara jest ograniezone jak 
na razie tylko do tego obszaru. Innym 
ograniczeniem jest jego ocena — 20 000 
dolarow, aezkolwiek firma ma zaraiar 
opracowac tariszc wersj?, dost?pnc dla 
szerszego kr?gu odbiorcow. Planuje si? 
budow? 156 zegarow do 2000 roku, tj. 1 
zegar na miesicc. 

■ Telewizja trojwymiarowa. Japoriska 
firma Sharp zademonstrowala prototypo- 
wy system trojwymiarowej tclewizji, 
przystosowany do odtwarzania obrazow z 
plyty wizyjnej. Podobnic jak poprzednie 
systemy, wymaga* on stosowania spccjal- 
nych okularow dajecych wrazenie tr6jwy- 
miarowosci. Okulary, ktorych szkla za- 
wierajc „szybkozmienny” material cieklo- 
krystaliczny, sc dolcczone do odtwarzacza 
laserowego, sked otrzymujc sygnal steru- 
jccy, powodujecy kolejne przelcczanie ze 
stanu przezroczystosci do stanu nieprzez- 
roczystosci prawej i lewej soczewki, 60 razy 
na sekund?. Przelcczanie to jest zsynchro- 
nizowane z odtwarzanym przez odbiornik 
TV obrazem z plyty wizyjnej, kt6ry jest 
uzyskany z dwoch kamer: prawej i lewej. 
Kolejne przelcczanie soczewek okularbw 
powoduje, ze kazde oko widzi obraz od- 
dzielnie i pod nieco innym ketem. Oba 
obrazy Icczc si? w mozgu w ealose, powo- 
dujee powstanie obrazu trojwymiarowego. 
System mial ukazac si? w sprzedazy na 
jesicni 1986 r. 

■ Odbiornik! TV z pami^cia obrazu. No- 
wa seria 26-calowych odbiornikow kolo- 
rowych TV firmy Mitsubishi Electric Corp. 
zostala wyposazona w pami?6 eyfrowe, 
umozliwiajece „zamrozenie” jednego 
obrazu lub podglcdanie drugiego progra- 
mu w „okienku” na ekranie. Rozwiczanie 
to jest tahsze od dotychczas stosowanego 
monitorowania pelnego obrazu ruchome- 
go, ktore okazalo si? zbyt drogie i nie 
znalazto szerszego zastosowania. Do two- 
rzenia tego obrazu uzyto 10 standardo- 
wych pami?ci dynamicznych RAM 256 K 
w polcczeniu z analogowym ukladem od- 
biomika TV. Pojemno$6 pami?ci jest 
wystarezajeca do odtworzenia pelnego 
obrazu TV skladajccego si? z 480 linii i 480 
punktow w kazdej linii, lecz stwierdzono, ze 
ruch (przcsuni?cie obrazu), jaki wyst?pujc 


mi?dzy dwoma kolejnymi polobrazami, 
powoduje zamazanie (pogorszenie ostro- 
ici) obrazu, dlatego tez zdecydowano si? na 
zamrazanie tylko jednego poiobrazu kosz- 
tem rozdzielczo§ci. W ten sposob, zamiast 
kosztownych ukladow interpolacyjnych, 
pami?c dynamiezna wpisuje w co drugc 
lini? tre§6 linii poprzedniej. Monitorowanie 
drugiego programu odby wa si? w okienku, 
zajmujccym 1/9 powierzchni ekranu, przy 
czym jest mozliwe jednoczesne monitoro- 
wanie 9 programow w 9 okienkach. Wtedy 
cala powierzchnia ekranu jest zaj?ta przez 
podglcd, a odswiezanie obraz6w odbywa 
si? co 4,5 sekundy. Alternatywnie mozliwe 
jest utworzenie 9 kolejnych obrazow tego 
samego programu lub wreszeie synteza 9 
rbznych obraz6w, kazdy o wielkosci 1/9 
pelnego obrazu, w jeden zlozony obraz. Jak 
widac, opisany odbiornik ma duzo nowych 
mozliwosci, lecz niektore z nich, nie majc 
wi?kszego zastosowania praktyeznego. 

■ 250 min obliczen na sekund?. W jednym 
z osrodkow Amerykanskicj Agencji Aero- 
nautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) 
ma w najblizszym czasie rozpoczcc prac? 
nowy system komputerowy. Zdaniem spec- 
jalistow jest to najbardziej rozbudowany i 
najdoskonalszy system komputerowy na 
swiecie, sluzecy do projektowania urze- 
dzen latajccych. System znajduje si? w 
specjalnie chlodzonym, betonowym bu- 
dynku o powierzchni 8400 m 2 . Jego „moz- 
giem” jest superkomputer GRAY-2 umie- 
szczony w olbrzymim, przypominajccym 
akwarium pojemniku, wypelnionym ply- 
nem pochlaniajccym nadmiar ciepla i nie- 
przewodzecym predu. Komputer, do kto- 
rego mozna dolcczy6 27 ufzcdzcn peryfe- 
ryjnych, wykonujc 250 min operaeji w 
ciegu sekundy, a do 1989 r. jego mozliwosci 
obliczeniowe wzrosne do 1 mid operaeji na 
sekund?. 

■ Post?p w konstruowaniu tunerow. Tu- 
nery przeznaczone do zestawow hi-fi sc 
weicz udoskonalane. Przykladem tego jest 
tuner firmy Dual (RFN), typ CT 440, 
odznaczajccy si? nast?pujccymi wlasciwo- 
sciami: 

— czulo§6 uzytkowa przy odbiorze mo- 
nofonieznym — 0,8 pV/75 D, stosunek 
sygnalu do szumow 26 dB; 

— jezeli wyst?puje spadek nat?zenia syg- 
nalu podezas odbioru stereofonieznego i 
pogarsza si? nadmicrnic stosunek sygnalu 
do szumu, to tuner automatyeznie przelc- 
cza si? na odbibr monofoniezny; 

— pami?c tunera moze zanotowac trwale 
do 40 pozedanych staeji nadawezyeh; 

— przestrajanie odbywa si? krokami co 10 
kHz w zakresie UKF-FM i co 1 kHz w 
zakresie sredniofalowym i dtugofalowym; 
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— tuner ma anten? fcrrytowi* umozliwia- 
j4C4 odbi6r w zakresach srcdniofalowym i 
dlugofalowym; 

— tuner ma wskaznik nat?zcniu sygnatu 
odbieranego: 

— tuner jest przystosowany do zdalncgo 
sterowania, pr/.y c/ym jest mozliwe ci*tgle 
przestrajanic i wybor dowolnej z 40 usta- 
lonych staeji nadawezyeh. 

a Glosniki zc stozkowymi membranami 
/.aluminium. Firma Hardtke (USA) wytwa- 
rza giosniki profcsjonalnc, w ktorych za- 
slosowano stozkowc membrany z alumi- 
nium. Jako zalcty membran aluminiowych 
wymicnia si?: lekkosc. duza sztywnosc, 
lepsze przctwarzanic przebiegow impulso- 
wych, calkowiti} odpornosc na 
wilgoc oraz bardzo dobre chlodzcnic cewki 
glosnika, stanowijjccj w zasadzie jedni) ca- 
losc z membrant). 

I Wzmacniac/c dla estradowych zespoiow 
muzycznych. Obserwuje si? duzy post?p w 
konstruowaniu wzmacniaczy duzej mocy. 
przcznaczonych dla estradowych zespoiow 
muzycznych i dyskotek. Firma Dynacord 
ofcruje w tym roku nowy wzmacniacz typu 
PCA 2344. o mocy 4 x 400 W przy obciij- 
zeniu zespoiami glosnikowymi 4 Cl i 4 x 250 
W przy zcspolach glosnikowych 8 Q. 
Wspolczynnik zawartosci harmonicznych 
nic przekraeza wartosci 0.01% w caiym 
zakresic mocy i dla dowolnej cz?stotliwosci 
pasma akustyeznego. 

Firma Monarch ofcruje wzmacniacz typu 
STA-8000. ktory przy obei^zeniu 2 Q ma 
moc 600 W w kazdym zdwoch kanalow. W 
wypadku przchjczcnia wzmacniaczy kana- 
lowych w uklad mostkowy, otrzymujc si? 
wzmacniacz monofoniezny o mocy 1000 W 
pr/.y obciqzcniu 4 O. 

a Adapter) do konwcncjonalnych instru- 
mentow muzycznych. Cickawostk4 Targdw 
muzycznych we Frankfurcic (RFN) byly 
najrozmaitszc adaptery umozIiwiaj4cc ele- 
ktronizacj? konwcncjonalnych instru- 
mentow muzycznych bijdz ich wspolprac? 
z instrumentami elektronieznymi przcz 
system sterowania MIDI. Dla przykladu 
mozna wymicnic kilka rodzajow piczoce- 
ramicznych i elcktromagnctycznych prze- 
twornikow przcznaczonych do przykleje- 
nia wprost do pudla rezonansowego in- 
struments mikrofon przcznaczony spe- 
cjalnic do osadzenia w tubic flctu, odzna- 
czajiicy si? tnah| czulosciq na szmery wy- 
twarzane podezas gry. kontaktury wbu- 
dowywane do fortepianu w cclu umozli- 
wicnia w'spolpraey z elektronieznymi 
instrumentami muzyeznymi (syntezatory, 
organy itd.k a nawet system czujnikow 
umozliwiajijcy wspoldzialanic ksylofonu z 
instrumentami elektronieznymi. 

a Ekrany elcktrostatyczne do display'd*. 

Ekrany kineskopow silnic przyci^gaja 
unoszitcc si? w powictr/.u drobinki pylu, 
ktorc mogi| „rozp?dzac" si? do na tyle 


znaeznych pr?dkosci. zc po spr?zystym 
odbiciu si? od powicrzchni szkia ..podtt- 
zaj*r w kierunku operatora. Poniewaz 
uzytkownik komputcra znajdujc si? we 
wzgl?dnie malej odlcglosci od display’a, tc 
odbitc C7;istki mogij bombardowac skor? 
twarzy powoduj4c podraznicnie i stany 
alcrgiczne. Firma 3M rozpocz?la produ- 
kcj? elcktrostatycznych. przczroczystych 
ckranow, ktorc umieszcza si? na display’u i 
uziemia odpowiednim kablcm, co calko- 
wicic likwidujc wysl?powanie pola cle- 
ktryeznego przyci<)gaj^ccgo drobinki pyiu. 
D Protest)* przeclw uJ.ytkowaniu odtwa- 
rzaezy „ Walkman" w miejscach publicz- 
nych. Gtosnu muzyka sluchana za pomoc<| 
dynamicznych mini-sluchawek typu 
otwartego dociera do osob znajduj4cych 
si? w poblizu, szczcgolnic w pomicszczc- 
niach zamkni?tych, srodkach komunikaeji 
masowcj itd. Moda, jaka zapanowaia na 
uzywanic odtwarzaczy noszonych typu 
..Walkman”, wywotuje coraz to nowe pro- 
testy wspoluzytkownikow miejsc publicz- 
nych, podobnie jak to kiedys bylo w sto- 
sunku do pierwszych noszonych, glosni- 
kowych odbiornikow tranzystorowych. 

B Tclcwizja przewodowa w RFN. Zalcty 
odbioru wi?kszcj liezby programow tclc- 
wizyjnych bez zakloccri, jakie zapewnia 
kablowa sice TV, si| tak duzc, zc liezba 
abonentow korzystajqcych z tego sposobu 
odbioru szybko zwi?ksza si?. W koncu 
1986 r. w RF'N, liezba abonentow wynosila 
2,3 min. Przcwidujc si?, zc do konca 1988 r. 
liezba ta moze si? zwi?kszyc do 10 min 
abonentow. 

■ Plytofon cyfrowy (CD) zc zmieniaezem. 
Firma Pioneer ofcruje plytofon cyfrowy 
typu PD-M 70 wyposazony w zmieniaez 
plyt. Plyty (CD) wklada si? do kaset po 6 
sztuk. Urzqdzenic umozliwia zaprogra- 
mowanic odtwarzania 32 tytulow z plyt 
znajdujqcych si? w jednej kasecie. Jest 
przewidziane zdalne stcrowanie urzqdzcnia 
z wybicraniem kolcjnosci odtwarzania plyt 
i utworow. Stosowanc sq dwic pr?dkosci 
wyszukiwania pozqdancgo tytulu. 

m Radioodbiorniki „jcdnorazowego uiyt- 
ku”. Na rynku japohskim pojawily si? 
miniaturowe odbiorniki radiofoniezne na 
zakres fal Srcdnich (o wymiarach w przy- 
blizcniu: 70x50x 10 mm i masic kilku- 
dzicsi?ciu gramow) ze sluchawkq douszn4, 
ktore maj4 wbudowamt batcri? zasilaj4C4. 
Po wyezerpaniu si? baterii, co nast?puje w 
ci4gu 30 h- 50 godzin uzytkowania odbior- 
nika, calc urz4dzcnic wyrzuca si?. Na 
margincsic warto dodac, zc w wielu krajach 
odst?pujc si? juz od puszck plastykowych i 
mctalowych oraz innych opakowah jedno- 
razowego uzytku z powodu zasmiccania 
nimi srodowiska i nadmiernego zuzyeia 
surowcow pierwotnych. Nalezy wi?c od- 
niese si? krytycznic do dzialan przcmyslu 
japohskiego, chociaz przytoczony przy- 


klad moze zaimponowac niebywalym 
„potanicnicm” mikroclcktronicznych 
urz4dzen. 

q Kontrola dostgpu do akt i danych 
komputcrowych. Automaty/aeja roznych 
uslug, w tym i bankowych oraz upowszc- 
chnianic si? informatyki, powodujit, /.c co- 
raz wi?kszcgo znaezenia nabiera scisla 
kontrola osob upowaznionych do wst?pu 
lub okreslonych czynnosci. Holenderska 
firma Nedap oferujc system ,.XS", ktory 
zapewnia, zc dost?p do okreslonych miejsc 
i uslug b?dq mialy tylko osoby posiadaj4ce 
odpowicdnic (indywidualnic zukodowanc) 
karty kontrolnc. Karty tc, w kszialcic 
prostok4ta o grubosci mnicjs/cj niz 2 mm, 
zawieraj4 ccwk? i uklad scalony. W miej- 
scach kontrolowanych S4 zainstalowane 
spccjalnc cewki o duzej srcdnicy. Urz4- 
dzenic rozpoznaje kart? z odlcglosci okoto 
0,5 m, przy czym jest ono w stanic rozpoz 
nac do 10 000 roznych kodow. Mozliwosci 
indywidualnego zroznicowania kodow 
kart kontrolnych S4 wi?kszc i si?gaj4 10 
miliardow. System polcgaj4cy na tym, zc 
cewka urz4dzcnia rozpoznaj4ccgo jedno- 
czesnic promicniuje energi? zasilaj4C4 kar- 
t? kontroln4 i odbiera informacj? o kodzic 
danej karty kontrolncj, nic jest przcz pro- 
ducenta ujawniany. 

■ Obraz telcwlzyjny o powlcr/chnl 15 m 2 . 
Firma Mitsubishi wyprodukowala troj- 
strumieniowy projektor tclcwizyjny, ktory 
umozliwia uzyskanic na ckranie obrazu o 
wymiarach 3 x 5 m przy odlcglosci pro- 
jektora 5,7 m. Zastosowanc zostaly 3 
kineskopy o srednicy 33 cm, z magnetyez- 
nym ogniskowaniem strumieni elcktro- 
now. Napi?cic zasilania wynosi 32 kV, a 
moc pobierana przcz urz4dzcnic 400 W. 

■ Elektroniezny „nauczyciel” alfabetu 
Morse’a. Szwajearska firma Ch. Kagi ofe- 
ruje na rynku zachodniocuropcjskim 
urz4dzenia typu CK 4000 Multi Mors, za 
pomoc4 ktorych moina nauezye si? w 
domu odbioru tclcgraficzncgo nadawanc- 
go alfabetem Morse a. Jak wiadomo, dose 
dobra znajomosc tego alfabetu (nadawanic 
i odbior) jest warunkiem uzyskania licencji 
na wlasn4 stacj? nadawcz4 (obok znajo- 
mosci przepisow i okreslonych wiadomosci 
z zakresu obslugi tcchniczncj radiostaeji). 
Glownym clcmchtcm ur/4dzcnia jest uklad 
scalony wielkiej skali integraeji. Aparat 
cmituje sygnaly alfabetu MorscYw tcmpic 
20-^60 znakow na minut?. Program 
obejmuje 10 lekcji, ktore oczywiscie rnogn 
bye powtarzanc. Moze bye zastosowanc 
duze tempo nadawania znakow, dla osob 
bardziej zaawansowanych. Mozliwc jest 
rowniez wybicranic sekweneji skladajqcych 
si? z samych liter, cyfr lub znakow uzupel- 
niaj4cych. W praktyce korzystaj4C z urz4- 
dzenia wraz z instrukcj4 do niego, mozna 
nauezye si? odbioru na sluch tekstow 
przekazywanych znakami Morsc'a. 


2 


Radloelektronlk 10/1987 


ELEKTROAKUSTYKA 


-% 

Uklad zabezpieczajqcy zestawy glosnikow GRZEGORZ FRANCISZCZAK 


Uszkodzcnic koncowych stopni wzmacniaczv mocy zasilanych 
napifciem symetrycznym powodujc najcz?scicj rowniez uszko- 
dzcnic zestawu glo€nikowego. Nizej przedstawionv jest schcmat 
urzqdzenia zabczpicczajqccgo, ktorc odlqcza obwod giosnikowy w 
razie pojawicnia sic na wyjsciach wzmacniacza napi?cia stalego Iub 
napigeia o cz?stotliwo$ci podakustyeznej. Uklad opoznia rowniez 
przylaczenie zestawow glosnikowych podezas wlqczania oraz 
powodujc ich odlqczcnie podezas wytqczania wzmacniacza. 

Uklad sklada si? ze stopnia wejsciowego z tranzystorami T1 i T2 
oraz przekaznika clcktroniczncgo z tranzystorami T3 i T4. W 
momcncie wtyezenia ukladu wszystkie tranzystory sa zatkane i 
przez ccwk? przekaznika elektromagnetycznego PK I nie plynie 
prqd; glosniki sq odlqczonc. Jednoczesnie przez rezystory R5 i R6 
iaduje si? kondensator C2 do napi?cia przekraczajqcego napi?cie 
przewodzenia diody D2 i napi?cia przewodzenia zlqcza ba- 
za-cmitcr tranzystora T4. Tranzystor ten zostaje otwarty, co w 
konsekweneji powodujc zadzialanie przekaznika PK1 i przylq- 
czcnic zestawow glosnikowych do wyjsc wzmacniacza. 

W wypadku pojawicnia si? na wyjsciu jednego z kanalow 
napi?cia stalego (dodatniego lub ujemnego) zostaje otwarty 
tranzystor T1 lub T2 i przez jeden z transoptorow poplynic prqd. 
W rezultacie zmniejsza si? rezystaneja wstcczna zlqcza elementu 
Swiatloczulcgo w transoptorze, co powoduje otwarcie tranzysto- 
ra T3. Napi?cie na kolektorze tego tranzystora obniza si? do 
malej wartosci wskutek czego tranzystor T4 przcstaje przcwodzic 
i zestawy glosnikowe zostaje odlqczonc. 

Dioda D3 sygnalizujc przylqczenie zestawow glosnikowych do 
wzmacniacza mocy. Kondensator Cl eliminuje wplyw przebiegu 
akustyeznego na dzialanie ukladu zabczpicczajqcego. 



W ukladzic zastosowano przekaznik typu RM2-12 V. 
Wspolczynnik wzmocnienia prqdowcgo tranzystorow T1 i T2 
powinien wynosic nie mnicj niz 300, a T3 i T4 — nic mniej niz 200. 
Zapewnia to krotki czas zadzialania ukladu. Czas opoznienia 
dolqczenia glosnikow przy wartosciach podanych na schcmacie 
wynosi kilka sekund. 

Koncepcja ukladu byla opisana w ..Radio” (ra’dz.) nr 12/1984. 
Po jego wykonaniu z elementow krajowych, dziala bez zarzutu 
przez rok. 


Kasety magnetofonowe „Ferrum Maxi” m8 r albin dlu^mewski 


W artykule opisano nowy typ tasmy magnetyeznej do kaset 
magnctofonowych o nazwrie handlowej Ferrum Maxi, opracowanej 
i produkowancj przez Zaklady Wlokien Chcmicznych Stilon. 
Ferrum Maxi jest taSmq magnetyeznq o ulepszonym nosniku 
iclazowvm, a poziom jej parametrow elcktroakustvcznych jest 
klasy porownywalnej z zagranieznymi tasmami: Maxima I i 
Ekstra I firmy BASF (RFN), Superferro HDX — Agfa-Gcvacrt 
(RFN-Bclgia), UDI firmv Maxell (Japonia) oraz AD i ADX firmy 
TDK (Japonia). 

Tasma Ferrum Maxi ma parametry fizykochemiczne takie same 
jak tasmy Ferrum Forte [1] i niskoszumne tasmy ZWCh Stilon 
dotychczas produkowanc [2]. 

W artykule tym przedstawione sq parametry clcktroakustycznc 
tasmy Ferrum Maxi [3] w porownaniu z parametrami tasmy 
Ferrum Forte i niskoszumnymi, jak rowniez tasmy odniesicnia 
(wzorcowcj) zalecancj przez Mi?dzynarodowq Normalizacyjnq 
Komisj? Elektrotechnicznq (IEC) oraz tasmy uj?tej w stan- 
dardzie RWPG [4 i 5]. 

W celu wlasciwej interpretaeji przestawionych w artykule wykre- 
sow porownawezyeh (rys. nizej) podane sq definieje podsta- 


wowych parametrow clcktroakustycznych tasm wraz z ich 
krotkim omowicnicm (patrz lakzc „Re" nr 12/1979). 

PR*D PODKLADU, PUNKT PRACY 
ORAZ VVZGL^DNY PR,\D PODKLADU 

Prqd podkladu jest to prqd wiclkicj, ponadakustyeznej cz?stotli- 
wosci plynqcy w glowicy zapisujqccj magnetofonu. Cz?stotliwosc 
prqdu podkladu w magnetofonach kasctowych wynosi 60 -f- 120 
kHz. 

Punkt pracy jest to prqd podkladu o lakim nal?zcniu, przy 
ktorym wlasciwosci clcktroakustycznc tasmy sq optymalnc. W 
ZWCh Stilon dla tasm kasctowych Ferrum Forte i Ferrum Maxi 
stosujc si? nast?pujqcy sposob wyznaczania punktu pracy. 
Pomiary przcprowadza si? w stalym punkeie pracy tasmy 
odniesicnia, okrcslonym prqdcm podktadu o nat?zcniu odpowia- 
dajqcym minimal nemu poziomowi za wartosci trzcciej harmo- 
nieznej, lczqcym w poblizu maksimum czulosci, ktorq to mierzy 
si? w sposob ustalony w normic branzowcj [7]. Odpowiadajqcq 
temu punktowi wartosc nat?zcnia prqdu podkladu przyjmuje si? 
za 0 dB. 
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Wzgl?dnym prqdem podkladu nazywa si? rbznic? wyrazon^ w dB 
wartosci pr^du podkladu tasmy badanej i wartosci pr^du 
podkladu w punkcie pracy ta$my odniesienia. 

Tasma odnicsienia (wzorcowa) — tasma bez zapisu magnetycz 
ncgo przeznaczona do porownywania wzgl?dnych wartosci 
parametrow elektroakustycznych tasmy badanej. Za nosnik 
odniesienia dla tasm kasetowych, produkowanych w ZWCh 
Stilon, przyj?to ta$m? R723DG firmy BASF. Nosnik ten jest 
wymieniony w zalecaniach Mi?dzynarodowej Normalizacyjnej 
Komisji Eelektrotechnicznej (IEC) oraz obowi^zuj^cym stan- 
dardzie RWPG. 

POZIOM ODNIESIENIA, POZIOM PELNY 
ORAZ WZGL^DNY POZIOM PELNY 
Poziom odniesienia jest to wartosc napi?cia odczytanego (za 
pomoc^ glowicy) z tasmy namagnesowanej do okreslonej war- 
tosci skutecznej zwarciowego strumienia magnetycznego. Do 
wyznaczania poziomu odniesienia slui^ tzw. tasmy testowe, na 
ktorych zapisane zostaly okreslone cz?stotliwosci o okreslonym 
poziomie strumienia magnetycznego zwarciowego, sluice do 
kontroli i regulacji kanalu odczytu magnetofonu. Poziom ten jest 
znormalizowany i dla tasm kasetowych wynosi 250 nWb/m 
(nowowcbery na mctr zapisanego sladu magnetycznego). 

Poziom pelny (wyrazony w dB) jest roznic^ napi?cia wyjsciowego 
zawieraj^cego 3% trzeciej harmonicznej i poziomu odniesienia. 
Dla. tasm typu Ferrum Forte i Ferrum Maxi wartosd 3% 
(h 3 = 3%) dotyczy cz?stotliwo§ci akustycznej 315 Hz. 
Wzgl^dnym poziomem petnym (wyrazonym w dB) nazywa si? 
roznic? poziomu pelnego tasmy badanej i tasmy odniesienia. 

WYSTEROWALNOSC i WYSTEROWALNOSC 
wzgh;dna 

Wysterowalno& jest to wyrazona w dB roznica maksymalnego 
napi?cia wyjsciowego tasmy i napi?cia odczytanego z tasmy 
wysterowanej^do poziomu odniesienia. Cz?stotliwo§6 akustycz- 
nego sygnalu zapisywancgo na tasmic jest znormalizowana i 
wynosi 10 kHz dla tasm kasetowych. 

Wysterowalnoki* wzgl?dnq nazywa si? roznic? wyrazony w dB, 
wysterowalnosci tasmy badanej i wysterowalnosci tasmy odnie- 
sienia 

Pomiary wyzej opisanych parametrow elektroakustycznych. 
przedstawionych na wykresie wykonano zgodnie z norms bran- 


zows [7], na magnetofonie pomiarowym firmy Tesla, spelniajsc 

warunki wymienione nizej: 

strumien magnetyczny — 250 nWb/m, 

pr?dkosc przesuwu tasmy — 4,76 cm/s, 

szerokosc sladu glowicy zapisujscej — 3,81 mm (pelny slad), 

szerokosc Sladu glowicy odczytujscej — 0,6 mm, 

szerokosc szczeliny glowicy zapisujscej — 3 pra, 

szerokosc szczeliny glowicy odczytujscej — 1,4 pm. 

Do badan elektroakustycznych wybrano — poza Ferrum Maxi 
typ K-18, ZWCh Stilon — nast?puj$ce tasmy kasetowe: 
nosnik odniesienia R723DG firmy BASF (RFN) 

„Maxima P\ C-90 BASF (RFN) 

„Ekstra I”, C-90 BASF (RFN) 

UD60 Maxell (Japonia) 

AD60 TDK (Japonia), 

Ferrum Forte typ KF-18 ZWCh Stilon. 

Wyniki pomiarow, okreslone w decybelach (parametr h 3 wyra- 
zono w %), przedstawiono na rysunku. 

Wszystkie badane tasmy byly zmierzone w stalym punkcie pracy, 
okreslonym wartosci^ pr^du podkladu, stosownie do wymagan 
norm zakladowych [1 i 3]. 

Na rysunku naniesiono paramety elektroakustyczne badanych 
taSm, przyjmujsc za zerowe (0 dB) nast^pujsce parametry tasmy 
odniesienia: 

wzgl?dny pr^d podkladu (I p ), 

czulosc wzgl?dna przy poziomie odniesienia (E 0 ), 

czulosc wzgl?dna przy poziomie o 20 dB mniejszym od poziomu 

odniesienia (E_ 2 o)» 

wzgl?dny wspolczynnik charakterystyki cz?stotliwosciowej (Ew), 
dynamika wzgl?dna (DJ. 

Poziom, pelny przy h 3 = 3% (Pb3) wynosz^cy 4,5 dB oraz 
zawartosc trzeciej harmonicznej (h 3 ) wynosz^ca 0,6%, podano 
na rysunku jako rzeczywiste zmierzone parametry taSmy odnie- 
sienia. 

Rysunek nalezy interpretowac w ten sposob, ze wartoSci para- 
metrow elektroakustycznych (punkty styku lamanych odcinkow 
poszczegolnych linii), znajduj^ce si? na lewo od prostej tasmy 
odniesienia, dotyczy tasm gorszych, natomiast znajdujace si? w 
prawo dotyczy tasm lepszych od tasmy odniesienia. Z rysunku 
widac, ze wyniki pomiarow odpowiadaj^cc tasmom niskoszum- 
nym produkcji ZWCh Stilon wskazuj^ na wzgl?dnie niskie ich 
parametry. 

Znacznie lepsze parametry ma tasma Ferrum Forte. 

Tasma Ferrum Maxi produkcji ZWCh Stilon, tasma odniesienia 
oraz tasmy produkcji BASF (RFN) stanowi^ grup? tasm o 
bardzo zblizonych parametrach elektroakustycznych. Nalezy 
one do klasy sredniej tasm w swiecie. Lcpszymi w tej klasie s$ 
tasmy firmy TDK (Japonia). 
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Kurs programowania w j$zyku BASIC 
na komputerze ZX Spectrum Plus (s> 


mgr JOANNA 2YCKA-SECHMAN 


Zadanie 14 

Napisz program, ktory podaje godziny odjazdu najblizszego 
poci^gu z Glasgow do Oban, jezeli podrozny poda godziny 
swego przybycia na dworzec w Glasgow. Rozpocznij od schema- 
tu blokowcgo algorytmu. 

Godziny odjazdu (depart) i przyjazdu (arrival) zapisujemy umo* 
wnie w nast$puj$cy sposdb: 

0804 — cztery minuty po 6smej 
1255 — dwunasta pi^cdziesi^t pi$c 


Tablica danych 


Glasgow Queen St (dep) 

Oban (arr) 

0804 

1116 

1255 

1600 

1823 

2130 


Rozwiqzanie 

Algorytm programu jest przedstawiony na rys. 6. Odpowiada mu 
program 36. 

36 10 REM Pocifjgi Glasgow-Oban 

20 PRINT "Kiedy chcesz wyjechac z Glasgow?” 

30 INPUT tS: REM t$ oznacza poz^dan^ godzin? wyjaz- 
du 

40 PRINT 

50 PRINT t$: REM Umieszczanie poz^danej godziny 
wyjazdu w gorzc ckranu 
60 PRINT 

70 IF t$>”0804” THEN GO TO 1 10 

80 PRINT ”Najblizszy poci^g odjezdza o godz. 0804” 

90 PRINT ”Przyjazd o godz. 1116” 

100 GO TO 206 

110 IF tS>”1255” THEN GO TO 150 

120 PRINT ”Najblizszy poci^g odjezdza o godz. 1255” 

130 PRINT ’ Przyjazd o godz. 1600” 

140 GO TO 200 

150 IF t$>”1823” THEN GO TO 190 

160 PRINT ”Najblizszy poci^g odjezdza o godz. 1823” 

170 PRINT ”Przyjazd o godz. 2130” 

180 GO TO 200 

190 PRINT ’’Ostatni pociqg odjechal” 

200 INPUT ”Czy chcesz jeszcze jakies informacje?”;x$ 

210 CIS 
220 GO TO 10 

i^dan^ godziny wyjazdu wprowadzamy jako zmicnn^ laricucho- 
w$ t$ instrukcje INPUT (wiersz 30). Nast^pnie porownujemy je z 
kolejnymi terminami odjazdu pociegow (instrukcje 70, 1 10, 150). 
W chwili, gdy okaze si$ ze jest ona mniejsza, wyswietli si$ 
komunikat o najdogodniejszym pociqgu lub informacja: ”Osta- 
tni pocieg odjechal”. 

Powr6t do poczetku programu nast^puje po dowolnej odpowie- 
dzi na pytanie: ”Czy chcesz jeszcze jakies informacje?” 

W programie tym uzupelnienie rozkladu jazdy o list$ nowych 
pociegow jest bardzo klopotliwe. Problem ten mozna rozwi^zac 
z latwokie stosujqc instrukcje READ...DATA. 


INSTRUKCJE WCZYTYWANIA 
1 PODSTAWIANIA DANYCH READ...DATA 

Polecenie READ jest bardzo podobne do INPUT. Umozliwia 
ono podstawianie wartoki do pewnej liczby zmiennych dowo- 
lnego typu. Jcdyna roznica polega na tym, ze READ pobiera 
swojc wartoki z bloku danych zadeklarowanych w instrukcji 
DATA, natomiast INPUT bezposrednio z klawiatury podczas 
realizacji programu. Instrukcja DATA moze zawierac dowolne 
liczby danych oddzielonych przecinkami. Sq one pobicrane 
kolejno przez instrukcje READ w miar? realizacji programu. Nie 
ma znaczenia rozmieszczcnie danych w poszczegdlnych wier- 
szach. Liczba danych powinna jednak bye wystarczajeca dla 
wszystkich instrukcji READ. 

Wartoki moge byd liezbami lub laricuchami, ale lancuchy musz<* 
bye zawarte w podwojnym cudzyslowie. Format instrukcji jest 
nastepuj^cy: 

READ zmienna 1 % zmienna 2, ... 

DATA wartote /, wartott 2, ... 

Miejsce umieszczenia w programie poszczegdlnych instrukcji 
DATA oraz liczba podanych w nich wartoki nie ma znaczenia 
przy wykonywaniu programu. Ze wzgl^du na przejrzystosc 
programu, blok instrukcji DATA umieszcza si$ zazwyczaj na 
koheu lub na poczetku programu. 

A oto prosty przyklad stosowania tych instrukcji. 



Zadanie 15 

Napisz program "Historia muzyki”, ktory na podstawie nazwi- 
ska, daty urodzenia i daty Smierci wybranych kompozytorow 
drukuje o kazdym z nich informacje typu : Mozart zyl 35 lat. 
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Tablica oznaczeri i danych 


Liczba 

Nazwisko 

Rok 

Rok 

kompozytorow 

kompozytora 

urodzeuia 

smicrci 

n 

cS 

b 

d 


Mozart 

1756 

179! 

A 

Bach* 

1685 

1750 


Richard Strauss 

1864 

1949 


Sibelius 

1865 

1957 


Rozwiqzanie 

Program 37 rcalizujc to zadanic 
37 10 REM Historia muzyki 

20 READ n: REM n jest liezby kompozytorow 

30 FOR j = 1 TO n 

40 READ c$,b,d 

50 PRINT c$; "zyl ”;d-b;” laf 

55 PRINT 

60 NEXT j 

70 STOP 

100 DATA 4: REM Liczba kompozytorow 
110 DATA "Mozart” 1756,1791 
120 DATA ”Bach”,1 685,1750 
130 DATA "Richard Strauss”, i864, 1949 
140 DATA "Sibelius”, 1865, 1957 

Liczba kompozytorow jest oznaezona jako zmienna n w instru- 
kcji READ (wiersz 20). Wartosc tej zmienncj jest pobierana z 
instrukcji DATA w wierszu 100. Nastepna instrukeja READ 
(wiersz 40) zawicra zmienne cS, b, d. Odpowiednic wartosci 
znajduj^ si? w bloku danych umicszczonym na koncu programu. 
Odezyt danych i wydruk informaeji jest powtarzany n razy w 
p?tli FOR...NEXT. 

Wraz z poleceniem wczytywania i podstawiania danych rcalizo- 
wanym przcz READ.. .DATA stosujc si? niejednokrotnic instru- 
kcj? RESTORE, ktora powodujc, zc kolejna instrukeja READ 
b?dzie czytala zbior danych od poczatku. Zilustrujmy to nast?- 
puj^cym przykladem: 

Zadanic 16 

Wpisz i zrealizuj program RS. Usun wiersz 30 i wykonaj 
ponownic program. Jak dziala instrukeja RESTORE?. 

RS 10 READ a, b 
20 PRINT a, b 
30 RESTORE 10 
40 READ x, y, z 
50 PRINT x, y, z 
60 DATA 1, 2, 3 
70 STOP 

Rozwiqzanie 

Wydruk w przypadku funkejonowania polcccnia RESTOREjest 
nast?puj<tcy: 

1 2 

1 2 

3 

Pierwszy wiersz drukujc si? zgodnie z instrukcj<| 20. Poleccnic 
RESTORE zarzqdza, aby najblizsza instrukeja czytania ro/.po- 
czynala czytanic danych od poczatku. Nastepniejest drukowany 
drugi wiersz polcccnia PRINT x, y, z. Zmienne oddziclonc 
przecinkami sq drukowanc w kolejnych segmentach ckranu 
obejmujjicych 8 znakow kazdy. Zmienna ,.z” nie micsci si? juz w 
wierszu i jej wartosc jest drukowana w nast?pnym wierszu. Jczeli 
usuniemy z programu wiersz 30, wydruk b?dzie nast?pujacy: 

1 2 

F Out of DATA 40 :l 


Picrwsza cz?sc programu nie ulcgla zmianic. Poniewaz usun?li- 
smy instrukcj? RESTORE, czytanic danych w instrukcji 40 
zaczjna si? od liezby 3, ktora nie byla dotychczas odezytywana. 
Okazuje si? wi?c, ze w poleceniu DATA brak jest wartosci 
zmiennych y, z i dlatego wyswictla si? komunikat o bl?dzie. 
Dysponuj*|c wicdzi* na temat stosowania instrukcji READ... DATA 
mozemy zmodyfikowac program 37 z zadania 14 tak, aby 
rozszerzenie rozkladu jazdy do wi?kszej liezby poci^gow nie 
stanowilo trudnosci. 

Zadanic 17 

Rozwiqzac zadanie 14 dla przypadku, gdy rozklad jazdy obejmu- 
jc n pociqgow odjezdzajqcych o godzinic d$ z Glasgow i 
przyjczdzaj^cych o godzinie a$ do Oban. 

Rozwiqzanie 

Program 39 rcalizuje to zadanic dla n - 3 pociijgow, ktorc 
figurowaly dotychczas w rozkladzic. 

39 10 REM Poci^gi Glasgow — Oban 

20 PRINT ”Kiedy chcesz wyjechac z Glasgow?” 

30 INPUT tS: REM t$ oznaeza pozitdamt godzin? wyjazdu 
40 PRINT 

50 PRINT tS: REM Umicszczanic pozi|dancj godziny 
wyjazdu w gorze ekranu 
60 PRINT 

62 READ n: REM n jest liezby pociijgow 
64 READ dS,aS: REM d$ i a$ oznaezajij godz. odjazdu 
i przyjazdu 

70 IF tS>d$ THEN GO TO 105 

80 PRINT ”Najblizszy poci^g odjezdza o godz.”:d$ 

90 PRINT "Przyjazd o godz.”;aS 
100 GO TO 200 
105 LET n = n-l 
1 10 IF n>0 THEN GO TO 64 
190 PRINT "Ostatni poci^g odjechal” 

200 INPUT ”Czy chcesz jeszcze jak ies informacje?”;x$ 

205 IF xS = ” ” THEN STOP 

210 CLS 

215 RESTORE 

220 GO TO 10 

230 DATA 3: REM Liczba poci^gow 
240 DATA ”0804”, ”1116” 

250 DATA ”1255”, ”1600” 

260 DATA ”1823”, ”2130” 

Poleccnic czytania danych s$ umieszczone w wicrszach 62, 64, a 
wartosci danych na koncu programu. 

Porbwnywanie zadanej godziny wyjazdu z kolcjnymi terminami 
odjazdu w rozkladzic jest rcalizowanc przcz poleccnic 70. 
Instrukeja RESTORE umozliwia korzystanic z danych od 
poczatku przy powtormym uzyciu programu. 

Wiersz 205 pozwala na zatrzymanie programu (po naci$ni?ciu 
znaku ”.”). Mozna wowczas wylistowac program i cwentualnie 
dopisac nowc danc. W cclu uwzgl?dnicnia kolejnych poci^gow, 
nalczy w wierszu 200 poprawic liczb? poci^gow, a nast?pnic 
dopisac odpowiednicj ilosc instrukcji DATA wedlug dotychcza- 
sowego formatu. 

ODPOWIEDZI DO CWICZEft 

Cwiczenie 8 
Rozwi^zaniem jest program 83 

83 5 PRINT ”Obliczanic tygodniowego zarobku przy stawce a 
zl/h” 

6 PRINT ”Ponizej 40 godzin i o 50% wyzszej w godzinach 
nadliczbowych 

10 INPUT "Liczba godzin wynosi”; h 
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PODZESPOLY ELEKTRONICZNE 


Uklady kalkulatorowe z NPCP-CEMI (2) 


MC14009N, MC14009NA, MC14009NB, MC14010N, 
MC14011N 

Uklady systcmu kalkulatora programowancgo, wspolpracujqccgo 
z 40-przyciskowq klawiaturjj i 12-wska/nikowym wyswietlaczem. 

MC 14009 — jednostka centralna systcmu umozliwiajqca: 

— wykonywanie 4 podstawowych dzialan arytmetycznych: 4-, 

x 

— obliczanic funkcji trygonomctrycznych sinx, cosx, tgx 
i odwrotnych do nich arcsinx, arccosx, arctgx 

— obliczanic funkcji logarytmicznych In, log i odwrotnych do 
nich e*, 10 x oraz funkcji wykladniczej Y* 

— obliczanic funkcji dodatkowych l/x, x 2 , x 

— dzialan ia z uzyciem stalej 

— wprowadzenic dwoch poziomow nawiasow 


— dzialania z nicustalonq lub ustalon^ liczba micjsc po prze- 
cinku 

— zmian? argumentu funkcji trygonomctrycznych: stopnie/ra- 
diany 

— zmian? znaku liczby w rejestrzc wyswictlacza: +/— 

— zamian? argumentow mi?dzy rcjcstrami wyswictlacza i wy- 
niku XY 

— wprowadzenic danych systemem algcbraicznym 

— automatyezne zerowanie ukladu po wli|czeniu zasilania 

— wprowadzenie liczb i wyswictlanic wyniku w postaci dziesi?t- 
nej i wykladniczej 

— sygnalizowanic przckroczcnia zakresu wartosci argumentu 
oraz wynikow (dopuszczalny zakres od ±M0“" do 
±(10-10 7 )10") 

— sygnalizowanic zbyt niskiego napi?cia zasilania 


15 INPUT M Podaj stawk? za godzin? M ;a 
20 IF h>40 THEN GO TO 50 

30 PRINT : PRINT : PRINT " Zarobek tygodniowy wy- 
nosi'*;a*h; ”zl” 

40 GO TO 60 

50 PRINT : PRINT "Zarobek tygodniowy wynosi”; 

a*40+(h— 40)*a*1.5;” zT 
60 STOP 

Aby umozliwic wprowadzanie dowolnej stawki na zyezenie 
uzytkownika, dopisujemy lini? 15 zawieraj^ instrakcj? INPUT 
a ora z we wszystkich miejscach, gdzie wyst?powala stawka 200 
zl/h wpisujemy a. 


Cwiczcnie 9 


Nr programu 

10cl 

10c2 

10c4 

10c5 

Wydruk 

1 

4 

2 

3 


4 

3 

6 

5 


9 

2 

10 

7 


16 

1 

14 

9 


25 

0 

18 





24 



Zcrujemy zmienn^ rm zliczaj^c^ oceny poszczegolnych s?dzi6w 
— wiersz 10. Liczby s?dziow j wprowadzamy korzystajjtc z 
instrukcji INPUT — wiersz 20. 

Instrukcja 30 umozliwia wprowadzenie ocen m poszczegolnych 
s?dziow. Sumowanie ocen odbywa si? w p?tli FOR.. .NEXT 
(instrukcje 25-7-37) wykonywanej j — razy. Instrukcja 40 reali- 
zuje wydruk. 

Cwiczenie 11 

Program 35 realizuje wydruk piramidy liczb. 

35 10 INPUT ”Podaj liczb? (<12)”; w 
20 FOR t = 1 TO w 
30 FOR j = 1 TO t 
PRINT j; ” 


wumim 


50 NEXT j 
60 PRINT 
70 NEXT t 
80 STOP 




s 3Ai>Jj*v 


Zaistniala tu konieeznose konstrukcji p?tli w p?tli. P?tla wewn?- 
trzna (instrukcje 3Q ~ 5<Jf> powoduje wydruk liczb w wierszu, 
natomiast p?tla zewn?trzna (instrukcje 20-70) realizuje wydruk 
kolejnych wierszy. 


Program 10c3 nie zostanie wykonany, poniewaz w instrukcji 10 
brak jest kroku ujemnego. W tej sytuacji standardowy krok 
M + l" jest sprzeezny z przyj?tymi wartosciami (pocz$tkow$ i 
koricow^) zmienncj steruj^cej. 

Cwiczenie 10 
Rozwi^zaniem jest program 30 
30 10 LET rm = 0 

20 INPUT ”Podaj liczb? s?dzi6w”; j 
25 FOR p=l TO j 
30 INPUT ”Ocena?”;m 
35 LET rm = rm + m 
37 NEXT p 

40 PRINT "Sredniia ocena wynosi”;rm/j 
50 STOP 


CWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA 
Cwiczenie 12 

Napisz program, ktory pyta uzytkownika, ilc funtow kazdego 
produktu chce on kupic, a nast?pnie wyswiclla rachunek do 
zaplacenia. 

Tablica oznaezeri i danych 


Nazwa produktu 

Ccna za 1 funt 

Hose funtow 

cS 

P 

q 

W^trobka 

102 


Kawior 

6500 


Koniak 

2550 

(wprowadzanc 

Salccfia 

• 40 

przcz INPUT) 

Truflc 

1540 
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MCI 40 ION — uklad pami$ci buforowcj kalkulatora zwiekszajqcy 
liczbv poziomow nawiasow z dwoch do trzcch oraz liczb^ adrcso- 
walnycb pami^ci z jcdnej do dzicsi^ciu. 

Jest to dynamiezny, szeregowy rejestr przcsuwaj^cy o dlugosci 
672 bitow. 

MC1401 1 N — programator systemu kalkulatorovvego umozliwia- 
ji|cy zapami^tanie jednego lub kilku programow o dlugosci 72 
krokow programu (kazde pojedyneze nacisni^cie klawisza jest 
traktowane jako jeden krok programu). 

System kalkulaturowy umozliwia wykonywanie wszystkich 
dzialari cechuj^cych jednostk? centraln^ oraz 

— wprowadzanic programow z klawiatury 

— proste poprawianie programu 

— wykonywanie programu krok po kroku lub w calosci 

— zerowanic calych programow lub ich cz?sci. 

Obudowa: CE 76 — MCI 4009; CE 78 — MCI 40 1 I; CE 84 - - 
MC14010 


Parametry ukladu MC14009 

Napi^cie zasilania: 


- MC14009N 

Uoo 

-6,0^- -9,5 V 

- MC14009NB 


-6.74- -8,3 V 

Pr^d zasilania w czasie pracy: 
Napi^cie wcjsc klawiatury w stanie: 

^DD 

<20 mA 

— wysokim 

Uy„ 

3>-3 V 

— niskim 

U VL 

<U DD 4-1 V 

NapiQcic wyjsc systcmowych w stanie: 


— wysokim 

U 0 H 

>-l v 

— niskim 

Uo, 

<U 00 + 2V 
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Rys. 2. Oznaezenia wyprowadzeri 
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Rys. 4. Schema! systemu 
kalkulatorowcgo z ukladami 
MCI 4009, MCI 4010, MCI401I 
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Rys. 1. Oznaczcnla 
wyprowadzch ukladu MCI 4009 
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TECHNIKA RiTV 


Odbior slabych sygnalow stacji TV i UKF 


Granic? odbloru telewlzyjncgo I radiowego odlcglych stacji wyzna- 
C7a stosunck sygnalu u>.y tcczncgo do szumu. Wzmacnianic sygnalu 
„ginqcego w Mzumaeh" wiq/c si? /c w/macnianicm tego szumu z 
calej szerokoScl przcnoszoncgo pasma. Dodatkowc zrodto szumu 
stanowiq wej&iowe stopnlc odbiornika (wzmacniacz w.cz. i stopicn 
przemiany) oraz wzmacniacz antcnowy. Szumy wnoszonc przez 
pierwszy stopicn sq wzmacnianc przez pozostale stopnic. Dlatego 
tez szumy powstajqcc wc wzmacniaczach antenowych sq bardzo 
istotnym, aczkolwick niedoccnianym kryterium ich przydatnosci. 
W artykulc przcdstawiono optymalnc rozwiqzania wzmacniaczy 
antenowych, bydqcc wynikiem wielu prob i obliczen przeprowadzo- 
nych przez autora. WyjaSniono rowniez przyczyny trudnosci w 
odbiorze odlcglych stacji oraz podano mctody poprawy jakosci 
odbieranvch audycji. 

Modulacja amplitudy oraz szcrokic pasmo przcnoszonych cz$- 
stotliwosci, to przyczyny problemow z szumami przy odbiorze 
TV. Sytuacjs pogarszajq diody przelqczajqce i wybierajqce glowic 
zintegrowanych. Nowc rozwiqzania glowic odpornych na silne 
sygnaly, nic majq lepszyeh parametrow, mimo zastosowania 
elementow o malych wspolczynnikach szumow. Kazdy stopicn 
odbiornika zawicrajqcy elementy polprzcwodnikowc lub rezys- 


TADEUSZ ROMAN 

tory jest zrodlem dodatkowych szumow. Ich wplyw jest tym 
wi^kszy, im mniejszy sygnal uzyteczny wyst$pujc w danym 
stopniu. 2rodlami szumow sq takze rezystaneje uzwojcri oraz 
rezystaneje reprezentujqce straty w rdzeniach i uplywnosci 
izolacji. 

Najwi^kszc znaezenie majq szumy obwodow wejsciowych i 
wzmacniacza w.cz. W stopniach obj^tych automatyeznq regu- 
lacjq wzmocnienia (ARW) szumy rosnq wraz ze wzrostem 
wzmocnienia co ma miejsce przy slabych sygnalach uzytecznych. 
W mieszaezu sq gcncrowanc szumy przemiany cz^stotliwosci, 
znacznic wifksze niz szumy typowe dla stopni tranzystorowych 
ukladow wzmacniajqcych 

Moc szumow i zaklocen jest w przyblizeniu proporcjonalna do 
szerokosci przcnoszoncgo pasma. Pasmo przenoszenia odbior- 
nika obcjmuje: 

1) cz$stotliwo$ci odbieranego kanalu (zawierajqcc sygnal uzy- 
teczny), 

2) cz^stotliwosci kanalow sqsiednich, 

3) cz^stotliwosci posrednie, 

4) czQstotliwosci lustrzane oraz mieszanc z harmonieznymi 
heterodyny. 

Skladowe wymienione w 2), 3), 4) nic zawierajq sygnalu uzytecz- 


Parametry ukladu MCI4009N, MC14009NB 

Napi^cic wyjsc segmentowych w stanie: 


— wysokim 

U 5 „ 

5-.U DD + 2,5 V 

— niskim 

U SL 

1 V 

Napi^cie wyjic cyfrowych w stanie: 
— wysokim 

^DH 

3s-l V 

— niskim 

Urn. 

<U DD +I V 

Parametry ukladu MC14009NA 

Napi^cic wyjsc w stanie wysokim: 

Osh 

^-2 V 

Prqd wyjsc segmentowych w stanie 
niskim: 

ISL 

< 10 pA 

Napi^cie wyjsc cyfrowych w stanie 
wysokim: 

Odh 

^ —2 V 

Prqd wyjSd cyfrowych w stanie niskim: 

IdL. 

^ 10 pA 

Parametry ukladu MC14010N 

Napi^cie zasilania: 

u do 

-6,0-4- -9,5 V 

Prqd zasilania w czasie pracy: 

Idd 

<20 mA 

Napi^cie wejkiowe w stanie wysokim: 

U.H 

V 

Napi^cie wejkiowe w stanie niskim: 

U.L 

<U DD +1 V 

Napi^cie wejkiowe w stanie wysokim:U OH 

>-l V 

Napi<?cic wyjsciowc w stanie niskim: 

OqL 

<U OD +l V 

Parametry ukladu MC140UN 

Napi^cie zasilania 

Odd 

—6,0-4- -9,5 V 

Prqd zasilania w czasie pracy: 

Idd 

<20 mA 

Napi^cie wyjsc segmentowych w stanie: 


— wysokim 

U s „ 

<U DD + 2.5 V 

— niskim 


«U UU +I V 

Napi^cie wcjsc klawiaturowych w stanie 


— wysokim 

Uy„ 

>-3 V 

— niskim 

Uvt 

<U DD +1 V 


Napi^cie wyjsc systcmowych w stanie: 

— wysokim U, 

— niskim U, 

Napi^cic wcjsc systcmowych w stanie: 

— wysokim U, 

— niskim U, 


Uss» Odd — zasilanic 

Y1 -4- 3 — wejscia z kiawiatury 

D/R — wejscie z przelqcznika deg-rad 

LB — wejscie kontroli poziomu napi^cia baterii 

El — wejscie z ukladu MCI 40 ION 

D1 -f- D2 — wyjicia cyfrowe 

SA + SG, SP — wyjScia segmentowe 

EO — wyjscic do MC14010N 

SYNCH — wyjkie do MC14010N 

BUSY — wyjkie do MCI4010N 

01 — wyjkie do MC14010N 

01 G — wyjkie do MC14010N 


'oil 

>-2 V 

'oL 

<U dd +0,5 V 


v 

>,L 

< u dd +2V 


Funkcje wyprowadzen ukladu MC14010N 

Uss» U DD — zasilanic 

01G — wejscie synch ronizujqce 

El — wejscie danych 

EO — wyjkie danych 

Funkcje wyprowadzen ukladu MC14011N 

Odd* Oss — zasilanie 

LOAD, RUN — wejscia rodzaju pracy 

Y1 -s- Y4 — wejscia z kiawiatury 

SYNCH, 01 — wejscia synchronizujqce 

SGI — wejscie segmentowe 

SGO — wyjscic segmentowe 

Y!0-r Y30 — wyjscia do jednostki centralncj 
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ncgo, ale zawartc w nich szumy sq odbierunc, i lo tym silniej, im 
slabszy jest sygnal wcjsciowy (dzialanie ARW). 

Z tej analizy wynikajq trzy funkcje wzmacniacza antenowego: 

a) Zwi?kszenic poziomu sygnatu w poszczcg6lnych stopniach 
odbiornika, dzi?ki czcmu wplyw gcncrowanych w nich szumow 
jest mniejszy. 

b) Przej?cie cz?sci wzmocnienia przcz niskoszumny stopieri na 
wejsciu. Jczcli sygnal z anteny zapewnia wysterowanic odbiomi- 
ka w poblizu progu zadzialania ARW, zaslosowanic wzmacnia- 
cza antenowego spowodujc zmniejszenic wzmocnienia stopni 
w.cz. i p.cz. Wplynic to na zmniejszenic powstajqcych w tych 
stopniach szumow. Jczcli wspolczynnik szumow tego wzmacnia- 
cza jest mniejszy niz stopni wcjsciowych odbiornika, to poprawi^ 
si? parametry szumowc ealego toru. 

c) Tlumicnie niepozqdanych pasm cz?$totliwosci (p.cz.) lustrza- 
nych itp.), a tym samvm gcncrowanych i odbieranych w nich 
szumow 

W punkatach a), b), c) si| zawartc podstawowc kryteria occny 
wzmacniaczy antcnowych: niski wspolczynnik szumow i duze 
wzmocnienic (a, b) oraz srodkowoprzepustowa charakterystyka 
przenoszenia (c). 

Wybor optymalizowanego parametru wzmacniacza zalczy od 
warunkow odbioru. Przykladowo rozwazniy trzy najcz?sciej 
wyst?pujace sytuaeje. 

9 Obraz stabilny z dosyc dobrym kontrastem, obraz „zasnie- 
zony*\ brak koloru lub kolor zanika, kolorowe jasniejsze plamy. 
Jest to wypadek bardzo cz?sty. Odbiornik wyslerowany nieco 
poni/.cj progu ARW pracujc przy maksyinalnym wzmocnieniu 
stopni regulacyjnych. Najistotnicjszym parametrem wzmacnia- 
cza jest w tym wypadku wspolczynnik szumow. Przy niewielkim 



Rys. 2. Charakterystyka cz?stotliwosciowa wzmacniaczu 


wzmocnieniu rz?du kilunastu dB mozliwc jest uzyskanie „glad- 
kiego” obrazu. 

• Obraz bez kontrastu, czascm bez synchronizacji, zanikaj^cy. 
W uzasadnionych wypadkach (zastosowanic wzmacniacza) moz- 
na uzyskac stabilny obraz, leez „za$niczenia” prawdopodobnic 
nie da si? uniknije. W tym wypadku optymalne rozwi^zanic 
stanowi wzmacniacz o duzym wzmocnieniu mocy. 

• Odbior jest zaklocony, np. przez silny lokalny nadajnik. 
Zaklocenia mozna zmnicjszyc wykorzystujqc charaktcrystyk? 
czgstotliwosciowa wzmacniacza i wlasnosci kicrunkowe anteny. 

WZMACNIACZ NISKOSZUMNY 

Wzmacniacz o malych szumach jest wlasciwie konstrukcj*! 
uniwersalna. Stosunkowo duze wzmocnienic mocy oraz srod- 
kowoprzepustowa charakterystyka o lagodnych zboczach za- 
pewnia w wigkszosci wypadkdw popraw? odbioru. Chociaz 
nastrojony jest na 3 kanal (OIRT), mozc bye stosowany na UKF 
oraz do odbioru staeji na 4 kanale (wzmocnicnie 14 4-17 dB). 
Dodatkowymi zalctami tego wzmacniacza s$: dost?pno$c ele- 
mentow. prosta konstrukeja, niski koszt. 

Parametry wzmacniacza 

Impedaneja wejsciowa i wyjsciowa Z„ # , Z*, y : 75 Q 

Wzmocnienic mocy G„: 20 dB 


89 



Rys. 3. Plytka montaiowa wzmacniacza 

n — od strony druku. b — od strony demen tow 
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Wspolczynnik szumow F: 2 -r 2,5 dB 

Napi?cie zasilania U^: 9 V 

Pr$d pobierany z baterii I s : 2 mA 

Schemat wzmacniacza przedstawiono na rys. 1. 

Jako element czynny pracuje latwo dost?pny, niskoszumny 
tranzystor BF180 lub BF200 w konfiguracji WE. 

Dobor i stabilizacja punktu pracy zapewnia minimum szumow 
przy roznych temperaturach otoczenia. Cech^ nowosci jest 
zastosowanic obwodow dopasowuj^cych typu „P\ Pr 2 y mini- 
malnej liczbie elementow i prostej konstrukcji (brak cewek z 
odczepami) umozliwiajq one: 

— dopasowanie szumowe wejscia, 

— odseparowanic „szumi^cych M elementow polaryzacji (rezys- 
tory), 

— dopasowanie wyjScia zapewniaj^ce dobr^ stabilnosc (k w = 5), 

— zasilanic przez lini? bez uzyeia dodatkowych elementow. 
Charakterystyk? cz?stotliwo$ci 4 wzmacniacza przedstawiono na 
rys. 2. 

Wzmacniacz zmontowano na plytcc (rys. 3) o wymiarach dosto- 
sowanych do typowej obudowy zwrotnic i wzmacniaczy. 

Cewki nawini?to drutem DNE 0,6. Ich srednica wynosi 6 mm, a 
dlugosb ok. 12 mm (rozstaw otworow na plytee). — 7 zwojow, 
L 2 — 8 zwojow. 

Koncowki elementow powinny bye mozliwie krotkie, a kori- 
cowki tranzystora nie dluzsze niz 6-r8 mm. Rezystory wluto- 
wane poziomo, cewki pod kqtem 90°. 

Do wejscia i wyjscia nalezy przylqczyc linie koncentryczne 
(najlepiej przez lutowanie, gdyz zl^cza srubowe s^ niepewne 
i nietrwalc). 

Lutowanie linii konccntrycznej nalci^ wykonac bardzo ostroz- 
nic, aby nie spowodowac zwarcia zyly z ekranem. Wzmacniacz 
powinien bye przymocowany do masztu, blisko anteny, chociaz 
przy niczbyt dhigim przewodzie miejscc zamocowania nie ma 
wi?kszego wplywu na jakosc obrazu. 

Przewod wcjsciowy trzeba pol^czyc z symetryzatorem umicsz- 
czonym w puszee antenowej. Symetryzator powinien bye przy- 
l^czony bezposrednio do zaciskow anteny. 

Przewod wyjsciowy nalezy potyezye przez cz zasilaj^ z 
odbiornikiem. 

Schemat cz?sci zasilaj^cej przedstawiono na rys. 4 

Dlawik D1 nawini?to na rdzeniu ferry towym 0 3x10 mm, 

20 -r 30 zw., drutem DNE 0,25. 

Do zasilania wzmacniacza mozna wykorzystac cz?sc zasilaj^c^ 



wzmacniaczy fabrycznych. Nalezy jednak zapewnic wlasciwt* 
biegunowosc zasilania, odwrotnq niz we wzmacniaczach WA-1, 
WA-2. 

Bardzo istotne jest dopasowanie wzmacniacza. 2le wykonana 
instalacja antenowa, np. bczposrcdnie pol^czenie przewodem 
koncentrycznym z anteny (bez symetryzatora) spowoduje nie- 
wlasciwi* prac? wzmacniacza; mozc nawet wyst^pic stlumienie 
sygnalu. Przyczyna niedopasowania mogi| bye niepewne po- 
l^czenia zaciskow anteny lub symetryzatora. 

Przy odbiorze odleglych staeji nalezy stosowac tylko kable 
koncentryczne. Dopasowanie do symetryeznej rezystaneji an- 
teny realizuje* symetryzator, umicszczony jezeli to mozliwe 
bezposrednio na zaciskach anteny (w puszee antenowej). 

W razie trudnosci z nabycicm przewodu koncentrycznego mozna 
wl^czyc odcinek przewodu plaskiego (z zachowanicm warunku 
dopasowania). Rozwiqzanic takie witp:e si? ze wzrostem tlumie- 
nia, szumow i zaklocen, a wi?c niweezy walory wzmacniacza. 
Nalezy je traktowac jako tymezasowe. Starsze odbiorniki wy- 
posazone sq w wejscia symetryezne (300 Q), konicczna jest wi?c 
symetryezne (300 O), konicczna jest wi?c symetryzaeja przy 
wtyku antenowym. Warto jednak pami?tac, ze kazdy symetry- 
zator wnosi thimicnie rz?du 1,5 dB. Lepszym rozwigzaniem, 
chociaz zalccanym tylko dla bardziej doswiadczonych, jest 
przyl^czenie przewodu koncentrycznego wewn«|trz glowicy, po 
symetryzatorze. 

WZMACNIACZ O DUZYM WZMOCNIENIU MOCY 

Opisany poprzednio wzmacniacz antenowy poprawia jakosc 
obrazu tclewizyjncgo (zmniejsza „zasniezenia M , „wygladzenie'’ 
obrazu, poprawa bieli i konirastu). Czasem jednak nie bardzo 
mozna cos poprawic. Stacjc bardzo odleglc lub nawet bliskic, lecz 
odbierane np. w gorach, pojawiajt* si? jako slad obrazu, bez 
koloru, o slabym kontrascie, czascm bez synchronizacji. W tej 
sytuacji nie mozna liezye na uzyskanic dobrego obrazu. Wzmoc- 
nienic rz?du kilunastu dB mozc si? okazac niewystarczaj^cc. 
Przy duzym poziomic szumow i zaklocen szumy generowane 
przez wzmacniacz antenowy nie majq wi?kszego znaezenia. 
Uzasadniona jest wi?e w takim wypadku optymalizaeja wzmoc- 
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nienia mocy. Powinna ona zapewnic stabilny obraz, lepszy 
kontrast i dzwi?k oraz wyeliminowac izw. „zaniki" powstaj^ce w 
wyniku zmiennej w funkcji czasu propagacji fal (b?d 4 si? one 
objawiac chwilowym wzrostem , zasniezenia"). 

W przcdstawioncj wyzej sytuacji znacznie pomoze wzmacniacz, 
ktorcgo schemat przedstawiono na rys. 5. Duze wzmocnienie (ok. 
36 clB) zapewnia uklad z 2 tranzystorami BF215 pracuj<tcymi w 
konfiguracji WE. Obydwa tranzystory, majqce taki sam punkt 
pracy: l r 5 mA, U CH 5-9 V, zapcwniajij bardzo dobrq stabilnosc. 
Umozliwia to obustronne dopasowanie wzmacniacza, a przcz to 
uzyskanic duzcgo wzmocnienia mocy. Dodatkow^ korzysciq 
\vynikaj 4 c 4 zdopasowania jest bardzo mala wartosc wspolczyn- 
nika fali stoj^cej (WFS). Dopasowanie do impedaneji falowej linii 
realizuja obwody typu „r": Cl LI — na wejsciu i C3 L3 — na 
wyjsciu. Punkt pracy obydwu tranzystorow ustalaj^ rezystory 
Rl, R2, R3. 

Silne ujemne sprz?zenie zwrotne dla napi?c stalych umozliwia 
stabilizacj? punktow pracy tranzystorow w bardzo szerotim 
zakresie temperatur. Polaryzacja bazy tranzystora T1 whjezona 
przez cewk? obwodu dopasowuj^cego umozliwia unikni?cie 
boeznikowania wejscia maty rezystancj^ (okolo 120 Cl) oraz 
nickorzystnych sprz?zeri dla przebiegow w.cz. 


Parametry wzmacniacza 

Impedancja wejsciowa Z M : 75 Cl 

Impedancja wyjSciowa Z wy : 75 Cl 

Wzmocnienie mocy G, : 36 dB 

Napi?cie zasilania U cc : 9 V 

Pobor pr^du I,: 10 mA 


Wzmacniacz mozc bye zainstalowany na maszcic przy antenie 
lub przy wejsciu odbiornika. Jczcli przcwod antenowy jest 
niezbyt dlugi, miejsce wtyezenia nie ma wi?kszego znaezenia. 
Wszystkie proby przeprowadzono ze wzmacniaczami umiesz- 
czonymi w poblizu odbiornika. 

Rozmieszczenie elementow na plytee nie jest krytyezne. 
Umozliwia to dostosowanic wymiarow plytki do posiadanej 
obudowy. 

Wyjatek stanowty cewki LI i L2, ktore nalezy montowac 
mozliwie daleko od siebie, pod kqtem 90°. Gdy dlugosc prze- 
wodu wynosi kilkanascie metrow lub wi?cej, korzystniejsze jest 
umieszczcnie wzmacniacza na maszeie antenowym. Zasilanie za 
pomoc^ przewodu umozliwi dlawik DL wtyezony jak na rys. 6 . 
Pozostale szczegoly instalacji antenowej, tak jak przy wzmacnia- 
czu niskoszumnym. 

Podobnie jak poprzedni, wzmacniacz mocy nie wymaga dostra- 
jania. Uruchomianie polega na sprawdzeniu i ewentualnie 
dobraniu napi?cia na kolektorze tranzystora Tl. Powinno ono 
wynosic okolo 5 V. Gdy napi?cie znacznie odbiega od tej 
wartosci, nalezy sprawdzic tranzystory. 

Cewki wykoiiano jako powietrzne o irednicy 6 mm i dlugoSci 12 
min. Drut DNE 0,6. Liczba zwojow dla 3 kanalu TV wynosi 
odpowiednio: z, = 7 zw M z 2 = 12 zw. Dlawik D1 — 20 -r 30 zw. 
drutu DNE 0,25 na rdzeniu ferrytowym, np. z filtru 465 kHz. 
Jako tranzystory Tl i T2 mog 4 pracowac tanie i latwo dost?pne 
tranzystory BF215, BF195, BF214, BF194. Metalowe obudowy 
tranzystorow powinny bye potyezone z mas^. 

WZMACNIACZE DLA 111 PASMA (KANALY 6 ~ 12) 

Zasi?g nadajnikow pracuj^cych w kanalach 6 - 4 - 12 jest mniejszy' 
niz w pasmach I i II, a poziom sygnalu jesl bardziej zrdznico- 
wany. Zalezy on w duzym stopniu od uksztaltowania terenu i 
warunkow atmosferycznych. Rownie istotne wi?c, wspol- 
czynnik szumow i wzmocnienie mocy wzmacniacza. W przcci- 
wienstwie do nizszyeh pasm anteny mog 4 pracowac na 2 do 3 
s 4 siednich kanalach. 

Szerokosc pasma przenoszenia wzmacniacza powinna bye zbli- 
zona lub nicco szersza. Jednoczesnie jest wymagana dosyc duza 
stromosc zboezy charakterystyki cz?stotliwosciowej. Prob^ 


sprostania tym wymaganiom jest dwustopniowy wzmacniacz, 
ktorego schemat przedstawiono na rys. 7 z trzema obwodami 
rezonansowymi. Pasmo przenoszenia wzmacniacza obejmuje w 
przyblizeniu 3 do 4 kanalow. Jako elementy czynne pracuju 
niskoszumne tranzystory BF180 lub BF200. 

Zastosowanie obwodow typu „F’ umozliwilo dopasowanie 
wejsc i wyjsc obydwu stopni przy malej liezbie elementow i 
prostej konst rukcji. Warunkiem stabilnej pracy ukladu jest 
rozmieszczenie cewek pod kqtem prostym (jedna z nich umiesz- 
czona pionowo). Poza tym obowtyzuty ogolne zasady montazu 
ukladow w.cz. Wtyczenie i zasilanie wzmacniacza mozna roz- 
wtyzac podobnie jak dla 3 kanalu. 

Ze wzgtydu na wi?ksze tlumienie przewodu korzystne jest 
umieszczcnie wzmacniacza blisko anteny. Wi?ksze jest tez tlu- 
mienie symetryzatorow. Zamiast symetryzatora mozna wykonac 
p?tl? symetryzuj^c^ z odcinka przewodu koncentrycznego [ 2 ]. 
Tlumienie p?tli jest znacznie mniejsze niz symetryzatora. Wad^ 
takiego rozwtyzania wymiary p?tli, gdyz nie miesci si? ona 
w puszee antenowej oraz zw?zenie pasma przenoszenia w 
zasadzie tylko do jednego kanalu. 

Cewki LI, L2, L3 nawini?to jako powietrzne o srednicy 3 mm i 
dlugosci 7 mm drutem DNE 0,6. Liczba zwojow wynosi: 

— dla kanalow 6-5-10 

z, — 5,5 zw., z 2 — 6,5 zw., z 3 — 8,5 zw. 

— dla kanalow 8-5- 12 

z t — 4,5 zw., Zw — 5,5 zw., z 3 — 7,5 zw. 

Poprawnie zmontowariy wzmacniacz nie wymaga dobierania 
elementow ani strojenia. 

Wzmacniacze sa przeznaczone do pracy w skrajnie trudnych 
warunkach odbioru. Nic wyezerpuje to jednak mozliwosci ich 
zastosowan. Oto przyklad. Nie wzmocniony sygnal 10. kanalu 
zapewnia wysterowanie odbiornika na granicy wytyezenia kolo- 
ru. Po zastosowaniu wzmacniacza jakosc obrazu jest bardzo 
dobra. Doprowadzenic sygnalu tlumtycego wejscia daje po- 
dobny efekt. W tej sytuacji parametry wzmacniacza umozliwiaj^ 



wysterowanie 2 do 4 odbiomikdw. Do wyjscia wzmacniacza 
odbiorniki s^ przytyczone przez rozgal?znik. Najprostszy roz- 
ga!?znik, to trzy rezystory 75 Cl pol^czone w trojk^t. Umozliwia 
on rozdzielenie sygnalu na dwa odbiorniki. Rozgal?zniki tego 
typu s^ stosowane w malych instalacjach zbiorowych. GI 6 wne 
ich wady to duze straty mocy ( 6 -^ 12 dB) i sprz?zenie mi?dzy 
torami. Rozgal?zniki o malych stratach, odsprz?zone, $4 drozsze 
i trudne do wykonania. Rozwi^zaniem kompromisowym jest 
zmodyfikowany obwod wyjsciowy wzmacniacza (rys. 8 ). Za- 
pewnia on rozdzielenie sygnalu bez strat, a wzajemny wplyw 
odbiornikow objawia si? tylko nieznaeznym wzrostem sygnalu 
przy odl^czeniu jednego z nich. Wzmacniacz pracuje stabilnie 
nawet wtedy, gdy w jedno z wyjsc b?dzie wl^czony symetryzator. 
Liczba zwojow cewki L3 wynosi 5,5, wymiary jak podano wyzej. 

LITER ATUR A 

[1] Filipkowski A.: Uklady elektroniezne analogowe i cyfrowe. 
WNT, Warszawa 1978 

[2] Bator J.: Anteny i instalacje antenowe. WKL, Warszawa 1981 
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ELEKTRONIKA w SAMOCHODZIE 


SLAWOMIR GRAAS 


Elektroniczny regulator napi?cia prqdnicy samochodowej 


Elektromcchanicznc regulatory napi?cia, 
wsp 6 lpracuj$cc z alternatorami i prqdnicami 
pr^du stalego, przysparzajq uAytkownikom 
$amochod 6 w sporo klopottiw poniewaz sq 
zawodne i zmieniajq swoje parametry w 
trakcie eksploatacji. W artykule opisano 
praktycznie sprawdzony regulator prqdnicy 
nie majqcy tych wad. 

Podobnie jak w regulatorach pr^du wzbu- 
dzenia altcrnatora, tak i przy regulatorach 
napi?cia pr^dnicy, zastosowanie elektro- 
niki pozwala na unikni?cie szeregu ujem- 
nych zjawisk zwi^zanych z rcgulacji pr^du 
wzbudzenia za pomoc^ regulatorow elek- 
tromechanicznych. Brak elementow rucho- 
mych i stykowych wyklucza praktycznie 
zuzycic rcgulatora i climinuje mozliwosc 
powstawania zaklocen pochodzqcych od 
iskrzenia stykow. W zasadzie nic istnieje 
rbwniez mozliwosc samoistnego rozregulo- 
wania si? urz^dzenia, poniewaz wplyw sta- 
rzenia si? elementow mozna przyj^c za 
pomijalny. Regulator napi?cia pr^dnicy 
powinien spefniac trzy funkcje: utrzymy- 
wac pr^d wzbudzenia zalezny od napi?cia 
w instalacji samochodowej, ograniczac 
pr^d dostarczany przez pr^dnic? do bez- 
pieczncj wartosci oraz unicmozliwiac prze 
plyw pn|du zwrotnego z akumulatora przez 
pr^dnic? do masy gdy silnik nie pracuje. 
Schemat rcgulatora przcdstawiono na rys. 
1 . T ranzystory T 1 i T2 wraz z diod^ Zenera 
D3 oraz dzielnikiem rezystancyjnym R1 i 
R2 twor /3 uklad regulatora napi?cia. Prze- 
kroczcnie napi?cia Zenera diody D3 powo- 
duje wysterowanie bazy tranzystora Tl, 
wskutek tego zablokowanic tranzystora 
T2, powoduj^c przerwanic pr^du w uzwo- 
jeniu wzbudzenia pr^dnicy. Malcjc wtedy 


napi?cic na zacisku 67 i dioda D3 przcstaje 
przcwodzic. Tranzystor Tl 2 ostaje zatka- 
ny, powodujqc wprowadzenie w stan nasy- 
ccnia tranzystor T2 i przcplyw prqdu przez 
uzwojenie cewki wzbudzenia pn|dnicy, co 
powodujc wzrost napi?cia na zacisku 67. 
Cykl powtarza si? od pocz^tku — jest to 
typowa regulacja dwupofozeniowa, ktorej 
powaznq zalet^ jest ograniczcnic mocy 
traconej w tranzystorze wykonawczym T2, 
jako, zc pracujc on albo w stanic nasyccnia, 
albo odci?cia. 

Kondcnsatory Cl, C2 i rezystor R 8 unic- 
mozliwiaj^ wzbudzenie si? ukladu podezas 
przetyezania. 

Ogranicznik pr^du zostal skonstruowany z 
diod^ D 1 i tranzystorem T3. Spadek napi?- 
cia na tej diodzie, wynikaj^cy z poboru 
pr^du z pr^dnicy przez rezystor R9, powo- 
dujc otwarcie tranzystora T3 i w konsek- 
weneji wysterowanie tranzystora Tl. Skut- 
kiem tego jest, podobnie jak przy rcgulacji 
napi?cia, dzialanie reszty ukladu, tj. przer- 
wanic pr^du wzbudzenia. Dioda D1 wty- 
czona szeregowo mi?dzy pr^dnic? a od- 
biorniki prqdu spclnia rownicz funkcj? 
automatyeznego wyhjcznika pr^du zwrot- 
nego. Rcgulacji pn*du ograniczcnia doko- 
nujc si? dobicraj^c wartosc rezystora R4 — 
zwi?kszenie jego wartosci powoduje ogra- 
niczanic przy mnicjszym prgdzic pobicra- 
nym z pr^dnicy. W modelowym urzi|dzc- 
niu ograniczenie ustawiono na 16 A. Jest to 
wartosc wystarczaj^ca w odnicsieniu do 
samochodu PF 126. Dioda D2 tlumi prze- 
pi?cia powstajqce przy kluczowaniu prqdu 
wzbudzenia. 

Na rys. 2 pokazano widok plytki druko- 
wancj, a na rys. 3 rozmieszczenie elemen- 
low. Calosc zostala zmontowana w typo- 


wej obudowie od elektromechaniczncgo 
regulaora napi?cia stosowanego w samo- 
chodzic PF 126p. Szczcgoly rozwi;|zania 
konstrukcyjncgo pokazujc rys. 4. 
Uruchomienie urzqdzenia sprowadza si? 
do dolqczenia napi?cia + 14,5 V do zacisku 
67 i dolqczenie zarowki 12 V/21 W do 
zaciskow 67 i 51. Dobierajqc wartosc rezy- 
stora Rl, dopowadzamy do zgasni?cia za- 
rowki. Obnizcnie napi?cia na zacisku 67 o 
ok. 0,3 V powinno spowodowac zaswiecc- 
nie zar 6 wki. W taki sposob ustawiamy 
regulator napi?cia„ natomiast ogranicznik 
prqdu ustawiamy przez dolqczcnic napie- 
cia 14,2 V do zacisku 67 i wymuszenie 
prqdu o wartosci ok. 16 A z zacisku 30 do 
masy, dobicrajqc wartosc rezystora R4 az 
do zgasni?cia zarowki. Histercza ukladu 
regulatora napi?cia wynosi ok. 0,3 V, zas 
hitereza ogranieznika prqdu ok. 0.6 A. 
Nalezy pami?tac o szczclnym zamkni?ciu 
obudowy rcgulatora. 



Rys. I. Schema! clcktroniczncgo rcgulatora pradnicy 
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Rvs. 4. Widok /montounncgo regulators 
{ Fot. Grzeyorz Joiwicki ) 


Rvs. 5. Szkic lulci poSrcdnicz^cej 
(materia) — aluminium PA4-rPA6) 


W pierwszcj wcrsji uktadu zasiosowano 
diodp D1 o pnjdzic przewodzenia 10 A (rys. 
4). Ze wzglpdu na zbyt maly dopuszczalny 
pr^d tej diody, zast^piono jt* diod^ lado* 
wania od alternators samochodu FSO 
125p. 

Na rys. 5 przcdstawiono szkic elcmcntu 
umozliwiaj^ccgo przymocowanie diody 
D1 do plytki montuzowej rcgulatora. 
Opisany regulator zostal sprawdzony po 
wmontowaniu do samochodu PF 126p z 
nastppujacymi wynikami. 

Prpdkosc obrotowa silnika ok. 2500 
obr/min. Wtyczony tylko zaplon — 
Urcg = 14,2 V. Wfyczony zaplon, wycie* 
raczki, swiatla mijania, pozycyjnc, stop- 
Ureg = 14,2 V. Wl^czone peine obci^zenic 
jw. i ogrzewana szyba—Urcg = 14,0 V. 
Wymagania dla regulatorow elektrome- 
chanicznvch do samochodu PF l26pokre- 
slajs, zc przy obciqzeniu maksymalnvm 
15 A napipcie nie moze bye nizsze niz 
13,7 V. Pomiary wykonano po przejecha* 
niu ok. 30 km. 


Do naszyeh Czytelnikow 


Przygotowujac od wielu lat kolejne zeszyty ,.Radioelcktronika v 
staramy sip jak najlcpiej rozwijjzywa^ ten sam problem — tak dobrac 
tresc kolejnego numcru, aby kazdy nasz Czytelnik znalaz) w nira jak 
najwipccj artykulow, ktore go zaintcrcsujq. Jest to wyjqtkowo trudne 
zadanie. „Re” jest jedynym w kraju czasopismem elektronieznym o 
duzym naktadzie. poswipconyro wictu dziedzinom clektroniki, adreso- 
wanym do elcktronikoxv zawodowcow-- inzynierow i technikow oraz 
hobbystow-amaiordw. 

Najwazniejsz 4 dla nas wskazdwkjj przy redugowuniu czasopisma s;j 
informaeje docieraiqce od naszyeh Czytelnikow. Ankieta ogloszona w 
1985 r. przyniosla wiele interesujjjcych ronterinlow. Duio wartoscio- 
wych u wag i wskazowek przckazuj^ Czytelnicy, ktorzy do nas napiszq, 
telefonujit a takze c/psto odwiedzajq nas osobiscic. Najlatwicj jest 
przeciez, podyskutowad podezas bezposrcdnich kontaktow. 

Niektore sprawy sq poruszane przcz Czytelnikow tak czpsto. ze 
chccmy im tutaj poswipcic nicco uwagi. 

Wide jest zyezeri, aby na lamach ..Radioclcktronika" wznowiC ..Kqcik 
dla pocz 4 tkujacych , \ ktory bylby swojego rodzaju elementarzem 
clektroniki, pzcznaczonym przede wszystkim dla hobbystow. Niestc- 
ty, brak miejsca nie pozwala nam na podjpeie takiego pzedsipwzipcia. 
Dla inniej doiwiadczonych jest przcznaczony dzial ..Klub Mlodych 
Elektronik6w*\ ale nie ukrywamy, zc Czytclnicy zamicrzajacy budo* 
wac opisane tam uklady, musz^ mice podstawowe wiodomoSci z 
clektroniki. 

Postaramy sip nak Ionic ktores z wydawnictw, aby podjplo si^ wydania 
ksi^zki poswipconej podstawom clektroniki w praktyeznym ujpeiu. 
Taka ksiqzka to jednak dose odlegla przyszloic, a co mozemy 
poradzic na dzisiaj? Trzeba po prostu odwicdzac ksipgarnic. Od czasu 
do czasu pojawiajq siy wznowicnia bardzo dobrych popularnych 
ksiqzek. np. Otto Limanna — „Elck:ronika bez wiclkich problem6w", 
tegoz autora „Radiotechnika be 2 wielkieh problemow* tub ChaWow- 
skiego i Skulimowskicgo ..Elcklronika w pytaniach i odpowicdziach'*. 
Nicraz mozna nabyc w ksipgarniach podrpezniki clektroniki dla szkol 
zawodowych podstawowych lub technikow, np. dwutomowy pod- 
rpeznik T. Ruska — ..Podstawy clektroniki**. 

Otrzymujcmy od Czytelnikow informaeje. ze nieraz majs trudnosci z 
uruchomicniem ukladow opisanych w „Re*\ Takze i ta sprawa 
wymaga wyjainicn. Bardzo czpsto, navvet poprawnic /montowany 
ukiad albo w ogolc nie funkcjonuje albo dziaia wadliwie. Roznc mog<t 
by i lego przyezyny; np. Czytelnik zastosowa! egzcmplarz tranzysora, 
ktory mial innicjszy wspolc/.ynnik wzmocnienia. niz tranzystor w 
modelowym urzqdzeniu. Przyezy ny moze tez bye z^isilacz o wi^kszyeh 
t^tnicniach niz ten. ktorym poslugiwal sip autor opisu. Zdarza sip, ze 
mniej doswiadezeni konstmktorzy niefrasobliwie zastppujjj podze- 
spoly uzytc w ukindzie modelowym innymi. takimi jakic rnajq do 
dyspozyeji. Nie zwracajq przy tym uwagi na dos£ znaezne nieraz 


roznice parametrow. Przyc 2 yn moze bye wiele i nie sposob wszystkich 
tu wymienid. 

Warto pamiptac o nastppuj^cych zasadach: 

O Zmontowany ukiad trzeba urnchomic i wyregulonac! 

• Aby to zrobil, nalety dokladnic zrozumiec dztalanie uktudu i funkcjc 
jakic w nim spetniajn poszczegolne elementy! 
o Innego sposobu na sukccs nie ma! 

Przyznajemy. ze w artykulach, a takze na schematach zdarzaj:| sip 
pomytki. Czasem zostanie pominipta na schemacie kropka oznaeza- 
jaca pol^czenie przewodow lub mylnie zostanie podana wartosc 
elcmcntu, np. p zamiasl n. Zarowno takie pomylki jak i zdarzajace sip. 
np. opuszczonc elementy na schcmacie montazowym, nie wprowadz^ 
w bl^d Czytelnika, kt6ry rozumie dzialanie uktadu. 

Wicmy, ze zamieszczanic w artykulach rysunkow piytek drukowa- 
nych a nie tylko schematow clektrycznych, jest duzym ulatwicnicm dla 
Czytelnikow budujqcych te uklady. Niestety. czpsto autorzy montujq 
uklady na plytkach uniwersalnych. a nam dostarezajq tylko schcmaty 
elcktryczne. Zawsze. gdy tylko jest to mozliwe, zamieszczamy rysunki 
plytek drukowanych. 

Otrzymujemy od Czytelnikdw duzo listow i wszyslkie sprawiajtt nam 
radoid. Krytyczne listy rowniez! Dowodzit bowiem, ze Czytelnicy 
interesuja sip swoim pismem i nie jest im obojptne, jakie ono jest. 
Wszystkie listy czytamy uwaznic ale nalezy nam wybaczyc, zc nie na 
wszystkie odpowiadamy. Po prostu zespol redakcyjny jest zbyt ma!>. 
Odpowiudamy na listy zawicrajqce pytnnia, prosby o porady, dodat- 
kowe wskazowki itp., dotycz^ce artykulow drukowanych w „Re”. 
Nie wysylamy zadnych schematow ani katalogow, nie projcktujem> 
ukladow na zyezenie indywidualnych Czytelnikow, nie piszemy im 
prnc dyplomowych, nic udziclamy zadnych informaeji handlowych. 
Skoro mown o kontaktach z Czytelnikami, chcemy jeszcze wyjainic. 
zc nie podajemy adresow i telefonow' do autorow publikuj^cych w 
.,Re" swojc artykuly. Autorzy z reguly to sobic zatrzegaj^ i maj<* do 
tego prawo. Czytelnicy, ktorzy chc^ nawiqzac kontakty / autorami 
artykulow mog^ pisac na adres redakcji, a my listy wyslemy do 
adresatow. 

Lamy ..Radioelektronika'* zawsze otwarte dla tych wszystkich. 
ktdrzy skonstruowali i praktyeznie wyprobowali interesuj^ce uklady 
elektroniezne. Z myslq o nich podajemy co pewien czas ..Wskazowki 
dla autorow’*; ostatnio zamiescilismy je w numerze 11/1986 „Re”. 
Korzystamy tu z okazji, aby przypomniec o naszym stalym konkursie 
na najlepsze artykuly. Warunki konkursu podalismy w nr 1/1987, zas 
wyniki z roku 1986 w numerze 6/1987. 

Ze wzglpdu na staly konkurs nie wyrozniamy oddzielnie artykulow 
przyslanych do dzialu ..Pomysl i Realizacja 4 *, ale nadal chptnie tego 
rodzaju alykuly przyjmujcmy. 

Redakcjo 


14 


Radioelektronik 10/1987 


SCHEMATY 


Odbiornik telewizji kolorowej ze zdalna regulacji NEPTUN 546 


Odbiornik telewizyjny NEPTUN 546 produkowany w Gdahskich 
Zakladach Elektronicznych UNIMOR jest przeznaczonv do od- 
bloru tclewizyjnych programow kolorowych i czarno-biahch, 
emltowanych w pasmie VHF (kanaly 1 12) oraz UHF (kanaly 

21 + 60). Wykonywany jest w dw6ch wersjach: 

— w systemie SECAM z czystothwo^cia rdinicow^ fonii 6,5 MHz 
(wereja A — NEPTUN 546), 

— w systemie SECAM I PAL z czestotliwo$ciq roznicowq fonii 
5,5 MHZ lub 6,5 MHz (wersja B — NEPTUN D546). 

Odbiorniki wyposazone w uklad zdalnej rcgulacji wykorzys- 
tuj^cej promieniowanie podezerwone, umozliwiaj^cy whiczanie i 
wyfyezanie odbiornika, przetyezanie programow i rcgulacji: 
jaskrawosci, nasyccnia kolorbw oraz siiy dzwi^ku, z odleglosci 
do 10 m. Numcr wybranego programu jest wyswietlany na 
siedmiosegmentowym wskazniku LED. 

W odbiorniku Neptun 546 wykorzystano chassis typu UBX 2010 
znane z OTVC NEPTUN 505 (produkeja rozpocz?ta na przclo- 
mie lat 1983/1984). Rozwiqzanie ukladowe odbiornika zapewnia 
duza oszcz?dnosc cncrgii, duz$ niezawodnosc i stabilnosc para- 
met row. Odbiornik jest wyposazony w kineskop typu PIL S4 
A56-701X o przek^tncj ekranu 56 cm (22") i k^cie odchylania 
110 ° 

W artykule opisano uklad zdalnej rcgulacji zastosowany w 
odbiorniku NEPTUN 546 oraz podano roznice mi^dzy odbior- 
nikami NEPTUN 546 i NEPTUN 505. 

Informacje o odbiorniku NEPTUN 505 oraz chassis UBX 2010 
mozna znalezc w „Rc" nr 5/1986 i 12/1986. 

DANE TECHNICZNE 

Podstawowc danc $q takie same, jak odbiornika NEPTUN 505. Dane 
uzupclniaj^ce, to: 

Pobor mocy z sieci w stanie czuwania: 2 VA 

Napi?cic zasilajqcc nadajnik zdalnej rcgulacji RB 546: 9 V 

(batcria 6F22) 

Wymiary nadajnika RB 546: 140 x 70 x 30 mm 

OPIS UKLAD6W 

Schcmat blokowo-ideowy odbiornika NEPTUN 546 przedsta- 
wiono na rys. I (str. 16 i 17) 

Odbiornik NEPTUN 546, oparty na modulowym chassis UBX 
2010, jest wyposazony w uklad zdalnej rcgulacji, z ukladami 
scalonymi MC1024 (nadajnik) i MC1025 (odbiornik), produko- 
wanych przcz CEMI. Uklady tc sq przcznaczonc do systemow 
zdalnej rcgulacji odbiornikow tclewizyjnych z wielocz^stotliwo- 
sciowym kodowaniem informaeji. Oznacza to, ze kazdemu 
poleceniu odpowiada okreslona, jedna cz$$totliwosc sygnalu. 
List$ polecen wrazz przyporzqdkowanymi im cz^stotliwosciami 
podano w tablicy. 

Nadajnik zdalnej regulacji typu RB 546 umozliwia: regulacji 
jaskrawosci, nasyccnia kolorow, sily dzwi^ku, wybieranie jedne- 
go z czterech programow, sekwencyjnc przcl^czanie programow, 
ustawicnie normalizacji, wyl^czanic fonii, wl^czenie i wyl^czcnie 
odbiornika (stan czuwania). 

W odbiorniku mozliwc jest regulowanie kontrastu potcncjomc- 
trem obrotowym, natomiast jaskrawosc, nasycenie i $il$ dzwi^ku 
oraz ustawianic normalizacji i sekwencyjnc wybieranie progra- 
mu regulujc si$ przyciskowymi regulatorami z Jcrotkim sko- 
kiem". Uklad odbiornika zdalnej regulacji zostal umieszczony w 


nowym bloku rcgulacji UBC 2040 (rys. 2). Blok ten sklada si^ z 
trzech modulow: 

— modulu regulacji UMC 2000 zawicraj^ccgo wzmacniacz 
wstQpny odebranego sygnalu zdalncgo stcrowania, wyswictlacz 
numcru programu i klawiatur? rcgulacji lokalncj, 

— modulu dckodcra rozkazow UMC 2010 z ukladem scalonym 
MC 1025, stanowiijcym odbiornik zdalnej regulacji oraz 

— modulu przel^czania pasm UMC 2020 zawierajucego 4-po- 
zycyjny zespol programujitcy oraz optoclcktroniczny wskaznik 
dostrojenia. 

Odbiornik NEPTUN 546 mozna wyh|czyc dwoma sposobami:* 

— lokalnie, przyeiskiem sicciowym, 

— zdalnie, przyeiskiem,, wyl«icz*\ 

Zdalne wyl^czcnie powodujc przctyczcnic odbiornika w stan 
..czuwania", w ktorym jest zasilany tylko odbiornik zdalnej 
regulacji. Ze stanu „czuwania" odbiornik mozna zdalnie wlqczyc 
do stanu pracy. 

W takim rozwi^zaniu blok rcgulacji wymaga ci^glcgo zasilania. 
W tym celu zostal zmodyfikowany modul przcciwzakloceniowy, 
stosowany dotychczas w OTVC NEPTliN 505. Nowy modul 
UMN 2010 zawiera, oprocz flltru przcciwzakloccniowcgo i 
ukladu do sterowania ccwck rozmagncsowujQcych. zasilaez 
stabilizowany dostarczajqcy napiccic *f 18 V do bloku UBC 
2040 oraz przekaznik (wraz z ukladem sterujQcym). ktory 
umozliwia przcjscie odbiornika w stan ..czuwania" lub w stan 
pracy, czyli wylijczcnic i wlqczcnic odbiornika. W wcrsji A 
odbiornika chassis UBX 2010 jest takie samo, jak w odbiorniku 
NEPTUN 505. 

W wersji B chassis zoslalo zmodyfikowanc. Wprowadzono nowc 
wykonanie bloku w.cz. -p.cz., w ktorym zamiast modulu p.cz. 
UMP 1005 jest modul UMP 1007. Jcdnoczcsnic zamiast modulu 
dekodcra koloru SECAM (UMD 2001) zaslosowano modul 
dekodcra SECAM-PAL o symbolu UMD 2010. Zmieniono tez 
modul fonii z UMF 1005 na UMF 2000 wyposazony w dwa filtry 
ceramicznc, umo 2 liwiaji|cc odbibr czystotliwosci roznicowcj fo- 
nii 6.5 MHz lub 5,5 MHz. 


Lista polccen ukladu MC1025N 


Nr 

pole- 

ccnia 

Przcznaczcnic 

Stan kodowy 
Wc/Wy ukladu 
MCI 025 
E A BC D 

Czyslo- 

tliwosc 

[kHz] 

I 

Wlqczenic/wytyczenic sicci 

HLHHH 

33.944 

2 

Wlqczenic/wyjgczcnic fonii 

LI.HHH 

34.291 

3 

Nasycenie koloru ( -f ) 

II H LHH 

34,638 

4 

Normalizacja jaskrawosci 
i nasyccnia 

L1UHH 

34,984 

5 

Nasycenie koloru ( - ) 

HLLHH 

.35,330 

6 

Jaskrawosc ( + 1 

HHHLH 

36.023 

7 

Jaskrawosc (-) 

HLHLH 

36,715 

8 

Glosnosc ( + ) anulujc polcccnia 
wyl^czenia fonii 

H H L L H 

37.408 

9 

Glosnosc ( - ) 

HLLLH 

38.101 

10 

Program PR 

H H H H L 

38.794 

11 

Program 4 

L H H H L 

39,140 

12 

Program 3 

H L H H L 

39,486 

13 

Program 2 

LLH H L 

39,833 

14 

Program 1 

H H LH L 

40,180 

Stan H oznacza napiycie ^ J7 V. Stan L o/naeza napiycie ^ 14 V 
L'waga! polecenia 10 — 14 dziaLj^ lakze jako wlaczenie sieci. 
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OPIS DZIALANIA 

SYSTEMU ZDALNEJ REGULACJl 

Uktad zdalncj rcgulacji sktada si? z nadajnika informacji o 
rcgulowanym parametrze oraz zcz?sci odbiorczej, ktora umiesz- 
czona jest w odbiorniku telewizyjnym. 

Podstawowa zasada dzialania ukladu zdalncj rcgulacji polega na 
przyporz^dkowaniu kazdemu polcccniu (rozkazowi) okreslone- 
go sygnalu elektryeznego. Po wybraniu, przy uzyciu klawiatury, 
jednego z zestawu mozliwych polccen, ukiady koduj^ce nadajni- 
ka wytwarzaj^ sygnal elektryezny o odpowicdnicj cz?stotliwosci. 
Nast?pnie sygnatem tym jest zmodulowana fala promicniowania 
podezerwonego, emitowana przcz nadajnik, ktory wzraz z 
cz?sci 4 odbiorez^ tworzy tzw. Iqczc optoclcktronicznc. 

Wzmacnlacz wst?pny zdalncj rcgulacji 

Zmodulowana fala promicniowania podezerwonego jest odbie- 
rana przez diod? odbiorez^ D51, umicszczonq w module UMC 


Uktadt] mjSau’WjUae 


7 U mm/ 

u_X3ixrX--'irr_J 

Ifox Hoe Hoc Ifoo Ifu 


bNasttcwjt 



frremfotk 

IMtrwyfkio 


Ry«. 3. Schcmat blokovsy ukladu sealonego M( IU25N 


2000 (rys. 2). Dioda D51 typu BP104jcst elementem sclcktyw- 
nym, zapewniaj^eym najwi?ksz 4 czulosc ukladu dla promicnio- 
wania podezerwonego o dtugo$ci fali 950 nm. Selcktywnosc t? 
osi 4 gni?to zarowno dzi?ki odpowicdnicj kontrukcji zlqcza pol- 
przewodnikowego jak i dzi?ki zastosowaniu obudowy z materia- 
lu tlumi^cego Swiatlo widzialne. Sygnal zdalnej rcgulacji, po 
detekcji jest doprowadzony przez wtornik cmiterowy, skladaj^cy 
si? z tranzystora T51 o malych szumach i rezystora R52 oraz 
przcz kondensator sprz?gaj 4 cy C52, do wcjscia ukladu scalonego 
US1 (UL1321). Uktad ten zawiera dwa przcdwzmacniacze 
napi?ciowe i niczalezny tranzystor. Dla uzyskania odpowiednie- 
go wzmocnienia obydwa wzmacniaczc ukladu US1 pot^ezono 
kaskadowo (przez kondensator sprz?gaj 4 cy C53) i dobrano dla 
kazdego wzmacniacza odpowicdnic wspolczynniki sprz?zenia 
zwrotnego. Calkowite wzmocnienic ukladu wynosi okolo 85 dB. 
Ze wzgl?du na duz^ czulosc przcdwzmacniacza jest on umicsz- 
czony w mctalowej oslonie ekranujqcej, ktora zmniejsza wplyw 
zakloccn radioclektrycznych na prac? ukladu. 

Wzmocniony sygnal zdalnej rcgulacji jest doprowadzony przez 
kondensator C54 i zl^cze G51 do wcjscia ukladu U901 
(MC1025N) 

Uklad dckodcra rozkazow 

Uktad MC1025N sluzy do odbierania i przetwarzania polccen 
przychodz^cych z nadajnika w postaci sygnaldw o cz?stotliwosci 
zmicniajqccj si? zaleznie od rodzaju informacji. Schcmat bloko- 
wy ukladu MC1025N przedstawiono na rys. 3. W ukladzie 
US901 nast?puje pomiar cz?stotliwosci przychodz^cego sygnalu 
metodn zliczania impulsow podezas okresu pomiarowego, usta- 
lonego przcz generator wzorcowy stabilizowany kwarcem. Gene- 
rator ten pracuje z tranzystorem T90I w konwencjonalnym 
ukladzie z dzielon^ pojcmnosci^. Cz?stotliwosc rezonansowa 
zastosowanego kwarcu X901 jest taka sama, jak w generatorze 
nadajnika rozkazow i wynosi 4,433619 MHz. Sygnal z generato- 
ra jest doprowadzany do koncowki 15 ukladu US901. 
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Wcjscie/wyj£de cyfrowc 

Wszystkic polccenia odbicranc z koheowki 14 ukladu US901 w 
postaci sygnalow elektrycznych o okreslonych cz?stotliwosciach 
S3 w nim przctwarzanc na slowo binarne 5-bitowe i wyprowadzo- 
ne do wejsc/wyjsc cyfrowych A. B, C, D, E (wyprowadzenia 12. 
11,9, 8, 7 ukladu US901) w postaci impulsow pojawiajacych si? 
z opoznicnicm 115,5 ms, o czasic trwania 23,1 ms oraz czasic 
powtarzania 184,8 ms. Impulsy tc wyst?puj3 przcz caly czas 
nadawania rozkazu. Lista polccen z przy porzqdko wan ymi im 
kodami Wc/Wy cyfrowych oraz ich przeznaczenic \v zdalnej 
regulacji OTVC s 3 podane w tablicy. 

Funkcjc analogowc 

Na kohcowkach 2, 3 i 4 ukladu US901 s«i wytwarzane sygnaly w 
postaci fali prostok^tncj o cz?stotliwosci 8,9 kHz i wspotczynni- 
ku wypclnicnia zmicniajjjcym si? zalcfcnie od odbicrancgo pole- 
ccnia. Wspolczynnik wypelnienia zmienia si? w 30 krokach. Przy 
rozkazach oznaczonych „ + ” wspolczynnik wypclnicnia rosnie, a 
przy ” malejc. 

Wlasciwosc zmiany wspolczynnika wypclnicnia sygnalow na 
trzcch wyjsciach jest wykorzystana do regulacji wiclkosci analo- 
gowych: nasyccnia koloru, jaskrawosci i glosnosci. Po doprowa- 
dzeniu napi?cia zasilania + 18 V, sygnaly na tveh wyjsciach majq 
znormalizowan^ wartosc wspolczynnika wypelnienia. 

Przy uzyciu ukladow calkuj^cych RC (R943, C917, R944, C918. 
R945, C919) sygnaly o zmiennym wspolczynnik u wypelnienia S3 
przctwarzanc na napi?cie stale, zmieniaj^cc si? tak samo, jak 
wspolczynnik wypelnienia. Poprzcz tranzystory T9 13, T9 14 oraz 
T916 i T9 17 napi?cia uzyskanc z ukladow RC umozliwiaja 
zmian? jaskrawosci. nasyccnia i sily dzwi?ku w odbiorniku TV. 

YVtyczenic/wytyczenie odhiornika 

NVyprowadzenic 6 ukladu scalonego US901 jest przeznaczonc do 
wtyezania i wytyezania zasilania odbiornika. Wyjscie to stanowi 
dren tranzystora, ktorego przcwodzcnic lub nicprzcwodzenic 
powoduje przy rezystorze R903 dotyezonym do masy, odpowied- 
nio stan wysoki (+ 18 V) lub niski (0 V). 

Po doprowadzeniu napi?cia zasilania do ukladu scalonego 
US901 (przy roztyczonym przetyezniku S50) tranzystor wyjscio- 
wy jest wytyezony. Odpowiada to stanowi gotowosc (oczekiwa- 
nia) odbiornika TV, w ktorym jest zasilany tylko odbiornik 
zdalnej regulacji, natomiast wszystkic inne bloki odbiornika TV 
S3 wytyczonc. Wyjscia analogowe S3 zablokowane zas wspol- 
czynnik wypclnicnia nie moze bye zmieniany. 

Stan wtyezenia tranzystora wyjsciowcgo uzyskujc si? przez 
podanie komendy „wtycz M lub jednej z pi?ciii komend progra- 
mowych. Rownicz chwilowc doprowadzenie do koheowki 6 
ukladu US901 potenejalu -4- 18 V powoduje wprowadzcnic 
tranzystora wyjsciowcgo. w stan wtyezenia. T? wlasciwosc wyko- 
rzystujc si? w cclu wprowadzenia w stan aktywny odbiornika TV 
natychmiast po wtyczeniu przetyeznika sieciowego. Nast?puje 
wov/czas zwarcic przetyeznika S50 sprz?zonego z przyeiskiem 
sieciowym. 

W wyniku ladowania si? kondensatora C901, tranzystor T9 15 
wchodzi w stan nasycenia. Na kolektorzc tego tranzystora 
pojawia si? impuls o amplitudzic + 18 V ustawiaj^cy odbiornik 
w stan pracy. 

Napi?cie +18 V na koncowce 6 ukladu US901 wprowadza w 
stan nasyccnia tranzystor T803 (w module UMN-2010), zatyeza- 
jac przekaznik PR801. Powoduje to doprowadzenie napi?cia 
sicci 220 V do chassis OTVC. W stanic czuwania przekaznik 
zostaje odtyczony. 

Regulacje lokalne 

Doprowadzaj<*c do wejsc cyfrowych A...E ukladu US901 odpo- 
wiednty kombinacj? stanow logicznych (wg tablicy) uzyskujc si? 
tak^ sam^ rcakcj? ukladu jak przy odbicraniu polccenia wcj- 
scieni zdalnej regulacji. Funkcja ta jest wykorzystywana do 


przeprowadzania regulacji lokalnych w odbiorniku za pomocij 
przyeiskow S51 + S58. 

W czasie normalncj pracy odbiornika wejscia A...E znajduji* si? w 
stanie wysokim. Przycisni?cie dowolnego przycisku regulacji 
lokalnej powoduje zwarcic odpowiednich wejsc do masy przez 
matryc? diodow^ (D53 + D63) i rezystor R57 wymuszaj^c na 
tych wcjsciach stany niskie. 

Uklad przetyezania programow 

Do nastawienia jednego z czterech programow sluzy uklad 
scalony UL1958N (U903). 

Do wyprowadzen 12, 13, 14. 15 tego ukladu S3 doprowadzane 
napi?cia z potenejometrow programatora. Na koncowce 11 
uzyskujc si? napi?cic z potcncjometru tego programatora, ktory 
odpowiada wtyezonemu programowi. 

Zdalne przetyezanie programow odbywa si? za pomoc3 dekode- 
radziesi?tnego UCY7442N (US902). Po nacisni?ciu w nadajniku 
przycisku odpowiadaj^ccgo jednemu z cztcrech programow, na 
jednym z wejsc dckodcra US902 pojawi si? ujemny impuls o 
amplitudzie 4,5 V. Impuls ten zostaje doprowadzony do sekcji 
programowej (przcz kondensatory C905 ~ C908), powoduj^cjej 
wtyezenie. Na koheowe 1 1 ukladu US903 pojawi si? napi?cie do 
diody pojemnosciowcj doprowadzone do glowicy w.cz. odbior- 
nika. 

Diody D909 ~ D9 1 2 i przetyezniki zakresow SI 51 + SI 54 powo- 
duj^ przcwodzcnic jednego z trzech tranzystorow T1 5 1 ~T1 53 i 
doprowadzenie napi?cia +12 V do odpowiedniego zakresu 
glowicy w.cz. Uklad US903 umozliwia rowniez sekwcncyjnc 
przetyezanie programow. Po nacisni?ciu w nadajniku przycisku 
odpowiadajqccmu rozkazowi „przetyczania sekwencyjnego P” 
(lub przycisku w regulacji lokalnej), na koncowce 9 ukladu 
US902 pojawi si? impuls o amplitudzic 4,5 V. Powoduje to 
przewodzenie tranzystora T905 i tym samym pojawienic si? 
dodatniego impulsu na koncowc 18 ukladu US903, w wyniku 
czego nast?puje zmiana program u na nast?pny. 

Podczas przetyezania programow jest wyciszana fonia (tranzys- 
tory T908 i T909 zostaje nasyconc) oraz na ten czas odtyczanc 
jest ARCz (dodatkowo zostaje nasycony tranzystor T907). 

Wskaznik dostrojenia 

Informacja o wlasciwym dostrojeniu si? do odbicrancgo kanalu 
TV jest sygnalizowana na wskaznik u dostrojenia. 

Do wejscia wzmacniacza rdznicowcgo (baza tranzystora T154) 
jest doprowadzane napiecie ARCzz bloku w.cz.-p.cz. Napi?cie to 
jest porownywanc z napi?ciem odniesienia (ustawianym za 
pomoc'4 rezystora nastawnego R162), doprowadzanym do bazy 
tranzystora T156. Wynik porownania jest sygnalizowany przez 
diody elektroluminesccncyjnc D151 i D152. Gdy napi?cia S3 
jednakowe (odbiornik precyzyjnie dostrojony) zadna z diod nie 
swicci lub diody swiec3 si? na przemian. W pozostalych wypad- 
kach swicci jedna dioda okreslaj^c kierunek odstrojenia. 

Uklad wy£wietlanla numcru programu 

Duzym udogodnicniem obslugi odbiornika jest wyswictlanie 
numeru odbieranego w dancj chwili programu. Do tego cclu 
sluzy wyswietlacz cyfrowy US52 (CQVP31) umicszczony nu 
module regulacji UMC 2000. 

Wyswietlacz jest sterowany przez uklad przetyezania progra- 
mow (koheowki 3. 5, 7, 9 ukladu US903) przez uklady pracuj^ce z 
tranzystorami T902 + T904 (wzmacniaczc pr^dowc) i matryc? 
diodowa. D64 + D76 pclntyc3 funkcj? dekodera kodu 1 z 4 na 
kod siedmiosegmentowy. Jcdynie do wyswictlania cyfry 1 nie 
uzyto tranzystora ze wz.gl?du na maty wyrtosc plyniicego w tym 
wypadku pradu. 

W momcncie przelaczenia odbiornika w stan czuwania na 
wyswietlaczu cyfrowym jest sygnalizowany stan oczckiwania. 
Tranzystor T9 10 wchodzi w stan nasycenia powodujqc, przcz 
diody D77. D78 i D79, swiecenie si? segmentow a, b, f, g 
wyswiellacza U52. 
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Nadajnik zdalnej regulacji 

Konstrukcja nadajnika RB 546 jest oparta na ukladzie scalonym 
MC1024N. Uklad ten zawiera oscylator, dzielniki cz?stotliwosci, 
dekoder oraz uklad kontroli kodowania. Oscylator stabilizowa- 
ny rezonatorem kwarcowym generuje sygnal o cz?stotliwosci 
4,433619 MHz,dzielony nast?pnie przez trzy szeregowo potyczo- 
ne dzielniki cz?stotliwosci. Pierwszy z nich jest dzielnikiem 
stalym, dziel^cym przez 2. Stalym dzielnikiem jest rowniez 
dzielnik trzeci, dzielqcy przez 50. Drugi z dzielnikow jest 
natomiast dzielnikiem programowanym, dzielqcym w stosunku 
zaleznym od stan6w logicznych na 11 wejsciach (A. B...L). 
Dzielnik o zmiennym stosunku podzialu jest programowany 
slowem 5-bitowym, wytwarzanym przez dekoder. 

Uklad kontroli kodowania sprawdza poprawnosc komend. 
Komenda powstaje w wyniku doprowadzenia sygnalow o odpo- 
wiednich stanach logicznych do wejsc koduj^cych od A do JU w 
postaci dwoch stan6w niskich: po jednym w grupie wejid A^JE 
oraz F...L. W wypadku bl?dnej komendy, np. zlozonej z wi?cej 
niz jednego stanow niskich w jednej lub obu grupach wejsc, a 
takze przy braku komendy, oscylator ukladu jest zablokowany i 
uklad nie pracuje, pobieraj^c znikomo maly pr^d zasilania. 
WartoSc mi?dzyszczytowa napi?cia przebiegu otrzymanego na 
wyjsciu UFO (konc6wka 15) ukladu MC1024 wynosi ok. 8 V. 


natomiast wspotezynnik wypelnienia 1/2. Jako zrodlo promie- 
niowania podezerwonego stosujc si? diody elektroluminescen- 
cyjne emituj^ce fale o dlugo§ci ok. 950 nm. 

W nadajniku RB 546 zastosowano diody firmy Telcfunken o 
symbolu TSUS 5402/CQW14. Poleccnia sq wybierane za po- 
mocq klawiatury wykorzystujqcej jako elementy zwierne gum? 
przewodzqcq. Po nacisni?ciu jednego z klawiszy nast?puje 
zwarcie do masy odpowiednich dwoch wejs6 ukladu scalonego 
MC1024. W stanie spoczynku na wejsciach tych (koncow- 
ki 3 -r 13) jest utrzymywany stan wysoki dzi?ki doprowadzeniu 
do tych wejsc napi?cia zasilania przez rezystory Rl-f-R6, 
R12--R16. Z koncowki 15 ukladu sygnal wyj$ciowy jest dopro- 
wadzany przez uklad ksztaltujqcy (rozniczkujqcy) z elementami 
C4, RIO, R1 1 do bazy tranzystora Tl, stanowiqcego wzmacniacz. 
Dioda D1 zabezpiecza zlqcza B-E tego tranzystora przed impul- 
sami o odwrotnej polaryzacji. 

Dodatnie impulsy sygnalu powodujq przeplyw prqdu tranzysto- 
ra i emisj? promieniowania diod. Nast?puje tu wi?c modulacja 
promieniowania podezerwonego przez przebieg o cz?stotliwosci 
poszczegolnych rozkazow. Liczba uzytych w Iqczu optoelektro- 
nieznym diod (D3, D4, D5, D6) wynika z koniecznosci uzyskania 
odpowiednicj mocy promieniowania oraz ksztaltu charakterys- 
tyki przestrzennej nadajnika. u . 


Odbiornik radiofoniezny Vega 341 


Importowany do Polski z ZSRR odbiornik Vega 341 jest od- 
biornikiem przenoSnym o zasilaniu z baterii 6 V lub z zewn?trznego 
zasilaeza o napi?ciu 4,5-9 V, przeznaczonym do odbloru progra- 
mow radiofonicznych emitowanych w zakresach fal dhigich i 
Srednich. 


DANE TECHNICZNE 

Zakrcs odbieranych czv'siotliwosci: 

— falc dlugie 

— fale Srednie 
Czulo$6 uzytkowa: 

— fale dlugie 

— fale Srcdnie 

Tlumienie sygnalow lustrzanych: 

— fale dlugie 

— fale irednie 

Charaktcrystyka elektroakustyezna 
rdwnomiernoici 14 dB w zakresie S 
dlugich) 

Norainalna moc wyj&ciowa: 
Maksymalna moc wyjkiowa: 

— przy zasilaniu z baterii 6 V 

— przy zasilaniu z zasilaeza 9 V 
Minimalne napiccie zasilania: 

Pob6r prqdu: 

— spoezynkowy 

— przy P = 40 mW 


148 -T- 285 kHz 
525-1607 kHz 

<2,0 mV/m 
< 1,5 mV/m 

£ 32 dB 
£26 dB 

caiego toru (przy nie- 
i 18 dB w zakresie fal 

315-3550 Hz 
100 mW 

£200 mW 
£ 500 mW 
3,6 V 

^ 16 mA 

50 mA 


Schemat odbiornika jest przedstawiony na str. 16 i 17 
Cewki obwodow wejsciowych sq nawini?te na pr?cie ferrytowym. 
Przy odbiorzefal dlugich jest to cewka LI polqczona szeregowo z 
cewkq L2, do ktorych sq dolqczone za pomocq przelqcznika 
zakres6w SI trymery C2 i C3, kondensator C4 i jedna sekeja C8 
kondensatora obrotowego. Przy odbiorze fal srednich cewki LI i 
L2 sq polqczone rownolegle. Do cewck jest dolqczany trymer C2 i 
sekeja C8 kondensatora obrotowego. Sygnal wybrany przez 
obwody wejsciowe i wyst?pujqcy na cz?sci uzwojcnia cewki L2 
(ze wzgl?du na koniecznoSd dopasowania do malej impedaneji 
wej$ciowej tranzystora Tl) jest doprowadzany do bazy miesza- 
cza pracujqcego z tranzystorem Tl. 


Heterodyna pracuje w ukladzie Meissnera. Na poszczegolnych 
zakresach do cewki L4 obwodu heterodyny sq dolqczane kon- 
densatory: 

na falach srednich — trymer C14, sekeja C9 kondensatora 
obrotowego oraz kondensator Cl 2, 
na falach dlugich — dodatkowo trymer C6 oraz kondensatory 
C7 i Cl!. 

Sygnal p.cz. wydzielony przez filtr z elementami L5, Cl 6 jest z 
niego wyprowadzany przez uzwojenic sprz?gajqce L6 i dopro- 
wadzony do wejscia filtru ceramicznego Z, kt6ry stanowi glowny 
element selektywny wzmacniacza p.cz. Przez dopasowujqcy 
rezystor R8 sygnal p.cz. jest dalej doprowadzany do bazy 
tranzystora T3, pracujqcego w ukladzie wzmacniacza. Drugi 
stopieh wzmacniacza p.cz. pracujqey z tranzystorem T8 jest 
wzmacniaczem aperiodyeznym. Obciqzcnie tego stopnia stanowi 
rezystor R25. 

Sygnal p.cz. na kolektorze tranzystora T8 jest nast?pnie do- 
prowadzany przez kondensator C25 do detektora pracujqcego z 
diodami D5 i D6. Jest to detektor z podwajaniem napi?cia. 
Kondensator C27 odfiltrowy wuje skladowe p.cz. z sygnalu m.cz., 
a wyst?pujqce na nim ujemne napi?cie stale, zalezne od sygnalu 
wejSciowego, sluzy jako zrodlo napi?cia dla ARW. Po odfiltro- 
waniu skladowych m.cz. przez filtr R21, Cl 7, napi?cie ARW jest 
doprowadzonc do bazy tranzystora T3. Wzrost sygnalu wejscio- 
wego powoduje wzrost ujemnego napi?cia stalego na kondensa- 
torze C27. ktore po doprowadzeniu do bazy tranzystora T3 
powoduje obnizenie wzmocnienia pierwszego stopnia wzma- 
cniacza p.cz. 

Dioda D1 zabezpiecza przed bardzo silnymi sygnalami, ktore 
moglyby przestcrowac wzmacniacz p.cz. 

Skladowa stala prqdu detektora zamyka si? przez rezystor R29 i 
potenejometr sily dzwi?ku R30. Rownolegle do potcncjometru 
wlaezony jest dodatkowy kondensator filtrujqcy C28. Z poten- 
cjomctrcm jest sprz?zony wylqcznik zasilania S2. 

Sygnal m.cz. zsuwaka potcncjometru R30jcst doprowadzony do 
wejscia wzmacniacza m.cz. zbudowanego w ukladzie z bezposre- 
dnim sprz?zeniem stopni i obj?tym p?tlq stabilizujqcego ujemne- 
go sprz?zenia zwrotnego (rezystory R17 i R28). Punkt pracy 
(prqd spoezynkowy komplementarnego stopnia koricowego z 
tranzystorami T9 i T10) jest okreslony przez warunki pracy 
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Schemat odbiornika Vega 341 

U w a g i: 1. Napi?cia mierzono wzgl?dem minusa zasilania miernikiem o rezystaneji wewn?trznej 20 kQ/V. Dopuszczalne odchylenia napi?6 ±20%. 

2. Poziomy napi?c zmiennych podano dla mocy wyjsciowej 5 mW. 3! Przekjcznik zakresow w polozeniu dla fal dlugich 


slopnia z tranzystorem T2. Napi?cie bazy tranzystora T2 jest 
stabilizowane na poziomie 1 V przez dwie szeregowo pol^czone 
diody D3 i D4, zasilane ze zrbdla napi?cia 3,3 V stabilizowanego 
diod^ Zenera D2. Potencjometr w obwodzie jego emitera sluzy 
do rcgulacji pr^du kolektora, ktory jest sprz?zony galwanicznie z 
bazami tranzystorow T6 i T7 stopnia steruj^ccgo. Zmiany 
pr^dow kolektorow tych tranzystordw powoduj^ zmiany pr^du 
spoezynkowego stopnia koricowcgo. 

Stabilizator z diodq D2 stabilizuje r6wniez punkty pracy (napi?- 


cia baz) mieszaeza i obu wzmacniaczy p.cz. z tym, ze punkt pracy 
pierwszego wzmacniacza p.cz. jest dodatkowo zmieniany przez 
napi?cie nie opoznionej ARW. 

Zrodlo zasilania jest zablokowane kondensatorem C30. Do- 
datkowy filtr z elementami R 1 , C5 zapobiega przedostawaniu si? 
napi?cia heterodyny do obwodu zasilania, co w razie wzrostu 
rezystaneji wewn?trznej baterii mogloby powodowac szkodliwe 
sprz?zenia (elcktrolityczny kondensator C30 praktyeznie nie 
dziala na wi?kszych cz?stotliwosciach zakresu fal srednich). 

(kos) 



a Dwukanalowc sluchawki hi-fi. Firma 
Philips, kt6ra produkuje pelny wybor 
urz^dzeri powszechnego uzytku (audio-vi- 
deo), zadbala o dostarezenie na rynek no- 
wych, dobrych sluchawek. Niecodziennosc 
rozwi^zania polega na tym, ze w wokol- 
usznej sluchawce o wydluzonym ksztalcie 
umieszczono dwa przetworniki pracuj^ce 
w dw6ch zakresach cz?stotliwosci. Slu- 
chawki te (typu SBC471) przenosz^ pasmo 
cz?stotliwosci 25 Hz-r20 kHz, wykazuj^ 
efektywnosc 95 dB/mW, majs mas? 310 g. 
W przewodzie sluchawek jest wmontowa- 
ny regulator glosnosci odsluchu w kazdym 


z kanalow stereofonicznych oraz przety- 
cznik stereo-mono. 

■ Dwukasetowy magnetowid. Firma 
Sharp wypuscila na rynek nowy magne- 
towid systemu VHS (typ. VC-5W20E) 
wyposazony w dwie kasety nap?dzane nie- 
zaleznymi mechanizmami. Glownym ce- 
lcm, ktory przyswiecal podezas przygoto- 
wania tego rozwi^zania, bylo ulatwienie 
kopiowania zapisu kaset. Zb?dne bo- 
wiem wszelkie pol^czenia mi?dzy magne- 
towidami. Uzyskuje si? lepsz$ jakosc, po- 
niewaz sygnal odezytywany z jednej tasmy 
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jest przekazywany do zapisu na innej 
wprost z glowicy, odpadaj^ wi?c demo- 
dulacja i modulacja sygna!6w. Sygnaly 
obrazu i dzwi?ku s^ kopiowane jedno- 
czesnie. Urz^dzenie jest rowniez przysto- 
sowane do ci^glego odtwarzania obrazow 
na przemian z obu kaset. Programator 
umozliwia zapisanie wybranych audycji w 
okresie 14 dni. W urz^dzeniu zastosowano 
typowe zespoly domowych magnetowi- 
dow, wobec czego jakosc odtwarzania jest 
taka sama, jak w przypadku standardo- 
wych magnetowidow powszechnego 
uzytku. 
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ELEKTRONIKA w DOMU 


Dotykowy polqcznik instalacyjny WS-1 j 6 zef czerski 


Dotykowy polqcznik instalacyjny podtynkowy typu WS-1 zostal 
opracowany i jest produkowany w Zakladach „Polam-Kontakt” w 
Czechowicach-Dziedzicach. Jego przeznaczenic to wlqczanie i 
wyiqczanie odbiornik 6 w energii elektrycznej o charakterze rezy- 
stancyjnym, zwlaszcza zar 6 wek, o lacznej mocy do 400 W. 
Bezstykowe wiaczanie i wylqczanie obci%zenia nast?pujc w wyniku 
kolejnych dotknigc metalowej plytki polacznika, zainstalowanego 
w raiejsce dotycliczasowego, tradycyjnego polucznika instalacyj- 
nego podtynkowego. Wlqczanie i wyl^czanie jest nieslyszalne. 

Krotkiego om 6 wienia wymaga zasada dziaiania jednoelektro- 
dowych dotykowych pol^cznikow instalacyjoych. Jest ona taka 
sama dla wielu odmian obecnie produkowanych na swiecie 
pol^cznikow dotykowych, rozni^cych si? mi?dzy sob^ ukladem 
elektronicznym, technika wykonania (np. w oparciu o specja- 
listyczne uklady scalone w rodzaju S576 Siemensa) czy rodzajem 
czujnika dotykowego. Zasad? dziaiania pokazano na rys. 1, 
przedstawiaj^cym symbol polucznika dotykowego dotyczonego 
do domowej instalacji oswietleniowej, wraz z uproszczonym 
ukladem sieci zasilaj^cej. 

Z chwil^ dotkni?cia elcktrody dotykowej E przez uzytkownika, 
nast?puje podczas dodatnich polowek sinusoidy napi?cia sie- 
ciowcgo, cykliczny przeplyw niewielkiego pn|du przez cialo 
osoby ktora tej elektrody dotyka. Przeplyw pnjdu jest wynikiem 
dziaiania rdznicy potenejalow mi?dzy podlozem, na ktorym ta 
osoba stoi, a elektrody dotykowy E, o potenejale zblizonym do 
potenejalu przewodu fazowego. Wartosc tego pr^du jest ogra- 
niezona przez wypadkow^ rezystancj? Rw, ktora sklada si? z 



Rys. I. L'klai) sicci zasilajqccj cJolykowy pot^r/nik intlalucyjny 



rezystaneji izolacji podloza wzgl?dem przewodu zerowego sieci, 
rezystaneji ciala osoby dotykaj^cej oraz rezystaneji rezystorow 
zabezpieczaj^cych Rz. 

Pozostale rezystaneje wyst?puj^ce w obwodzie prqdu steruj^- 
cego ij (rys. 2 ) tzn. rezystaneja ukladu elcktronicznego pol^cz- 
nika, rezystaneja przewodow doprowadzaj^cych oraz rezystan- 
eja ziemi nie majs wi?kszego wplywu na wielkosc pr^du i t . W 
potycznikach dotykowych stosujc si? dwa rezystory zabezpie- 
czaj^ce R z pol^czone szeregowo, zc wzgl?dow bezpieczenstwa 
uzytkowania. Najbardziej niekorzystne uszkodzenie czyli zwar- 
cie jednego z rezystorow zabezpieczaj^cych (w przypadku WS-1 
praktyeznie niemozliwe ze wzgl?du na zastosowanie specjalnych 
rezystorow wykonanych technik^ grubowarstwow^, majqcych 
□api?cie pracy 7000 V) nie zmniejsza bezpieczenstwa uzytko- 
wania. Mi?dzy podlozem a przewodem fazowym nadal znajduje 
si? drugi z rezystorow zabezpieczaj^cych R r 
Rezystaneja rezystora zabezpieczaj^cego, wielokrotnie przekra- 
cza wartosd wymagan^ ze wzgl?dow bezpieczenstwa, dlatcgo tez 
przeplywaj^cy pr^d jest wielokrotnie mniejszy od dopuszczal- 
nego przez normy dla tego typu urzj|dzcri, tzn. 0,7 mA. Typowa 
wartosc pr^du przeplywaj^cego przez cialo ludzkie podczas 
poslugiwania si? pol^cznikiem WS-1 wynosi zalcdwie 10 pA. 
Pr<|d ten jest zupelnie nicwyczuwalny. 

Z badari przerowadzonych w RFN wynika, zc w wypadku osob 
wyposazonych w stymulator serca, a wi?c najbardziej wyezu- 
lonych na przeplywy pr^du podczas sterowania pol^cznikami 
dotykowymi, pr^d przeplywaj^cy przez ich cialo nie moze 
przekraczac 50 pA. Wymaganie to potyeznik WS-1 spelnia wi?cz 
duzym zapasem. 

Rdznica potenejalow mi?dzy podlozem i znajdujijcym si? na nim 
uzytkownikicm a elektrody dotykowy E wynika z faktu, ze jeden 
z biegunow sieci zasilaj^cej instalacj? domow^ (tj. przewod 
zerowy) jest pohtczony bezposrednio z ziemi^ (rys. 1 ) a elektroda 
dotykowa E jest potyezona, przez odpowicdnu* cz?sc ukladu 
elektronieznego oraz obwod zabezpicczeniowy (rys. 2 ) pol^cz- 
nika dotykowego, z przewodem fazowym sieci zasilaj^ccj. 

W zwi^zku z tym zacisk P polucznika WS-1, z ktorym posrednio 
jest pol^czona elektroda dotykowa E, musi bye zawszc tyezony z 
przewodem fazowym. W innym wypadku zarowno osoba doty- 
kaj^ca jak i -elektroda E sq na tym samym potenejale. Poprawne 
dzialanie jednoelcktrodowych pohjeznikow dotykowych wyma- 
ga, aby zacisk P polucznika byl tyezony bc/.posrcdnio z prze- 
wodem fazowym, nie zas przez zarowki. W przeciwnym razie, z 
chwilq wl^czenia polucznika, potenejal elektrody dotykowej jest 
zblizony do potenejalu przewodu zerowego (\vyl 4 cznik K na rys. 
I jest zamkni?tyj i jest praktyeznie taki sam jak potenejal 
podloza. 

Przy dotykowym sterowaniu jednoelcktrodowych pohje/ni- 
kow instalacyjnych dziala tez dodatkowy mechanizm, zwi^zany 
z wyst?powaniem ladunkow elcktrostatycznych na plytcc doty- 
kowej i na ciele cztowieka. W chwili dotkni?cia plytki wyst?puje 
dodatkowy impuls prqdowy., zui^zany z wyrownywaniem si? 
tych ladunkow; umozliwia to sterowanie pol^cznikicm dotyko- 
wym rowniez przez czlowieka dokladnie izolowanego od podlo- 
za, jezeli tylko czulosc ukladu wejsciowego jest odpowiednio 
wysoka. Oczywiscie mozliwosc sterowania pol^cznikicm, przez 
czlowieka absolutnic izolowanego od podloza, wynika z faktu, ze 
i wtedy znajduje si? on na potenejale innym niz potenejal 
przewodu fazowego. 
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Drog? przcplywu pradu i t z przcwodu fazowcgo oraz zasad? 
dziatania polacznika elektroniczncgo pokazano na rys. 2. Przed- 
stawiony uproszczony schcmat polacznika dotykowcgo by! 
stosowany w jcgo pierwszych rozwiazaniach. Przcplyw pradu 
stcrujaccgo przez zhjcze baza-cmiter tranzystora wejsciowcgo I 1 
powodujc przcplyw pradu kolcktora, ktorcgo wiclkose jest 
iloezynem pradu stcrujaccgo \ x oraz wartosci parametru h 2IE 
tranzystora Tl. Impulsy prqdowc z kolcktora tranzystora Tl sa 
przcsylanc nast?pnie do przerzutnika dwustabilncgo, spclniaja- 
cego funkcj?, otwieranego i zamykanego na przemian, klueza K. 
Przy otwartym kluezu K triak jst stcrowany impulsami prado- 
wymi, podawanymi do jcgo bramki przez diak. Zamkni?cie 
klueza K powodujc zwarcic kondensatora C2, z ktorcgo uprzed- 
nio czcrpano prad stcrujacy i in pul so wo bramk? triaka, eo 
oznaeza wylaezenie triaka. Gdy polacznik jst wykjezony, napi?- 
cic zasilajace jego uklad clcktroniczny jest takic same jak 
napi?cie mi?dzy anodami triaka; przy zafaezonym polaczniku 
napigeiem tym jest spadek napi?cia na triaku i dlawiku przeciw- 
zakloceniowym oraz ta cz?sc napi?cia sicci (wycinck sinusoidy), 
podezas ktorej triak nic przewodzi. Wartosc skutcczna napi?cia 
zasilajacego zmienia si? w bardzo szcrokich granicach — od 5 V 
przy wlaezonym polaczniku do 220 V przy wylaczonym. 

Pclny schcmat polacznika WS-1 pokazano na rys. 3. Uklad 
elektroniezny sklada si? z na$t?pujacych cz?sci: 

— wzmacniacza pradu stalcgo. stanowiacego jednoczcsnic ge- 
nerator pojedynezego impulsu, 

— przerzutnika dwustabilncgo, 

— zasilaeza pradu stalcgo wraz z ukladcm klueza clcktronicz- 
nego, 

— ukladu sterowania triaka, oraz 

— ukladu przeciwzakloccniowcgo. 

Wzmacniacz pradu stalcgo zawicra tranzystor T2 o duzym 
wspolczynniku wzmocnicnia h 21E (wi?kszy niz 300). Kondensa- 
tor C3 wkjezony rownolcglc do rezystora R3 zwi?ksza odpornosd 
ukladu na zaklocenia impulsowe przyehodzace z sicci, a dioda 
D1 zabczpiccza tranzystor T2 przed zniszczcnicm przez prad 
wstcczny, plynacy podezas ujcmnych polowck napi?cia siccio- 
wego. 

Podezas przeplywu pradu bazy tranzystora T2, w wyniku 
dotkni?cia plytki dotykowcj, nast?puje zwarcie przez ten tranzy- 
stor kondensatora C4, a tym samym wytworzenie ujcmnych 
impulsow pradowych, ktorc sa podawane przez kondensatory 
C5 i C6 do przerzutnika dwustabilnego (tranzystory Tl i T3) 
zmicniajac jcgo stan. Kondensator C2 wlaezony mi?dzy kolcktor 
a emiter tranzystora Tl ustala jednoznaezny stan przerzutnika z 
chwiht wlqczcnia napi?cia zasilania. Wyjscie przerzutnika zawszc 
przyjmuje wtedy stan wysoki, eo oznaeza wylaezenie polacznika. 
Wartosci rezystorow kolektorowych R6 i R9 przerzutnika sa 


roznc i dobrane tak, zc przy duzyeh zmianach napi?cia zasilaja- 
ccgo mi?dzy stanami wlaezenia i wylaezenia potaeznika, napi?cie 
na samym przerzutniku zmienia si? minimalnic, eo zapewnia 
wlasciwa prac? przerzutnika. Uklad klueza elcktroniczncgo (por. 
rys. 2) jest wyposazony w tranzystor T4, wlaezony szregowo z 
dioda Zcncra D4, w przekatna prostownika w ukladzic Graetza. 
Kluez oraz uklad sterowania triaka spclniaja jednoczcsnic rol? 
zasilaeza pradu stalcgo dla przerzutnika oraz wzmacniacza 
pradu stalcgo, eo jest ulatwionc przez bardzo maly pobor pradu 
przez nic (rz?du 80 pA). 
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Rys. 4. Przcbicgi napi^c i pr^do* w polaczniku dotykowym 
i, — prad stcrujacy baz? tranzystora Tl, przeptywajacy przez cialo 
osoby dotykajacej elektrod? E; U CT) , U CT3 , U CT4 — napiqcia na 
kolcktorach tranzystorow Tl, T3, T4; U C8 — napi^cic na kondensa- 
torze C8; U p — napi?cie przclaczania diak a; U, — napi^cic sieci; 1 G — 
prad bramki triaka; I obc — prqd plynacy przez obciazenic 
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Rys. 5. Po/iom napi^cia zaklocen radioelektrycznych, wytwarza- 
nych przez po^cznlk WS-1 w pasmic 150 kHz— 30 MHz 


Na uwag? zaslugujc tez sposob cnergii, zasilajqcej uklad prze- 
rzutnika i wzmacniacza w obu stanach pracy pol^cznika. W 
stanie wyl^czenia, wyjscic przerzutnika dwustabilnego znajdujc 
si? na potcncjalc wysokim, tranzystor kluczuj^cy T4 jest w stanie 
nasycenia. Kondcnsator C 8 jest, przez uklad Gractza i zl^czc 
kolektor-cmitcr tranzystora T4, zaboeznikowany diod^ Zenera 
D4 dla obu polowek sinusoidy. Napi?cie na tym kondensatorze 
jest ograniezone do wielkosci napi?cia Zenera diody D4, ktorc jest 
nizszc od napi?cia przel^czania trigger- diaka Di (dalej, w 
skrdcic, b?dzie uzywane okreslenie („diak”). Triak Tc nie jest 
wystcrowany, a zatem jest wytyezony. Napi?cicm na diodzic 
Zenera D4 jest zasilany przerzutnik i wzmacniacz pr^du stalego. 
Pr$d plynqcy przez diod? D4 jest ograniezony przez rezystor 
R13, stanowiijcy jednoczesnie element czlonu opozniaj^ccgo w 
ukladzic sterowania triaka Tc. 

W stanie wtyezonym potyeznika wyjscie przerzutnika znajdujc 
si? w stanie niskim powoduj^c wytyezenie tranzystora T4. 
Kondensator C 8 czlonu opozniaj^cego laduje si? podezas trwa- 
nia obu polowek przebiegu napi?cia sieci do napi?cia przetyeza- 


nia diaka (okolo 30 V), diak przetyeza si? do stanu przewodzenia 
wystcrowuj^c triak Tc. Napi?cie na kondensatorze C 8 spada. Do 
chwili przel^czenia diaka, przerzutnik i wzmacniacz s 4 zasilane 
napi?ciem, narastaj^cym na kondensatorze C 8 , a po przelqczeniu 
diaka — napi?ciem pobieranym 1 kondensatorow filtruj^cych 
Cl 1 C7. Napi?cie mt?dzy anodami triaka Tc zmniejsza si? wtedy 
do ok. I V >k . 

Przebicgi napi?ciowe i pr^dowe w pol^czniku WS-1 przedsta- 
wiono na rys. 4. Podobnie jak w wypadku juz opisywanego 
sciemniacza RS-2 („Re" nr 7/1987) w pofqczniku WS-1 rowniez 
nalezalo, z tych samych przyezyn, zastosowac uklad przeciwza- 
k! 6 ceniowy. Poniewaz przelaczenie triaka w stan przewodzenia 
nast?puje tu przy k^cie przesuni?cia fazy okolo 30 u w odnicsieniu 
do polowki sinusoidy, gencracja zaklocen radioelektrycznych 
jest niewielka i z tego powodu dlawik Dl ma konstrukcj? 
znaeznie prostsz^ niz dlawik, stosowany w sciemniaczu. Uzyska- 
ny poziom zaklocen radioelektrycznych w porownaniu z wymo- 
gami Polskiej Normy przedstawia rys. 5. S 4 to zakloccnia 
nakladaj 4 ce si? na przebieg napi?cia sieci. Zakloccnia promie- 
niowane w postaci fali elektromagnetycznej S 4 bardzo male i 
praktyeznie nie do zmierzenia. 

L'bocznym zjawiskiem zwi^zanym z prac$ filtru przcciwzaklocc- 
niowego LC w pol^czniku WS -1 jest szum akustyezny (mini- 
malne brz?czenie, slyszalne dopiero po przylozeniu ucha do 
obudowy pol^cznika). Wiaze si? on z wyst?powaniem okreso- 
wych udarow pr^dowych w dlawiku Dl oraz kondensatorze 
przcciwzakloceniowym C9. 

Podobnie jak w Sciemniaczach, uklad przcciwzaklbccniowy 
spclnia funkcj? zabezpieczenia przed napi?ciami w sieci, ktore 
moglyby doprowadzic do niekontrolowanych, samoczynnych 
zmian stanu pol^cznika, a nawet do przel^czania anodowego 
triaka, co kohezy si? jego uszkodzeniem. Dlawik ogranicza 
ponadto stromosc narastania pr^du przewodzenia triaka do 
wartosci dopuszczalnej. 

Triak jest zabezpicczony wkladk^ topikow^ WTAFG przed 
skutkami zwarc i przeci^zeri. Ze wzgl?du na wyst?powanie w 
instalacjach domowych, pr^dow zwarciowych rz?du 1300 A 
zastosowany bezpiecznik charakteryzuje si? duz«| zdolnosci^ 
zwarciow^ (1500 A). Stosowanie tu bezpiecznikow 0 niskicj 
zdolnosci zwarciowcj, tzw. radiowych, bez piasku kwarcowcgo, 
prowadzi w razie zwarcia czy luku w zarowee do jcdnoczcsncgo 
uszkodzenia triaka i bezpiccznika. 
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BUDOWA i SPOS0B UZYTKOWANIA 


Elcmcnty elektronicznc polqcznika zmontowanc na plytcc 
drukowanej. Rysunck pohjczcn na plytcc drukowancj przcdsta- 
wiono na rys. 6, a sclicmat montazowy na rys. 7. Szkic obudowy 
pokazano na rys. 8. Obudowy polqcznika wykonano z tworzywa 
termoplastyczncgo, a plytk? dotykowj* z metalu pokrytego 
powloka antykorozyjnq. Plytka ta jest polijczona przcz styk 
posredni z rezystorami zabezpieczaj^cymi R 1 i R2. Styk posrcdni 
jest osloni?ty dodatkow;* sciankq izolaeyjnci obudowy, co zwi?k- 
sza bezpicczcnstwo uzytkowania przez elektryczne i mcchanicz- 
ne oddziclenic obwodu dotykowcgo od pozostalcj cz?sci ukladu. 
Zapewnia to pclnc bezpicczcnstwo uzytkowania rowniez w 
wvpadku pracy nicnormalncj tzn. przy oderwaniu lub zwarciu 
dowolnego elementu ukladu elektronieznego. W dolncj cz?sci 
obudowy wykonano szczcliny umofcliwiajqcc odprowadzanie 
cicpla, ktorego glownymi zrddlami s^ tri^k oraz dlawik przeciw- 
zakloceniowy. W cclu polcpszenia odprowadzania ciepla od 
triaka zastosowano dodatkowy radiator o powicrzchni 30 cm 2 . 



Potycznik jest wyposazony w dwa zaciski do hjezenia z instalacjij 
oswictlcniowij (rys. 9). 

Niewlasciwc zainstalowanie pokjeznika WS-1, tzn. dotyczcnic 
przewodu zerowego do zacisku P. a przewodu fazowego do 
zacisku Z, lub tez dolqczcnic przewodu fazowego z obcU|zcniem 
szeregowo do zacisku Z, nic spowoduje uszkodzenia — zostanic 
zabiokowany uklad lub tez podezas przytrzymywania palca na 
ply tee dotykowcj swiatlo b?dzic migotalo. Mocowanic pohjez- 
nika w puszee instalacyjncj o srednicy 55 mm lub 60 mm odbywa 
si? za pomoci| lapek napr?zanych wkr?tami. Bczpiccznik topi- 
kowy jest umieszczony w specjalnej kasecie, umozliwiajaccj w 
sposob bczpieczny i prosty wymian? bczpiccznika. 

Potycznik jest wyposazony w lampk? sygnalizacyjnit, ktorej 
swiatlo jest kicrowanc na ‘zcwnqtrz obudowy przy pomocy 
prostego swiatlowodu. 

INFORMACJA O U&Y I YCH PODZESPOLACH 

W pokjcznikach produkowanych w roznych okrcsach czasu, 
poza stosowanym ostatnio triakiem TXD 10 K40M (Siemens), 
stosowano tyrystory TAG 240-400 (TAG), TX10 K40M (Sie- 
mens). TW7N (Telcfunkcn), MAC 222 (Motorola). SCI41 l)X 


o b 



Rys. 9. Sposob podlqczcnca polacznika dotykowcgo do instalacji 
o$wletlenlowej 

a) w miejscc polacznika mcchanicznego jednoobwodowego, 

b) w micjscc polqcznika swieeznikowego 


(General Electric). Jako diody Zenera D4 s$ stosowane: BZP 
683CI6 lub Cl 8. Rezystory R1 i R2 s^ typu GBR-151 (Telpod). 
Kondensatory Cl, C4, Cl i C9 typu MKSE-018 (Miflex), C2, 
C3 i C8 typu KFpm typ II gr. lie (Ccrad) a C5 i C6 typu KSF-020 
(Miflex). Diody D5+D8 — BAYP 95 lub BAP 795. 

DANE TECHNtCZNE 

Napi?cic pracy: 

Maksymalna moc obciqzenia: 

Rodzaj obciqzcnia: 

Rodzaj pracy: 

Poziom zakloccri 
radioelektrycznych: 

Bezpiecznik: 

Izolacja: 

Masa: 

UWAGI KONCOWE 

Kilkulctniedoswiadczenia w produkcji ieksploatacja polacznika 
WS-1 wskazuj^, ze pomimo duzej liezby zastosowanych podze- 
spolow clcktronicznych, pok|cznik jest odporny rowniez na 
przcrwy napi?cia zasilaj^cego, tzn. 50 nast?puj^cych po sobic 
przerw o czasie 50 ps w stanie zarowno wl^czonym i wyl^czonym 
nie powoduj^ zmiany stanu polacznika. Dluzsza przcrwa.napi?- 
cia zasilania zeruje uklad, a po ponownym pojawieniu si? 
napi?cia zasilaj<|cego, politeznik znajduje si? w stanie wyl^czo- 
nym niczaleznie od lego, w jakim stanie znajdowal si? uprzednio. 

LITER ATUR A 

[1] Rajchert J., Silnik A., St?picn J.: Tyrystory i ich zastosowanie. WKiL 
1977 

[2] Rudnicki C.: Uklady zdalncgo stcrowania i przelaczniki elektronicz- 
nc. WKiL 1979 

[3] Szmidt L.: Zdalne i bezposrednie sterowanic odbiornika. WKiL 1978 

[4] Kossobudzki L.: Zelcktronizowany sprz?t instalacyjny i oswietle- 
niowy. Matcrialy konfereneji ..Inelektra", Bydgoszcz 1979 

[5] Pajkcrl P.: Elektronizacja w wyrobach pr/cmyslu clektrotechniczne- 
go. Elektronizacja 5, WKiL 

[6] Czcrski J.: Dotykowy polqcznik instalacyjny. Elektronizacja 1 1/1982 


220 V + 10%— 30%, 50 Hz 
400 W 
rezyslancyjnc 
ciqgla (Q 

normalny (N) 
szybki WTAFG 2 A/250 V 
II klasa ochronnosci 
0,23 kg 


SPROSTOWAME 

W opublikowanym w numerze 7/1987 „Re” arty- 
kule pt. Odbiornik tclcwizji kolorowcj „Ncptun M 
546 w tablicy „Danc pordwnawczc krajowych 
odbiornikow telcwizyjnych”, wydrukowano 
omylkowo, ze odbiornik tclcwizyjny Helios TC 
500 jest przysiosowany do odbioru w systemie 
PAL. Za omylk? Czytclnikbw przcpraszaray. 

Redakcja 


B^dziesz 
w Warszawie? 

i « 

Konlecznle od wled* Statq Gleldq Rozwlqzari Techn Icznych NOT, ul. 2elazna 51 /53, 
tel. 20-78-20. Byd moie znajdzlesz rozwiqzanle, ktbre Cleble zalnteresuje. 
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DARIUSZ JANOSIK 

Automatyczny 
wylqcznik svviatla 


Przcdstawiono tu urzjjdzcnie dla kazdcgo 
domu, w ktorym prostymi srodkami osiqg- 
ni?to wygodnc w stosowaniu i atrakcyjne dla 
uzytkownika rozwiqzanic tcchnicznc. Jest to 
„mysl3ce” oswietlenie lazienki. 

Schemat ukladu jest przedstawiony na rys. 
1. Gdy drzwi lazienki sq zamkni?te, prze- 


l^cznik P znajdujc si? w polozcniu 1—2, 
sprowadzaj^c stan wejscia RI picrwszego 
przerzutnika RS ukladu sealonego US1 do 
stanu niskiego. Na wyjsciu Q] wyst?pujc 
stan niski L. Tak sanio na wyjsciu Q2 
drugiego przerzutnika, pracujqccgo jako 
lieznik do dwoch, wyst?pujc stan L. Tran- 


Rys. I. Schemat automat yeznego wvlncznika swiatla 

Ir 







oOV 


+ 5V- 


r 


■ U31 
US1 -7 


Rys. 2. Schemat zasilaeza 



zystor T1 nic przcwod.’i, slyki przekaznika 
si] otwarte, zarowka n.c swicci. 

Po otwarciu drzwi zmienia si? polozcnic 
przcl^cznika P. Na wcjsciu Rl pojawia si? 
stan wysoki H. wcjscic SI przyjmujc stan 
niski L. Na wyjsciu Q1 przerzutnika RS 
pojawia si? stan wysoki H, zmienia si? 
rownicz stan nu wyjsciu lieznika Q2. Tran- 
zystor przcwodzi, styki pizekaznika otwic- 
raj^ si?, zarowka swieci. 

Po wejsciu osoby do pomicszczcnia i zamk- 
ni?ciu drzwi przekteznik P znajdujc si? 
znow w polozeniu 1-2. Na w'yjsciu Q1 
wyst?pujc znow stan L. ale stan wyjscia 
lieznika nie ulega zmianie — wyst?pujc tam 
ciijgle stan H i zarowka swicci nadal. 
Ponowne otwarcie drzwi powodujc przejs- 
cie przctqcznika P w f drugic polozenic, 

cd. na sir. 30 


Rys. 3. Rysunek sciezek 
plytki drtiktwaucj 


3 


p„i 


Rys. 4. Rozmicszczenie 
elementow na plytcc 
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POLSKI ZWI/\2EK KHdTKOFALOWCOW i^ BbIb B 

CZtONEK MlijDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU) JoB _ I 

Skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa. Tel. 26-73-73 ■ Ksyst''-:"^' H Wv I 


ORGAN ZARZADU GLOWNEGO PZK 


Nr 10 (323) • PAZDZIERNIK 1987 


WIADOMOSCI ORGANIZACYJNE 

W Bclchatowic 16 i 17 maja br. odbyl si? XXVI Zjazd Pol- 
skiego Klubu UKF. Na zjezdzie podj?to uchwaly i wnioski, 
ktorych skorygowan^ tresc zamieszczamy nizej. 

• Wprowadzic krajowq klasyfikacj? zawodow „Zwyci?stwo" w 
kategoriach: A — stacje stale do 10 W, B — staeje stale powyifcj 
10 W, C — stacje terenowe do 10 W (klasyfikacja mi?dzynaro- 
dowa), D — stacje terenowe powyzej 10 W. 

• Zobowi^zac PK UKF do powolania grupy roboczej ds 
„Packet Radio". 

• Zwrocic si? do ZG PZK o zainiejowanie spotkania z Krajo- 
wym Zespolcm ds Budowy Przcmiennikow, powolanym na 
spotkaniu w Ogrodzicncu w cclu ustalenia wspolncgo planu 
dzialania. 

• Publikowai w calosci wyniki zawodow UKF w Biuletynie 
PZK i Radiowym Biuletynie Informacyjnym. 

•Zobowi^zac ZG PZK do szybkiego wystapienia do GI PIR o 
przyznanie licencji ..portable" i ^mobile”. 

• Zobowi^zac ZG PZK do zamowienia i rozprowadzenia 
rezonatorbw kwarcowych kanalowych wg potrzeb OW PZK. 

• Zobowi^zac ZG PZK do podawania w RBI wzorcowych orbit 
aktualnych satelitow amatorskich. 

• Zobowi^zac Zarzqd PK UKF do informowania w Biuletynie 
PK UKF o realizaeji wnioskow podj?tych na Zjazdach PK 
UKF. 

• Zobowi^zac UKF Managera ZG PZK do publikowania 
dokladnych terminow zawodow UKF w kalendarzu ZG PZK. 

• Podawac w biuletynie klubowym informaeje o posiadaczach 
komputerow i programow. a tym samym zobowi^zac kolegow 
do przckazywania informaeji do PK UKF, w celu stworzenia 
„banku informaeji". 

•Zjazd apeluje do wszystkich nadawcow SP o aktywny udzial w 
zawodach „Zwyci?stwo 42". 

SP5UHY (Wg informaeji SP9BGS. SP6HQT, SP9NLY) 


HI ZJAZD 

POLSKIEGO KLUBU RADIOWIDEOGRAFII 

Po raz trzeci grupa krotkofalowcow SP spotkala si? na zjezdzie 
poswi?conym nowym tcchnikom amatorskiej radiokomunikaeji. 
W dniach 16 i 17 maja br. w Slupsku 100 osob obradowalo nad 
kierunkami dalszcj dziatalnosci organizacyjnej, wybieralo nowe 
wladze klubowc oraz uezestniezylo w referatach technicznych i 
pokazach sprz?tu. Gospodarz Zjazdu, klub SP1KAY, przygoto- 
wal wszystkim dobre warunki bytowe oraz zorganizowal pokazy 
i spotkania seminaryjne. 

Po otwarciu Zjazdu przez SP1NQN, prezes PK RVG — 
SP2JPG zlozyl sprawozdanie z dziatalnosci klubu w okresic od 


marca 1983 r. do maja 1986 r. Po wystiipicniu SP2DEH, 
reprezentuj^cego Komisj? Rewizyjn^ Klubu, dotychczasowcmu 
Zarz^dowi Klubu udzielono absolutorium. 

W wyniku przeprowadzonych wyborow nowe wladze PK Radio- 
wideografii powierzono: prezes — Wojciech Cwojdzinski 
SP2JPG, wiceprczes — Bartosz Pastuszak SP3CAI, sekretarz — 
Marian Cudnik SP-0238/TO, manager ds sportowych — Ta- 
dcusz Swi?tochowski SP1NQN, manager ds technicznych — 
Piotr Nitecki SP9BWJ, redaktor komunikatow i informaeji — 
Michal Rybicki SP2NBX, czlonek — Kazimierz Slomski 
SP2ERD. Do Komisji Rewizyjnej wybrano na przewodnieza- 
ccgo Mariana Pietrzaka SP2DEH oraz na cztonkow Janusza 
Przybylskiego SP1LOP oraz Franciszka Kaczmara SP6GTN. 
Podczas Zjazdu inauguracyjny wyklad wyglosil SP2JS, ktory na 
Zjeidzie reprezentowal rownicz wladze Polskiego Zwi^zku 
Krbtkofalowcow. Wygloszono 9 referatow poswi?conych kom- 
puterom, urzadzeniom peryferyjnym do komputerow oraz ante- 
nom KF. 

W czasie zjazdu czynna byla staeja pracujqca emisjami SSB i 
RTTY z okolicznosciowym znakiem SP0RVG. W wystawie i 
pokazie sprz?tu dominowala ekspozycja klubu SP2ZBE. 

SP5AHY ( Wg informaeji SP2JPG) 


KOMUNIKAT GKKFiT i ZG PZK 


Glowny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow draz Polski Klub Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowcj oglosily wyniki klasyfikacji w amatorskiej radiolo- 
kacji sportowej w 1987 r. (na podstawic zarz. nr 53 przew. 
GKKFiT z dnia 1 grudnia 1976 r.). Z obszernego wykazu 
wybrano nazwiska osob zakwalifikowanych do klas: mistrzow- 
skicj mi?dzynarodowej, mistrzowskiej, picrwszcj i drugiej. 
Klasa mlstTzowska mi?dzynarodowa 
Tomasz Grabczcwski SP90UR Bielsko-Biala 

Wlodzimicrz Joachimiak SP7-1841/LD L6dz 

Urszula Zboina Siedlcc 


Klasa mistrzowska 

Tomasz Dcptulski SP-0207/GD 

Marek Kwasinski 

Sylwia Kurzawska 

Jan Mazurek SP8NFM 

Dariusz Morysewicz 

Sylwester Oruba 

Leszek Stankiewicz 

Klasa picrwsza 

Krzysztof Gut 

Konrad Kolosowski 

Hanna Krzywulska 

Zenon Kuciak SP5TNQ 


Gdansk 

Bydgoszcz 

Bielsko-Biala 

Rzesz6w 

Legnica 

Zamosc 

Lodz 

Lodz 

Szczecin 

Siedlcc 
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Katarzyna Marck 

Lodz 

Mariusz Mazur 

Sjcdlce 

Anna Rawska 

Gorzow Wlkp. 

Dariusz Zakrzewski 

Pila 

Klasa druga 


Andrzej Bqk 

Katowice 

Zygmunt Bodys 

Zamosc 

Dariusz. Boruk 

Suwalki 

Zbigniew Boryslawski 

Piotrkow 

Elzbieta Gqciarek 

Piotrkow 

Iwona Gorska 

Bydgoszcz 

Tomasz Grzymski 

Konin 

Agata Iwaniuk 

Przcmysl 

Kazimierz Kraszewski 

Szczecin 

Jan Kozaezuk 

Chclm 

Krzysztof Lem 

Piotrkow 

Antoni Matlosz 

Rzeszow 

Wiolctta Nazaruk 

Pila 

Jaroslaw St?picri 

Szczecin 

Dariusz Stolarck 

Szczecin 

Barbara Szwarc 

Ciechanow 

Dariusz Tarnowski 

Ostrol?ka 

Andrzej Wojtyla 

Cz?stochowa 

Tomasz Zwoliriski 

Torun 


SPSL'HY (Wt; informant CKKFIT i 7.0 P/.K) 


MIGAWKI Z DZIALALNOSCI 
krOtkofalowcOyv SIERADZKICH 

W Sieradzu chlubiqcym si? ponad 850-lctnim rodowodcm — 
miescic rodzinnym Ary Sztcrnfelda swiatowcj slawy uczoncgo, 
prekursora lotow kosmicznych — zalazek zorganizowancj dzia- 
lalnosci krotkofalarskiej powstal na poczqtku lat osicmdzicsiq- 
tych. 

Pod patronatcm Sicradzkicj Spoldziclni Micszkaniowej powstal 
w czerwcu 1981 r. klub krotkofalowcow Icgilvnuijacy si? 
znakicm wywolawc/.vm SP7PJK. W rozwoju s/.crszcj d/ialal- 
nosci mlodcgo klubu przcs/kodzil trudny okrcs mi?dzy grudmcm 
1981 r. i niajcm 1984 r., kicdy to klubowi zwrocono uprzcdnio 
zdcponowana liccncj?. ()d tcgo dnia dzialalnosc klubu nabrala 
rozmachu. Kolcdzy SP7DBI oraz SP7CYG zbudowali lub 
uruchomili na potrzcby klubu krotkofalowy sprz?t nadaw- 
czo-odbiorczy (TRx „Bartck" zc w/macniaczcm) oraz ultrakrot- 
kofalowy (radiotclcfon FM 3021. Natomiast pozostali kolcdzy 
uruchomiali wlasnc urzqdzcnia KF i UKF, bqdz tez przyspo- 
sabiali si? do cgzuminu na swiadectwo uzdolnicnia. Znak 
SP7PJK zaczql bye po przerwie znow aktywny w „etcrzc". 
Konicc 1985 r. uplynql w klubic pod haslcm przygotowah do 
obchodow 850-lecia sicradzkiego grodu. Czlonkowic klubu w 
porozumicniu z Komitctcm Obchodow tej rocznicy i w uzgod- 
nicniu /. prezydentem miasta Sicradza — mgr Michalcm Kloscm 




opracowali rcgulamin i wzor zarowno dyplomu (fot. wyzcj),jak i 
okolicznosciowcj karty QSL, ktorych koszty druku oraz ckspc- 
dycji do 320 krotkofalowcow z kraju i zagranicy pokryl Urzqd 
Miejski miasta Sicradza. 

Obccnic w klubic dziala 27 czlonkow, w tym 14 ma indywidualnc 
zezwolcnia na posiadanic i uzywanic amatorskich radiostaeji KF 
i UKF. Staeja klubowa uezestniezy systcmatycznic w zawodach 
SP-K oraz w klasyfikacji krajowej i w I kwartalc 1987 r. 
znajdowata sic na 14 miejscu. Staeja uezestniezy rownicz w 
ro/nych zawodach okolicznosciowych. ma potwierdzone Iqcz- 
nosci zc wszystkinu kontynentami. Dzi?ki uczcstnictwu z radio- 
staejq klubowq w plencrowych imprczach organizowanych przez 
Sicradzka Spoldziclni? Mieszkaniowq krotkofalowcy spotkali 
si? z zyczliwosciq a takze pomoca finansowq, ktora umozliwila 
zakup fabrycznych transceiverow, urzqdzcn i przyrzqdow nie- 
zb?dnych do pracowni konstrukcyjnej w klubic (fot. z lewej). 

SP5AHY (Wg informaeji SP7NJT ) 


PRAY IN INTENTION OF PEACE 

W czasie tcgorocznej, trzecicj duszpasterskiej wizyty Jana Pawla 
II w rodzinnym kraju, krotkofalowcy polscy uruchomili zespol 
okolicznosciowyeh staeji krotkofalowych poslugujqcych si? spe- 
cjalnymi znakami wywolawczymi. Siedem radiostaeji zainsta- 
lowanych na trasic papicskiej piclgrzymki: SN1JP w Szczccinie, 
SN2JP w Gdarisku, SN5JP w Warszawic, SN7JP w Lodzi, 
SN8JP w Lublinic, SN9JP w Tamowic i SN0JP w Krakowic 
pracowalo nieprzerwanie przez caly tydzicri nawiqzujqc z krot- 
kofalowcami Polski i calego swiata tysiqcc Iqcznosci na pasmach 
amatorskich. 

Dla przypomnienia nalczy odnotowac, zc w czasie II wizyty 
Papicza Polaka w Ojczyznie w 1983 r. pracowala z Poznania 
radiostaeja okolicznosciowa SN0JP (fot. obok). W ciqgu osmiu 
dni nicprzcrwancj pracy (16-23 czerwca) kilku dyzurnych opera- 
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POLAND - POZNAN 

POLSKI ZWIAZEK KROTKOFALOWCOW 
Stftcla okolic/noiciowa pracujqca w czesie wiryty 
Papula JANA PAWtA II w Polaca 1983 r 

SN0JP 


torow pod kicrunkicm Jurka Gorskicgo SP3DG nawi^zalo 4996 
QSO z 94 krajami na wszystkich kontynentach. W wi?kszosci 
pol^czen radiowych przckazywano wspolkorespondcntom zy- 
czcnia „Pray in intention of Peace” o tresci zgodnej z naukami 
Jana Pawla II dotycz^cymi koniecznosci utrzymania pokoju na 
Swiccic. SP5UHY 


Occasional station working during visit 
Popo JOHN PAUL II In Poland 1983 


Confirmirva t> 

ho way OSO 

PH 

RADIO 

1 MH, 


psi. 

Lag; Sa 
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POCZATKI 73 i 88 

W slangu amatorskim liezba 73 oznaeza najlepsze zyezenia i 
stanowi najcz?sciej spotykany, nicmal nicodzowny atrybut kaz- 
dego QSO. Wiclu krotkofalowcow zastanawia si? cz?sto, jaka 
jest geneza owych 73, roznitjcych si? wyraznic od litcrowcj 
struktury krotkofalarskich skrotow. Odpowiedzi^ b?d$ nie tylko 
pocz<|tki amatorskiej radiokomunikaeji, a \vi?c pierwszc lata 
biczqcego stulecia, ale i szczegolnc warunki oraz specyficzna 
atmosfera w jakich ona odbywala si?, ktore nie mozna porownac 
do stylu wspolczesnych tycznosci amatorskich. Qvvczcsni nadaw- 
cy, bardzo jcszczc nicliczni, pracowali w zakrcsic fal srednich, 
kt6re wobcc braku rozglosni radiowych, byly nicmal pustc i 
trzeba bylo poswi?cic wide wieezorow i uocy aby uslyszcc 
jak^kolwick stacj?, oczywiscie telegraficzna. W dodatku zasi?g 
ograniczaly niczwyklc prymitywne urz^dzenia nadawezo-od- 
bioreze; lamp clcktronowych jeszcze nie uzywano. W tej sytuacji 
uzyskanie amatorskiej tycznosci stanowilo nie lada ewenement. o 
ktorym szeroko mowilo si?, a nawet pisalo w micjscowej prasic. 
Oczywiscie prekursorzy amatorskiej radiokomunikaeji, zwabic- 
ni jej urokiem, przesiadywali calymi wieezorami przy swoich 
stacjach, co dalo asumpt do nazywania ich 2 artobliwym okres- 
lenicm „ham” (z ang.), tj. posladek, szynka — ale tez prowadzoncj 
l^cznosci nie bylo korica. Cz?sto tez dla zebrania mysli uzywano 

rozszerzonego myslnika ( ), przypominajcjccgo w 

ukladzie znakow Morsda cyfr? 73. Wielokrotnc powtarzanic 
myslnika narodzilo cyfr? 73, jako symbolu wzajemnych zyezeri i 
pozdrowien, ktore rzeczywiscie dominowaly w tresci picrwszych 
amatorskich Iqcznosci dwustronnych. 

Geneza 88 jest odmienna. U starozytnych Arabow cyfra 8 
symbolizowala milosc i symbol ten stawa! si? coraz powszech- 
niejszy. Zaadaptowali go tez radioamatorzy, a cz?sto nadawana 
cyfra 8 przcrodzila si? w 88. SP8HR 


krOtko o wszystkim 

■ W bicz^cym roku min?lo 50 lat od zorgani/owania znancj 
wyprawy radzicckich badaezy polamych na Bicgun Polnocny. 
Opcratorcm radiostaeji zainstalowancj wowczas na wiclkiej 
dryfuj^cej krze oraz czlonkiem czteroosobowej zalogi byl Ernest 
Krenkiel — pozniejszy bohater Zwiqzku Radzicckicgo, klorcgo 
imi? nosi obccnic organizaeja radzicckich krotkofalowcow. 
Przez 274 dni trwania wyprawy, zc staeji o znaku wywolawczym 


UPOL plyn?ty w swiat depesze, komunikaty meteorologicz- 
ne oraz typowe krotkofalarskic wymiany informaeji. Sprz?t sta- 
eji skladal si? z 20-watowych nadajnikow tclcgraficznych, ste- 
rowanych rezonatorami kwarcowymi, pracuj^cych w pasmach 
20-=-30 m, 40+60 m oraz 560 + 610 m i zasilanych z akumula- 
torow i przctwornicy maszynowcj. Po stronic odbiorezej byly 
dwa odbiorniki (1-V-l oraz 0-V-1), pokrywaj^ce pasma 
19 — 20000 m. System antenowy staeji stanowila antena typu 
odwrocone L, o dlugosci 55 metrow, rozwieszona na dwoch 
masztach o wysokosci 8,5 m. 

■ W ubicglorocznych zawodach OK-DX Contest organizo- 
wanych przez naszyeh poludniowych shadow, w grupie staeji 
SP pierwszc micjsca w kategorii poszczcgolnych pasm zaj?li: 
SP4EAK — 1,8 MHz, SP60JE — 3,5 MHz, SP5CJQ — 7 MHz, 
SP3LPR — 14 MHz, SP2BMX — 21 MHz oraz SP4GFG i 
SP2PDI w kategorii wiclopasmowcj. Ponadto staeje SP2PDI 
oraz SP2ZFJ spelnily w zawodach warunki dyplomu 100 OK, 
natomiast staeja SP2PDI dodatkowo warunki dypl. ZMT 24. 

■ Redakeja czasopisma ,QTC” opublikowala list? ubicglo- 
roeznego wspolzawodnictwa w „polowaniu” na staeje zlokali- 
zowanc w 324 lokatorach (WW LOC — worldwide locator), na 
ktore obccnic jest podziclona kula ziemska. Na poszczcgolnych 
pasmach wymicnionc radiostaeje uzyskaly potwierdzenia nast?- 
puj^cych lokatorow: 1,8 MHz — W1JR — 64, 3,5 MHz — 
SM3CWE — 127,7 MHz — SM3CWE — 140, 10 MHz — W1JR 

— 40, 14 MHz — SM3CWE — 220, 21 MHz — SM3CWE — 

1 58, 28 M Hz — DF2NJ — 1 59, 144 M Hz — SM7BAE — 42, 430 
MHz — K2UYH — 33, 1,3 GHz — K2UYH — 20. 

■ Nawiqzujqc do poprzcdnicj notatki warto zwrocic uwag?, ze 
Zbigniew Rybka SP8HR byl picrwszym krotkofalowccm, ktory 
zapoczi|tkowal t? dzialalnosc na tcrcnic lubclszczyzny juz w 1929 
r. Pracujijc poczittkowo zc znakami wywolawczymi SP3ZR, 
PL-423 (SPL-423) i SP1KG przez wide lat byl jedynym krotko- 
falowccm w calym tym makrorcgionic obejmuj^eym obecnic 
wojewodztwa bialsko-podlaskie, chclmskie, lubclskic, zamojskie 
i cz?sc tarnobrzeskiego. Nawi^zal ponad 100 tys. QSO, uzysku- 
j^c 326 dyplomow wyczynowych, co stawia go w czolowce 
posiadaezy dyplomow w kraju i w Europic. . 

■ Z zainteresowaniem spotkal si? projekt SP8HR postulujitcy 
nowi| struktur? znakow nasluchowych w Polscc. Przcwidujc on 
pozostawicnic po znaku prefiksu SP cyfry okr?gu wywolaw- 
czego, a nast?pnic umicszczcnic grupy 5 cyfr: pierwsza z nich 
okrcslalaby numcr wojewodztwa w granicach okr?gu, dwie 
nast?pne numcr klubu w granicach wojewodztwa i dwie ostatnie 
kolejny numer nasluchowca w klubic. Staeje nasluchowe klu- 
bowe jako macicrzystc posiadalyby ostatnie dwie cyfry 00. 
Proponowany system powinicn zapcwnic szybk<t i bezbl?dn^ 
ckspedycj? kart w drodze do nasluchowcow. 

■ W czcrwcowych obchodach swi?ta „Trybuny Ludu” w 
Warszawie pracowala okolicznosciowa radiostaeja SP0TL (fot. 
nizej). Operatorzy zapewniaj^, ze w tym roku karty QSL 
wysylane b?d$ w 100%. A co z potwierdzeniami za ubicgle lata? 

— pytajs korespondcnci. 
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LEON KOSSOBUDZKI 

Sciemniacz SF-300 

Czytclnicy znajqcy jui rozwiazanie scicm- 
niaczy produkcji krajowej majq okazj? po- 
rownania ich z produktcm przcmyslu bulgar- 
skiego, ktory tu opisujcmy. Typowe, wspol- 
czesnc rozwiqzanic krajowc przedstawilttmy 
w „Re” nr 8/1987. Warto tei porownac 
koszty obu rozwlqzan w warunkach krajo- 
wych, przy zakupic podzespolow po ccnach 
detalicznych. 

Sciemniacz tyrystorowy typu SF-300, pro- 
dukowany przcz fabryk? aparatury jqdro- 
wej w Plewen, jest przeznaczony do plynnej 
rcgulacji oSwietlenia zardwkowego w po- 
mieszczcniach mieszkalnych. Minimalna 
moc regulowana wynosi 60 W, maksymal- 
na 600 W. 

Schemat regulatora jest przedstawiony na 
rys. la. 

Regulacja odbywa si? mctod^ fazowjj za 
pomocQ dwoch wl^czonych przcciwrow- 
nolegle tyrystordw Ty 1 i Ty2. K^t otwarcia 
tyrystorow reguluje si? w zakresic 0 ~ 180°. 
Impulsy niezb?dne do wl^czania tyrysto- 
row uzyskuje si? przy uzyciu elemcntu 
progowego, zlozonego z dwoch tranzysto- 
row o rozncj przewodnosci. 

Diody D1 i D2 okreslaj^, ktory z tyrysto- 
row jest sterowany w danym polokresic 
przebiegu napi?cia sieci. W dodatnim pol- 
okresie otwiera si? dioda Dl, po czym 
odbywa si? ladowanie kondensatora C3 
przez rezystor R2 oraz polqczone rowno- 
legle, rezystor R1 i potencjometr P. Gdy 
napi?cie na cmitcrzc tranzystora T3 osiqga 
wartosd powodujqcq przel^czenie elcmentu 
progowego z tranzystorami T3 i T4. kon- 
densator C3 rozladowuje si? przcz element 


* 

Jak to robiq inni... 



progowy, bramk? tyrystora Tyl z rowno- 
leglym do niej rezystorem R6. Tyrystor 
wl^cza si?, pr^d obci^zenia plynie z sieci 
przez wylqcznik sieciowy Wyl (rys. lb), 
tyrystor Tyl i zarowk? £. 

Punkt przel^czenia elementu progowego 
jest okreslony przez rezystancj? potencjo- 
metru P. Gdy potencjometr jest zwarty, 
kondcnsator C3 laduje si? prawie bez opoz- 
nienia i uklad progowy przel^cza w chwili, 
kicdy przebieg napi?cia sieci osiqga war- 
toic napi?cia progowego. Zwi?kszanie re- 


zystancji potencjometru P zwi?ksza czas 
opoznienia, a punkt przelqczenia przesuwa 
si? „po polowce sinusoidy”, az do punktu 
odpowiadaj^cego przesuni?ciu fazy o 180 c . 
Wartosc rezystora R1 okresla punkt gas- 
ni?cia zarowki, przy maksymalnej rczy- 
stancji potencjometru reulacyjnego P. Re- 
zystory R6 i R3, wlqczonc mi?dzy bramki i 
katody tyrystorow, poprawiaj^ stabilnosc 
temperaturowq punktu ich wl^czenia. 
Zaktocenia radioelektryczne, ktorc pow- 
staj^ przy regulacji fazowej, wskutck szyb- 
kich zmian pr^du plynqcego przcz tyrysto- 
ry, s$ eliminowane przcz filtr LC, skladajq- 
cy si? z dlawikow Dl 1 i D12 oraz kondensa- 
tora Cl. Dlawiki te s^ nawini?tc przewo- 
dem DNE 0,56 na rdzeniu kubkowym o 
srednicy 25 mm i wysokosci 16 mm z 
materialu o A u = 5100 nH/zw 2 . Kazde 
uzwojenie ma po 28 zwojow. 

Sposob instalowania w miejsce wylqcznika 
przedstawiono na rys. lb. 
Odpowiednikiem uzytych tyrystorow typu 
T7-4 s^ krajowe — typ BTP10/4. 
Tranzystor 2T3604 jest szybkim tranzysto- 
rem przelqczajqcym krzemowym w obudo- 
wie plastykowcj TO-92. Uce 0 = 18 V, 
Ucbo = 20 V, I ^ = 200 mA, P lol = 200 
mW, h 2 ie = 15 -h 280. Zblizone parametry 
ma krajowy BSYP63 (2N708). 

Brak jest danych tranzystora germanowc- 
go GT2307; mozna jednak zalozyc ze jego 
parametry powinny bye komplemcntarne 
do parametrow uzytego tranzystora krze- 
mowego. Nie podano rowniez typow diod 
Dl i D2; mozna w tym miejscu stosowad 
diody prostownicze o napi?ciu wsteeznym 
nie mniejszym niz 400 V, np. BYP 401-400. 
Dioda Zenera D814D ma U x = 13 V/5 
mA. 

LITERATURA 

[1] Swetlinen regulator SF-300. „Radio-Telewi- 
zija-Elektronika" nr 12/1983 

[2] Czerski J.: Sciemniacz instalacyjny R-S2. 
..Radioclektronik” nr 7/1987 


Automatyczny wyiqcznik swiatla — cd. ze sir. 26 


powoduj^c zmian? stanu przerzutnika RS 
— na wyjsciu Q1 pojawia si? stan H, a na 
wyjsciu Q2 pojawia si? stan L. 2arowka 
gasnie. Ponownc zamkni?cic drzwi powo- 
duje pojawicnie si? stanu L na wyjsciu Ql, 
co jednak nie zmienia stanu wyjscia Q2 i 
zarowka pozostaje zgaszona. 

Zadaniem pierwszego przerzutnika ukladu 
scalonego US1 jest climinacja wplywu 
drgari stykow przclqcznika P na dzialanie 
ukladu. 

Automatyczny wylqcznik swiatla jest zasi- 
lany z prostego zasilaeza, ktorego schemat 
jest pokazany na rys. 2. Kondcnsator C3 
powinien bye bezindukcyjny (np. typu 
KFp). 

Calosd ukladu elcktronicznego jest zmon- 
towana na plytee drukowanej (rys. 3) jed- 
nostronnej; schemat montazowy jest poka- 
zany na rys. 4. 



Jako wylqcznik krancowy mozna zastoso- 
wac miniaturowe l^czniki typu 83132 lub 
83133, produkowane przez Dolnosl^skic 
Zaklady Wytworcze Aparatury Precyzyj- 
nej „FAEL” w Zqbkowicach Slqskich. Z 
powodzeniem mozna tez zastosowac poje- 
dynezy przyeisk typu „Isostat M produkcji 
„Eltra*\ Przyeisk taki nalezy wlutowac w 
plytk? z laminatu (najlepiej szklano-epo- 
ksydowego, ktory jest wytrzymalszy niz 
papierowo-fenolowy), a nast?pnie plytk? t? 
przymocowac do oscierznicy tak, aby za- 
mykaj^ce si? drzwi powodowaly przyl^czc- 
nie „Isostatu”. 

Sposob mocowania wylqcznika przedsta- 
wia rys. 5. 

Zastosowany przekaznik MTD6 powinien 
miec cewk? na 12 V. Rezystory 0,125 W lub 
0,25 W. 
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Jak co roku, krajowy przcmysl clcktroniczny blyska na Targach 
szcrokim asortymentcm sprzytu audiowizualrogo, cicszqcego si? 
uiclkim zainteresowanicm zwiodzajqcvch. Warto od razu powie- 
dzicc, tc niewiclc z wystawionego nowego sprz?tu ma szans? 
znalczd si? w najblizszcj przys/.losci na krajowym rynku a jcsli ju>, 
to w ilosciuch aptckarskich. Jest to wynikiem £alosnego stanu 
naszego przemvslu podzcspolowego, ktory nie ma mo>.Iiwo£ci 
zaspokojenia zapotrzebowania produccntow sprzytu finalncgo ani 
pod wzgl?dcm asortymentu ani ilokL 


Na poczqtku o tclcwizorach. Przyjcmne wrazenie sprawialo 
stoisko GZE UNIMOR. Oprocz znanych na rynku, jczcli si? 
czascm pojawiq, monochromatycznych odbiornikow przenos- 
nych i stacjonarnych oraz kolorowcgo „Neptuna 505” pokazal 
si? ten ostatni w wcrsji stereo lub z podwojnym dzwi?kicm, takzc 
w wykonaniu dwusystcmowym SECAM/PAL. Jego mutaeja — 
„Neptun D705" z kincskopcm 66 cm typu 671QQ22 jest 
produkowana wylqcznic w wcrsji SECAM/PAL zc spccjalnym 
klawiszcm „widco” na plycic czolowcj, sluzqcym do ulatwicnia 
odtwarzania programow z magnetowidow. Odbiorniki dwu- 
systemowe maja mozliwosc odbioru dwoch cz?stotliwosci roz- 
nicowych 6,5 MHz i 5,5 MHz. 

Mniej znanym wyrobcm UNIMORu jest „Neptun-546" z kra- 
jowym kineskopcm 56 cm A56-701X, produkowany w wcrsji 
podstawowej SECAM lub dwusystcmowej SECAM/PAL. Zdal- 
ne sterowanie umozliwia wlqczanie, wylqczanie, przclqczanic 
programow i rcgulacj? z odlcglosci do 10 m. Numer wybranego 
programu jest wyswictlany na 7 segmentowym wskazniku PWC. 
Nadajnik zdalnego stcrowania jest zasilany z baterii typu 6F22, 
wystarczajqcej na co najmnicj 6 miesi?cy pracy. 

Na uwag? zaslugiwaly nowo$ci: „Ncptun" M357A — M557A — 
M757A.Toseria odbiornikow tclcwizji kolorowej SECAM/PAL 
zekranami odpowiednio 16" 22" — 26" z wcjSciami monitoro- 
wymi, automatyeznq zmianq rodzaju pracy z OTVC na monitor 
oraz automatyeznq zmianq systemow. Odbiorniki sq wyposazo- 
ne w gniazdo wcjsciowc analogowcgo sygnalu RGB o poziomie 
1,0 ^2,0 Vss, kompletnego sygnalu synchronizacji o poziomie 
0,5—4 Vss i sygnalu fonii rn.cz., a takzc w drugie gniazdo 
wejsciowe kompletnego sygnalu widco systemu PAL lub 
SECAM 0 poziomie 1,0 V i sygnalu fonii m.cz. Wcrsje oznaezone 
dodatkowq litcrq B majq wcjscic i wyjscie „przclotowc” dla 
sygnalow wideo i fonii m.cz., umieszczonc z tylu. \V odbiornikn 



..Neptun M357A” jest zastosowany kincskop 90 typu 
A42-590X, co pozwolilo obnizyc moc pobicrana z sicci do 60 VA. 
„Neptun-303" (fot. 1) przcnosny odbiornik tclcwizji kolorowej 
b?dzie produkowany zarowno w wcrsji podstawowej SECAM 
jak i dwusystcmowej. Kincskop A42-590X ma przeki|tn «4 -4 1 cm. 
Pobor mocy wynosi 60 VA. 

We wszystkich nowych odbiornikach stosujc si? cztcropozycyjny 
programator, co juz dzis nie wystareza w wiclu rejonach 
przygranicznych kraju. a posiadaezom widco nawet w Warsza- 
wie, gdzic trzy programy sq nadawanc na 4 kanalach. 

W stoisku Warszawskich Zakladow' Tclcwizyjnych, poza znanq 
rodzinq „Heliosa” i „Venus" (w tym „Hclios-503” w wcrsji 
SECAM/PAL) oraz typow monochromatycznych, rownicz spo- 
ro nowosci. Scria dwusystcmowych OTVC „Syriusz” skfada si? z 
czterech typow: „Syriusz-501” z kincskopem A56-701, dwu- 
systemowy i wicjofunkcyjny (odbiornik — monitor widco — 
RGB) z. 8-pozycyjnym programatorem (to warto pochwalic), 
„Syriusz-502” wyposazony ponadto w z.dalnc sterowanie, pro- 
gramator z syntezq napi?ciowq stcrowany mikroprocesorowo z 
pami?ciq 29 programow, ktory na zyczcnic moz.c bye jeszczc 
wyposazony w dekoder teletekstu; „Syriusz-7(XT z kincskopem 
A67-701 (pozostalc dane jak dla „Syriusza-502”); „Syriusz-70r 
rowniez z kincskopem A67-701, ale wyposazony jcszcze w 
tuncr/dcmodulator satelitarny, pami?c 15 programow standar- 
dowych i 14 satclitarnych. 

Kolejna wersja „Heliosa” (tylko SECAM, dlaczcgo?) jest wypo- 
sazona w 51 cm kincskop A48PCR 01X01 (PIL-Coty 29), co 
pozwolilo obnizyc pobieranq moc ze 1 10 W dotychczasowych 
do 75 W w „Hcliosie 400”. 

Dwusystemowe i wielofunkcyjne odbiorniki „Wcsta" (odbiornik 
— monitor widco — RGB) sq rownicz wyposazonc w kincskopy 
PIL-Coty 29 typu A33PCR 01X01, ale o prz.ekqtncj 36 cm. 
Odbiornik „Wcsta-20I”, ze zdalnym sterowaniem jest wyposa- 
zony w uklad syntezy napi?ciowcj, kontrolowany mikroprocc- 
sorowo i pami?c 29 programow. Odbiornik „Wcsta-200” jest 
wykonany w ukladzie konwencjonalnym, programator jest 
8-poz.ycyjny. Pobor mocy obu odbiornikow wynosi 65 W. 
Poka/.anc odbiorniki monochromatycznc to dobrze si? prcz.cn- 
tujqcc odbiorniki prz.cnosnc „Vela-205” i „Vcla-206” z kincsko- 
pami o prz.ekqtncj 31 cm (fot. 2) oraz nowc roz.wiqzania 
odbiornika standardowego staejonamego „Hcrmcs-400 M 
i „ Hermes-600” /. zasilaezern impulsowym (narcszcic konicc z 
szeregowym Iqczcniem blokow wzgl?dcm zasilania!), 5-pozycyj- 
nym programatorem, A RCzi malym poborem mocy — tylko 37 W. 
Do tej pary „wiclkich” dolqczyl trzcci produccnt, co z. przy- 
jcmnosciq odnotowujemy. Jest to bialostocki „Biazct”, ktory 
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wystawil przygotowane juz do uruchomicnia produkcji, dwa 12" 
odbiorniki monochromatycznc przcnosnc, TM P-203 iTM P-201 
(przy okazji rowniez monitor 12” typu MMK 121). Monitory 
zostaly zaprezentowane rowniez przcz WZT. Pierwszy z nich to 
telewizyjny wskaznik monitorowy TWM 315 z ziclono swic- 
c$cym kincskopem M31-310C (lub GH) o przek^tncj 31 cm i 
rozdzielczoSci poziomcj 80 znakow w srodku ekranu, z wcjsciami 
wideo 1 V/75 Cl i fonii 3 V/10 k Cl lub sygnalow TTL, Y, +/— SH, 
4*/— SV. Drugi to monitor telewizji uzytkowcj kolorowej 
MTVC-505, wyposazony w kincskop 56 cm oraz dwusystemowy 
i dwustandardowy odbiornik z 4-pozycyjnym programatorem. 
Zainteresowac tez moze nowa glowica telewizyjna z WZT (typ 
ZGM-201) z tranzystorami MOSFET (troche pozno, ale dobrze 
ze wreszeie jest) o paramctrach zgodnych z wymaganiami norm 
miedzynarodowych i zdolna do wspolpracy z system ami syntezy 
cz$stotliwo§ci. 

Sprzet radiowy by! reprezentowany bardzo szeroko i peine jego 
omowienic przekroczyloby zalozonc ramy tego sprawozdania. 
Zaklady ..Radrnor” pokazaly kolejne wersje swoich znanych juz 
urz^dzen: amplituner FM „Radmor 5411” i „Radmor 5412”, 
tuner AM „Radmor 5421”, do tego doszedl dopasowany pla- 
styeznie korektor graficzny ,,Radmor 5471”. 

Zaklady „Unitra-Rzeszow”, stosunkowo nowy produccnt sprze- 
tu radiowego, wystawily dose duzy asortyment odbiornikow 
przenosnych. Cieszy wzrost konkureneji! Poza lieznymi, a zna- 
nymi juz ze sklepow odbiornikami na uwage zaslugujq: dwu- 
zakresowy odbiornik radiowy z budzikiem (U, D tylko War- 
szawa I) typu RE-215, ktorego produkeja ma bye uruchomiona 
jeszczc w tym roku; dwie wersje (DSK lub DSU) odbiornika 
„Wanad”; „Astat-R223” z zakresami DSKU (w opracowaniu 
wersja z dekoderem stereo); radiowalkman stereo RS 101 o mocy 
wyjsciowcj 2x 10 mW, masic 140 g i zasilaniu 3 x R6; R 124 z 
zakresami UD o mocy wyjsciowcj 120 mW, masie 220 g i 
zasilaniu 3 x R6. Intcrcsuj<icii propozyej^ jest kolumna glosni- 
kowa aktywna AK-1 o mocy 2 W, czulosci wejsciowej 2 mW, 
zasilana z 4 baterii R-14. 

Bydgoska „Eltra”, posrod licznych znanych typow, przedstawila 
tuner z syntezerem czestotliwosci, przcznaczony dla „rodziny” 
9015. Raster strojenia na FM-10 kHz, na AM-1 kHz, zakresy 
DSU. Inne nowosci to wicza CS-201 skladaj^ca sic z tuncra o 
zakrcsach DSKU, magnetofonu dwukasetowego z systemem 
Dolby B i C oraz wzmacniacza 2 x 1 5 W (sinus), wicza „Sankci” z 
odtwarzaczcm CD, tunerem z syntezit czestotliwosci, magneto- 
fonem dwukasetowym i wzmacniaczcm 2x10 W (sinus) z 
korcktorem grafieznym. Timer TI 9010 jest przeznaczony do 
wiez serii „slim line” (440 mm). Pclni funkcje zegara eyfrowego 
24-godzinnego. 

Po zaprogramowaniu czasu wtyeza inne urz^dzenia, a takze 
dziala jako budzik. Zielono swiccitce wskazniki PWC daj$ 
przyjemny dla oka odezyt czasu. Analogiczny tuner, lecz prze- 
znaczony dla wiez serii „mini line” (300 mm) ma oznaezenie 
TI 8010. 

Dwukasetowy radiomagnetofon ..Manucla” RMS-806 z zakre- 
sami DSKU jest przystosowany do wszystkich typow tasm, 
umozliwia kopiowanie z podwojnq predkosci^ oraz kontynuaeje 
odtwarzania kaset (po skoriczeniu sic jednej kasety automa- 
tyeznie zal^cza sic druga). Uproszczona wersja „Manueli” na- 
zywa $i$ ..Natalia” RMS-810. 

Znalazt sic tu rowniez maty odbiornik „Zosia” R-614 (DSU 
stereo) z odbiorem stereofonieznym na sluchawki, umieszczony 
w obudowie podobnej do znanej „Ani”. „Tola” R-615 to ta sama 
..Ania”, ale o mocy wyjsciowcj zwickszonej do 1 W, a „Ala” — 
miniaturowy odbiornik FM zasilany z 2 baterii R6 i przysto- 
sowany do odbioru na gloSnik. 

Zaklady Radiowe „Diora” spccjalizuj^ sic obecnie w urzqdze- 
niach wysokiej klasy przeznaczonych glownie na eksport. Z 
wystawionych nowosci warto wymicnic wieze „semi-slim” z 
zestawu „40”, skladaj^cit sic 7. tuncra AM/FM typu AS-640 
(zakresy DSU), wzmacniacza WS-640 o mocy 2x40 W oraz 
magnetofonu MDS-440 wyposazonego w uklady Dolby B i C. 
Wsr6d innych nowosci warto wymienic: wieze, skladajjjcji sic z 
tunera AS-641 z cyfrowym odezytem czestotliwosci, magneto- 
fonu MDS 440 lub 442, wzmacniacza WS-440 lub 442 oraz 
5-punktowego korcktora FS-040 lub 042. Wicza „midi” (fot. 3) 
sklada sic 2 tunera AS-950 z syntezerem czestotliwosci i cyfro- 
wym odezytem (zakresy DSU) oraz pamieciq zaprogramowania 


dla 50 staeji, wzmacniacza WS-350 z 5-punktowym korcktorem 
o mocy wyjsciowcj 33 W (sinus) oraz magnetofonu MDS-450 z 
ukladcm Dolby B (moze bye tez wersja dwukasctowa). Zestaw 
,,1000” czyli nowc wykonanic wiezy „semi-slim” sklada sic 2 
tuncra AS- 1002 z syntezerem czestotliwosci (zakresy DSU) i 
pamicci^ 50 staeji, wzmacniacza WS-1003 o mocy 40 W (sinus) 
oraz dwukasetowego magnetofonu MDS-1 004 z ukladcm Dolby 
B, elektronicznym lieznikiem i pamieciq, systemem ci^gtego 
odtwarzania i sterowanym jednym klawiszcm kopiowaniem 
synchronicznym. 

Z „drobnicy” warto wymicnic radioodtwarzaez samochodowy 
..Weekend” RP-631 z zakresami DSU, o mocy wyjsciowej 5 W 
(4 Q). Jest to nastepea „Skalda-2”). Odbiornik domowy ..Sudcty” 
R-208 z zakresami DSK1K2U, ktory b?dzic nastepe^ rodziny 
„§niezki” itp., samochodowy odbiornik „Safari-6” R-801 (wre- 
szeie cos wcjdzie bez problemow do kieszeni w ..maluchu”...) i 
calkiem nowy „Pionicr” RE- 105 (znowu ..Pionier", chcialoby sic 
aby by! tak samo „nic do zdarcia” jak staruszek „Pionier U-2”).z 
zegarem i alarmcm, zasilany z sieci i baterii. 

No i niespodzianka z Diory — magnetowid MVD-101 systemu 
VHS (PAL, SECAM) wyposazony w 16 kanalowy tuner z 
syntezy napicciowi|, zdalne sterowanie, zegar z 14-dniowym 
timerem dla 4 programow, system wyszukiwania obrazow w 
przod i w tyl oraz obraz staly. Seria probna planowana w 
przyszlym roku. 

Zaklady Radiowe Kasprzaka przcdstawily duzy asortyment 
radiomagnetofonow i magnetofonow pocz^wszy od walkmana 
„Kajtek”, poprzczmalc radiomagnetofony RM-121, RM-132czy 
RM-221, az do urz<|dzcn wyzszej klasy. Godny uwagi byl 
radiomagnetofon stereo RMS-303 z zakresami DSKU, ukladem 
sztuczncgo rozszer/ania bazy „Supcr-stcreo”, autostopem i 
automatyeznym wykjeznikiem „scn”. RMS-404 z klawiszami 
..soft touch”, prccyzercm dostrojenia, podsluchem przy szybkim 
przcwijaniu CUE/REV oraz diodowymi wskaznikami poziomu 
sygnatu i stanu baterii. Radiomagnetofon RMS-475 jcdnokasc- 
towy trzyzakrcsowy. Cztcrozakresowy dwukasetowy z duzymi 
gloinikami RMS-321. „Compo Sound Machine” RMS 505 z 
picciozakresowym odbiornikiem, systemem rcdukcji szumow 
CNRS 2, gniazdem wcjsciowym sygnalu z gramofonowej 
wkladki magnetyeznej, picciopunktowym korcktorem, zapisem 
po nacisnicciu jednego klawisza, rozszerzanq bazq stereo („Su- 
per-sterco”), mickko dziatajqcymi klawiszami typu „soft touch** i 
dwoma odl^czanymi kolumnami. z zasilaniem sicciowym (50 
VA) lub bateryjnym z akumulatora samochodowego 12 V 3 A. 
Wsrod licznych a znanych juz wiez i ich czesci skladowych 
zaprezentowano na Targach wieze ZM 9050 (fot. 4), skladaj^c^ 
sic 2 magnetofonu M 9050 produkcji ZRK, wyposazonego poza 
wszystkimi udogodnicniami spotykanymi w sprzecic tej klasy, 
rowniez w uklad RSD automatyeznego wyszukiwania progra- 
ms ukl'ad MUTING wyciszania zaklocen powstalych w czasie 
przelcjczania funkcji i filtr zaklocen MPX przy zapisie stereo. 
Rcszta zestawu pochodzi z LZR „Fonica” (przcdwzmacniacz 
P9050, wzmacniacz A9050 i nadajnik zdalncgo stcrowania 
TR9050) oraz czechoslowackich zakladow Tesla (tuner T9050 z 
syntezerem i cyfrowym odezytem czestotliwosci). No i szeroko, a 
od dawna reklamowany magnetowid MTV- 100, o ktory m chyba 
juz wszyscy slyszcli. 
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W stoisku ZWM Lubartow blyszczal (doslownie i w przenosni) 
„Condor”, kolejny owoc wspolpracy z Czechoslowacjj). Cena 
si?gaj$ca 100 000 zl nic rokujc mu znaczi|cego miejsca w dziclc 
„magnetofonizacji” kraju. Jego poprzedniczkaz tcj samej wspol- 
pracy — „Daria” prezentowala si? o wide skromniej. 

Wsrod obszemej wystawy ZWG „Ton$il” rzucaly si? w oezy (i 
uszy) zestawy glosnikowe ZgC-30-8-03 (dwudrozny) i ZgC-50- 
-8-04 (trojdrozny) o impedancjach 8 Q. i mocach odpowiednio 30 
W i 50 W, samochodowy zestaw dwudrozny ZgS-10-8-578 (10 W 
8 Q), ktory wkrotce ma znalezc si? w produkcji, a takze zupelna 
nowosc — zestaw compact ZgC- 100-8-98 z glosnikiem kopul- 
kowym, charakteryzujqcy si? lagodnym bnjmieniem. Wi?kszos6 
produkcji zakladu jest przeznaczona na eksport, co przyezynia 
si? do dobrej jakosci i parametrow jego wyrobow, ale tez i do 
braku ich na rynku krajowym. 

Licznq grup? stanowily tez akcesoria, jak shichawki stereo i 
mikrofony. Kilkanascie typow sluthawek i tylez typow mikro- 
fon6w moze zaspokoic potrzeby praktyeznie kazdego, gdyby 
tylko byly dost?pnc... Pocicszajqcc jest to, ze s$ juz czasem w 
sklcpach bardzo por?cznc sluchawki Sd-106 do walkmanow i nie 
tylko (32 Q, 100 mW), wzbudzaj^ce duze zainteresowanie 
zwiedzajacych. 

W stoiskach zagranicznych sprz?tu tego rodzaju praktyeznie nie 
bylo lub tez by! traktowany zupdnie marginalnic, w pojedyn- 
ezyeh egzemplarzach raezej dla plastycznego ozywienia nickto- 
rych wystaw. Przy autarkii naszego rynku wcwnetrznego wysta- 
wianie duzego asortymentu nie mialoby zrcsztq wi?kszego sensu. 
Pawilony ZSRR i ChRL stanowily dwa wyjqtki. 

Skromna moze ilosciowo, ale interesujqca, bo czasem co$ z tego 
trafia i na nasz rynek, byla wystawa telewizorow radzieckich. Po 
raz pierwszy pokazano dwusystemowe (PAL/SECAM) OTVC 
„Elektron C-188” z finskim kineskopem 67 cm. oraz „Orizon” / 
kineskopem PIL 51 cm, produkowanym w Woronezu na licencji 
RCA. Pozostale odbiorniki byly dostosowane tylko do systemu 
SECAM. 

Prezentowano maly wycinek gamy produkcyjnej zunifikowa- 
nych uktadow typow: „Rubin C-381” (51 cm). „Selena” (51 cm), 
„Silelis S-445d” (31 cm), „Gorizont C-256d” (61 cm, a wi?c chyba 
jcszczc kineskop „delta"). Pokazano takze kilka typ6w mono- 
chromatycznych odbiornikow przenosnych „Silclis” i „Junost”. 
Na stoiskach firm chihskich zatrz?sicnie elcktroniki. Juz przy 
wejsciu rzucala si? w oezy sciana, ustawiona z telewizorow 
„Bcijing". 56 cm z kineskopem PIL o doskonalym „oddawa- 
mu” kolorow, 9-systcmowych (odbicrajq chyba wszystko, co w 
tym zakresie w swiecie wymydono...) z automatyeznq zmianq 
systemow, wszystkimi kanalami od 1 do 57 i mozliwosci^ pracy 
jako monitor; pobor mocy wynosi 65 W. Wsrod mniejszych 
OTVC pokazywano m.in. 18" odbiorniki „Beijing 8303” i 
„Pciyuc” 44D1-2. Jak wynika z oswiadezenia dyrektora PHZ 
JJnitra”, import chihskich odbiornikow nic zagraza naszemu 
przemystowi ani tez nam — klientom. 

Zaprezentowano wide typow radiomagnetofonow, juz na pier- 
wszy rzut oka zdradzajqcych skqd pochodzi licencja, choc byl tez 


jeden olbrzym w stylu starochihskiej pagody z wbudowanymi na 
stale dwoma wielkimi kolumnami. Dla przykladu warto wy- 
mienic: radiomagnetofon „Mctro CM 8510” o oryginalncj kolo- 
rystycc (br^zowa pfyta czolowa ze srebrnymi galkami), 4-za- 
kresowy FM-2xK-S (fal dlugich w Chinach si? nie uzy wa) o mocy 
wyjsciowej 2 x 75 W. „Xing qiu” o podobnych paramclrach i 
dwukasetowy „Hongdcng”. Byla i wieza XH-660 / automa- 
tyeznym gramofoncm, tunerem stereo KSU, dwukasctowym 
magnetofonem, 5-punktowym korektorem i moc^ wyjsciowij I 00 
W na kanal. Podobne parametry miala ladnic wygkjdajaca wieza 
„Petrel”. Bylo wide malych odbiornikow jed no i dwuzakrcso- 
wych (U, S) zarowno z glosnikami jak i tylko na sluchawki, na 
ogol mieszczqcych si? w kieszonce koszuli (np. „Lanling” 
„Wonder” w kilku wersjach, ^Butterfly”, „Hudia”). 
Prezentowano kalkulatory marki „Lark” ale raezej prostc, nic 
bylo zadnego kalkulatora inzynierskiego czy naukowego; byly 
organy elektronowe i latarka campingowa z przctwornicq i 
swictlowkq, estetyeznie wygl^daj^ca i funkcjonalnie wykonana. 
A co z innych dziedzin „dla domu”? 

Ciekaw^ propozyej^ byla mikroprocesorowa sterowana pralka 
„Luna” z wroclawskiego JPOLARU” (zastosowano 8080A). 
Propozycjq jest nie tylko sama pralka, ale nawet jej nazwa... Od 
propozycji do produkcji droga daleka, znow problemy z podze- 
spolami (skqd wziqc mikroprocesory w ilosci niezb?dnej dla 
masowej produkcji?). 

Slaboslysz 4 cych zainteresuje aparat sluchowy TON- 10 z zakla- 
dow „Miflex”, znanych dotychczas tylko z produkcji kondensa- 
torow. Aparat jest przeznaczony dla osob z cz?sciow<| utratq 
sluchu. Typowe jest, ze przy ogolnym braku podobnych apara- 
tow na rynku zaklad ma trudnosci ze zbytem i niewykorzystanc 
zdolnosd produkcyjne. Handel nie zamawia, widoeznie jest za 
tani. DZE „Dolam” oferuje kalkulatory notesowe ,, Magda” 
czterodzialaniowe oraz pierwiastek kwadratowy, podnoszcnic 
do pot?gi, procent i pami?c. Wykorzystano tu wlasnej produkcji 
wskaznik LCD 8-cyfrowy. Zasilanie z dwoch baterii typu SR43, 
masa okolo 76 g, cena obecnie 4000. 

„Meratronik” Szczecin do znanego na rynku elekironiezncgo 
zegara ciemniowego K-19s dodal nowy model K-25, wyposa^o* 
ny rowniez w automatyezne nastawianie czasu naswictlania z 
automatyeznq zmian^ tego czasu dla klatek niedoswietlonych i 
przeswietlonych. Zakres nastawien czasu naswietlania wynosi 
0,1-7-99,9 s z powtarzalnoscis* ±2% i niedokladnosciq ±7%, 
zakres pomiaru nat?zenia oswictlenia I -^4,5 lx, sterowany pr^d 
obciqzenia 2,5 A. 

Zaklady im. Kasprzaka przedstawily clcktroniczny odeinaez 
paliwa EOP, steruj^cy przeplywcm paliwa w trzech ukladach 
gaznika silnikow samochodowych (biegu jalowego, dyszy glow- 
nej i pompki przyspicszaj^cej). Jest to elektroniezny zespol 
steruj^cy, ktory po przekroczeniu okreslonej pr?dkosci obroto- 
wej silnika odcina przeplyw paliwa przez dysz? biegu jalowego, a 
podezas hamowania silnikiem w czasic jazdy odcina przeplyw 
paliwa przez dysz? glownt*. W czasie jazdy uklad EOP modyfi- 
kuje dzialanie ukladu pompki przyspieszajqcej w gazniku. Re- 
zultatem dzialania elektronieznego odeinaeza paliwa jest 
10-7- 15% oszcz?dnosci paliwa bezzmniejszania dynamiki i mocy 
silnika. Urzqdzenie to dwukrotnie zmniejsza zawartosc CO w 
spalinach. 

Zaklady „Polam-Rzesz6w” wraz z „Polmo-Rze$zdw” pokazaly 
hybrydowy regulator napi?cia RGA-3/I2 do afternatorow samo- 
chodowych, nicwielki, o zwartej konstrukcji, latwy do montazu. 
Rozne uklady hybrydowe dla clektroniki samochodo wej i oswie- 
tlenia (zaplon tranzystorowy GL-IOOa, regulatory napi?cia alter- 
natora z serii 1 5TR (4 typy), uklad zaplonu bezstykowy GL-1 1 8. 
elektroniezny modul zaplonowy GL-1 33, przerywacz kierunko- 
wskazow i swiatel awaryjnych GL-085, regulator mocy fazowy 
GL-102, sciemniacz z triakami GL-082 i tyrystorUmi GL-043) 
przedstawily KZE „Telpod”, a wielki asortyment r6znych ukla- 
dow elcktroniki samochodowej wystawila w pawilonic „Re- 
mexu” firma rzemicslnicza „Sawa”. 

No i na koniec, stale obeeny na rynku domowej elektroniki 
zaklad „Polam-Kontakt” Oprocz znanych na rynku scicmniu- 
czy RS-2 i pol^cznikow dotykowych ze sciemniaczem RS-6 
zaklad wystawil, chcqc ocenic zapotrzebowanie, pol^cznik do- 
tykowy czasowy EWS-1 z przetwornikami stcruj^cymi PW-1 
oraz kiemniaez dotykowy RS-8 w oryginalnej, okrqglej obu- 
dowie. 



OGLOSZENIA 

Przystawki VHF/UHF zasl?pujqcc przelqczniki 
kanalow 1-12, odbierajqce 21-60. skladajqce si? z 
glowicy ZTG, programatora, zasilacza, calosc w 
obudowic do postawienia na tclcwizor/c, montaz 

— przylutowanie 4 przewodow, wysylamy pocz- 
Iq. Informacjc o ccnie i tcrminie rcalizacji po 
przyslaniu znaczkow za 20 zl. Jacck Ksi?zak, 
90-960 Lodz 1 1. P-103. 

Wytwarzanie kamcr poglosowych dla osob pry- 
watnych i instytucji. 00-140 Warszawa, ul. 
Swicrczewskiego 113 m. 83. 

Zaklad Elektromuzyczny wykonujc: wzmacnia- 
czc mikrofonowe, organowe i gitarowe, miksery, 
kamery pogtosowe, przystawki gjtarowo-orga- 
nowe oraz kolumny mikrofonowe, organowe i 
gitarowe. Zaklad wysyla informaeje. Ini Leszek 
Pisarek, ul. Piastowska 95a, 80-352 Gdarisk- 
-Oliwa. tel. 57-20-34. 

Nowoczesne wykrywaeze roctali. Zasi?g ok. 120 
cm. Cena 25 000 zl. Inz. A. Stasiak. ul. Prze- 
strzenna 24/2, 50-533 Wroclaw, tel. 67-57-88. 
HOBBIT oferujc zmontowane i uruchomione 
moduly interface do wspolpracy ATARI i C64 zc 
zwyklym magnetofonem — 8000 zl. wzmacniaczy 
mocy od 10 do 100 VA — 3000 zl, wykry waezy do 
metalu (max 150 cm) — 4000 zl, programy i 
literatur? do ATARI i C64. Informaeje po prze- 
slaniu zaadresowanej koperty zwrotnej. AGEN- 
CJA KOMPUTEROWA „HOBBIT\ skr. poczt. 
100. 82-300 Elblqg. 

Naprawa-regcncracja glosnikow krajowych i za- 
granicznych. Efckt muzyezny typu Chorus- 
-Plangcr z pogloscm do instrumentow muzyez- 
nych. Ccna 12 500 zl. Radiomechanika, ul. Kro- 
lewska 20, 05-230 Kobylka. 

KLAWIATURY do instrumentow muzyeznyeh 

— zmoniowane i w zestawach do samodziclnego 
montazu (komplct dctali lub wedlug wyboru). o 
dowolnej dlugosci. w kilku kolorach. z kontak- 
tura na stykach srebrzonych oferujc oraz infor- 
maeji udziela Zaklad Elektronicznych Instru- 
mentow Muzyeznyeh, Czeslaw Putyra, ul. Wa- 
dowicka 13 m. 29, 43-300 Biclsko-Biala. Dolqczyc 
zaadresowana kopert? zc znaezkiem. 

Sprzcdam plytki drukowane z pelnq dokumen- 
taejq (ewentualnie zmontowane i uruchomione), 
obudowy, kompletne urzqdzenia sptrawdzone w 
praktyce: iluminofonia, impulsowe fotokomorki 
na podczerwich, domowe systemy alarmowe. 
uniwersalne ziegary ciemniowe, zmierzchowe stc- 
rowniki oswietlenia, interfejsy do ZX Spectrum, 
urzqdzenia elektroakustyezne, samochodowe i 
wiele innych. Udziclam gwaraneji. Fotooferty — 
zaadresowana koperta ze znaezkiem. Piotr Bu- 
dzynski. Aleja Majowa 7/1, 44-121 Gliwice. 
Zaklad Elektroniczny, ul. Skarzynskiego 12/36, 
21-040 Swidnik oferujc kamery pogtosowe wy- 
sokiej jakosci. 

NOWE OBUDOWY w 5 rozmiarach oferuje 
Zaklad Elektroniczny. A. Cimala, 43-445 Dzi?* 
gietow 178, tel. 27. Przyslij zaadresowana kopert? 
+ znaezek, a otrzymasz prospekt. 

Akwizytor, kupno-sprzedaz cz?sci elektronicz- 
nych i komputerowych. Oferty: 96-140 Br/eziny, 
skr. poczt. 33. 

Literatura po polsku na ATARI, SPECTRUM. 
COMMODORE. Informacja — koperta zwro- 
tnn + znaezek. Jarostaw Suplacz, ul. Szarych 
S/crcgow 18/20. 09-408 Plock II. 

Sterownlki do „w?£y Swietlnych”, w kilku odmia- 
nach, do dyskotek, „ruchomych” reklam oferuje 
Zaklad Elektroniczny. 76-270 Ustka, skr. 144. 
Zainteresowanym przcsylamy katalog ( 2 alqczyc 
kopert? -f znaezek 


„ELEKTRONIKA-SERVICE”, mgr inz. 
S. Krysztofiak, ul. Gorczewska 1 31/135, 01-109 
Warszawa, tel. 37-90-90 NAPRAWIA elcktro- 
nieznq aparatur? pomiarowq krnjowq i zagra- 
nieznq, np. woltomicr/e cyfrowe, muliimctry 
V-640, cz?stokiomicrzc-czasomicrzc, oscylo- 
skopy, mostki RLC, gcncratory, pehametry, za- 
silacze i inne. Uprawnienia Urz?du Miar. Go- 
towka, przelcw. 

TELERADIOMECHANIKA. 24-100 Pulawy, 
skrytka 194-wyile przemiennik VIDETV umoz- 
liwiajqcy odbior 3 kanalu. konwerter UKF. 
zwrotnic? antenowq, inne. VIDEOFILMOWA- 
N1E. Informator - znaezek 20 zl. 
„Mikroelektronlka od podstaw dla kazdego”. 
Blyskawicznie, tanio, rewelacyjnq metodq — od 
prawa Ohma do poznania mozliwosci i wn?trza 
mikrokomputerdw. Wysylkowa sprzedaz wiedzy 
oraz plytek do samodzielnego montazu mikro- 
komputcra CA80 ukierunkowanego na stero- 
wania. Szczeg6lowa, wielotomowa dokumenta- 
cja. Koszt elementow w budowie CA80 — 15 000 
zl. 'Koperta zwrotna ze znaezkiem. „MIK” Sta- 
nislaw Gardynik. 05-090 Raszyn. 

ATARI. Programy, literatura, instrukcjc POCZ- 
TV Katalogi i informaeje bezplatnie. Termin 
rcalizacji — 5 dni. Wystawiamy rachunki. 
ATR-SOFTWARE, 66-542 Zwierzyn P-1. 
EQUALIZER 2x10 punklow wykona na za- 
mowienie inz. Miroslaw Boguslawski. Wystroj 
srebrny lub czarny skoordynowany z duzq wiezq. 
Informaeje. zdj?cia po przeslaniu znaczkow 25 zl. 
Ul. Zbaraska 25 m. 5, 93-225 Lodz, tel. 43-68-16. 
Zestawy — gongi CMOS, realistyezny dzwi?k, 
8-J-12 melodii — 1,5 V, przystawki ZX, C64, 
PCW. inne. Serwis urzqdzen komputerowych 
zakupionych w firmie KBCS/USA Branch. In- 
formaeje — koperta zwrotna. P-clectronies, 
00-950 Warszawa, skr. poczt. 768. 

VFO syntezery do kazdego typu transceivera KF 
i UKF, generatory pomiarowe i inne urzqdzenia 
wykonujc ELEKTROMECHANIKA, 70-358 
Szczecin 3, skr. poczt. 52. 

Oferujemy uruchomione plytki: koricowek mocy 
80 W/4 Q, przedwzmiacniaczy, equalizerow, so- 
ndy TTL i podkladki mikowe. Do nabycia w 
sklepie BOM IS U, Warszawa, ul. Szpitalna 4 i u 
producenta. Zaklad Elektroniczny, 95-070 Ale- 
ksandrow Lodzki, skr. 60. Informaeje wysylamy 
po otrzymaniu koperty zwrotnej ze znaezkiem. 
ZABAWKI FXF.KTRONICZNE w postaci 
zestawow do .snmod/.ic Incgo montazu (plytka -F 
cz?sci + instrukeja). Zdalne sterowanie modeli, 
proste gry elektroniczne, radioodbiorniki dla 
poczqtkujqcych, zestawy projektowe itp. Sprze- 
daz wysylkowa. Katalog po otrzymaniu zaadre- 
sowancj koperty z naklejonym znaezkiem + 2 
znaezki po 15 zl. Zbigniew Sztandcra, 35-900 
Rzeszdw, skr. poczt. 501. 

Programy, instrukcjc i udoskonalcnia tcchnicznc 
dla komputerbw ATARI, AMSTRAD. COM- 
MODORE, IBM oferujc Agencj a Komputerowa, 
41-200 Sosnowicc, tel. 699-649. 

Wykonuj? pojemniki na baterie R20 na 6 V i 12 V 
(cena 220 zl i 435 zl), w przygotowaniu na napi?cie 
9 V i 18 V. Smolarski, ul. Wloszka 3 m. 98, 25-343 
Kielce, tel. 430-19 (rano lub wieezorem). 
Sprzedatn nowy transceiver TS440S. Oferty 
przesyla£ na adres: Marian Wolski, ul. Na Osta- 
tnim Groszu 32/7. 54-207 Wroclaw. 

Zegary LED 13 inm (Alarm, Timer, Sleeper) oraz 
moduly zegara LCD 16 mm, gwaraneja. Pro- 
duccnt: Zaklad System6w Komputerowych, ul. 
Konewki 14, 02-490 Warszawa, tel. 23-95-47. 
Wylurywacze metall wedlug wzoru zachodniego 
wykonuj? na zamowienic. Zaklad Elektroniczny, 
ul. Swierczewskiego 104 m. 84, 01-016 Warszawa. 


Sprzcdam TRX DRAKE TR4 250 W AM/SSB 
>C W. Krzysztof Wozniak. Rcymonta 26, 26-800 
Bialobrzcgi. 

Sprzcdam komputcr szuchowy i SPECTRUM. 
Jcdrzcjowski, Brodzinskiego 25/15, 33-100 

Tarnow. 

Projektowanie plytek drukowanych. Wykony- 
wanic matryc obwodow, ncgatywdw oraz dia- 
pozytywow. Instytucjom rachunki. Audio-Video 
Service, ul. Iwaszkiewicza 1, 05-805 Podkowa 
Lcsna. tel. 58-99-62. 

Pilni© kupi? praetwornic? TPW-II do OTVC 
„Elektronika-432’\ Radoslaw Rymaszcwski, ul. 
Kosciuszki 32/12, 56-300 Milicz. 

PCF801, PCC88 kupi? lub wymieni? na inne. 
TELERADIOMECHANIKA, Pocztowa 6, 
20-408 Lublin. 

SPECTRUM — komplet cz?sci do budowy 
mikrokomputcra z dokumentacj^ sprzcdam. 
L6d t (cl. 48-90-13. 

ELEKTROAKL'STYKA Hi-Fi SERWIS 
specjalistyczne rcgulacje i naprawy zestawow 
Hi-Fi: magnetofonow, tuncrow. wzmacniaczy, 
korektorow. gramofonow produkcji ZR im. 
Kasprzaka, ZR DIORA, LZR FONICA. ZR 
ELTRA. Lech Kaluza, Wrobla 18, 05-807 Pod- 
kowa Lesna, tel. 58-98-66 (w godz. 10-18). 

Minlsluchawki do odtwarzaczy i magnetofonow 
mono i stereo sprzedum (kazdq ilos6). 
Janusz Krazinski, skr. poczt. 331, 78-100 Kolo- 
brzeg. 

Sprzedam uklady AY-3-8610, lloic i ccna do 
uzgodnienia. Oferty + znaezek 10 zl kierowac: 
Jarostaw Bednarek, ul. Czcrwonych Kosynierow 
1-3/23, 81-323 Gdynia. 

Oryginalny DOLBY C, zmontowane plytki 
sprzcdam. Dzi?ki przdqczaniu wszystkich funkcji 
napi?ciem stalym, uklad nadaje si? do kazdego 
typu magnetofonow bez zadnych przerdbek. Ma- 
ciej Klusak, ul. Syrokomli 7A, 81-439 Gdynia, tel. 
22-09-06. 

Kupi? TDA 4565, galki. wklejki do 8010. Oferty z 
ccnq: Eugeniusz Lcsniewski, ul. Tysi^clecia 2/24, 
83-000 Pruszcz Gdanski. 

Zbior starych odbiornikow radiowych sprzcdam. 
Suwalki, tel. 614-74. 

„RADIO HI-FI SERWIS”. Specjalnos6 odbior- 
niki RADMOR: naprawy. strojenie, poprawa 
parametrow poprzez modernizaej? (montaz de- 
koderow PLL. zwi?kszcnie mocy — 2x35 W/8D, 
poszerzenie pasma przenoszenia). 11 MPS 7/16, 
81-661 GDYNIA, tel. 24-37-27. 

Przyjm? zleccnia z branzy Wyrob i Naprawa 
Urzqdzeh Elektronicznych. Mgr inz. Adam Sli- 
wowski, ul. Bydgoska 17, 82-300 Elblqg. 

Programy na Atari 800XL, Spectrum kupi?, wy- 
mieni?, odst^pi?. Ryszard Prosowicz, ui. Kole- 
jowa 93, 33-J30 Radlow. 

Sprzedam tyrystory SONY SG-613, fillry cera- 
miezne SFE 6,5 MHz. RAM 41 16, 4164. Bogdan 
Walczynski, Gdynia, tel. 20-34-92. 

Sam wykonasz obwudy drukowane. Zestaw (la- 
minae, odezynniki, instrukeja). Cena 535 zl. Wy- 
sylka za zaliezeniem pocztowym. Zamowienia 
kierowac: A. Krawczynski, 90-001 Lodz 1, skr. 
poczt. 344. ZAWSZE AKTUALNE! 

Sprzcdam plytki reduktora szumow tasmy mag- 
netofonowej — systemu dbx opartego na za- 
chodnim ukladzie scalonym. Mozliwosc zaku- 
pienia gotowego modulu lub plytki z ukladcm 4* 
opis. Informaeje po przeslaniu zaadresowanej 
koperty + znaezek. Leszek Chojhacki, ul. Kos- 
ciuszki 93/1, 10-554 Olsztyn. 

Sprzedam transceiver. cz?stokiomierz C549A 
Mini 4, Rx 80, FM 302/iV. Informaeje: koperla 
zwrotna. R. Koscian, Sukicnnicza 3/99, 91-851 
Lodi 

Sprzedam rozne elementy elektroniczne (UL, 
UCY, CMOS. BC. BD, 2N. BA, BZ, CQ). Infor- 
maeje po nadeslaniu 30 zl znaezkami. Zdzislaw 
Lefelbajn. ul. Pokorna 9/29. 82-300 Elblag. 


